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MEMORIA MATERIALES

Fountan TEcHnoLOGY

Boquilla Cometa 10-12T / 10-14T - OASE

Propiedades del producto

« Boquillas que generan un pequeho/mediano surtidor cristalino
« Altura de surtidor de 0,5 m hasta 10,0 m

» Chorro compacto, transparente y estable al viento

» Articulacion esférica orientable hasta 15° de la vertical
» Independiente del nivel del agua

» Puede instalarse individualmente o en grupos

Estas boquillas de chorro individual generan un
& | chorro completo, transparente y estable al viento.

Agua Aguc Agua
dulce [clorada suladc

|Cometa |

[ |cometa10127 |cometa10-14T

Dimensiones (dxAimm) 47,3 x 118 473 X 118
Altura del surtidor ' DWB | DDB  DWB = DDB

I/min  bar |/min  bar
| 050 [m) 21 006 30 006
075 [m) 25 008 37 0,09
1,00 [m) 31 011! 44 o012
1,250 [m].| 35 0dall 50 015

1,75 [m] 43 021 60 021

250 [m] 53 029 73 030
350 [m] 63 042 87 043
500 [m] 76 061 105 062

600 [m] 84 074 116 0,75
7,00 [m] 91 0,87 125 0,88
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Bomba Varionaut 90 - OASE

Fountan TEcHNoLOGY

MEMORIA MATERIALES

Propiedades del producto

* Bomba con variador de velocidad incorporado
¢ Instalacion sumergida o en seco 24V DC
 Indicada para fuentes transitables

* Instalacién sumergida y en seco

* Consumo de potencia mdx. 60 W

* Proteccioén contra polarizacién inversa

* Cable de corriente de 1 m con caja de conexion y cable DMX de
1 m con caja de conexién DMX

* Resistente a heladas hasta - 20 °C

* Tipo de proteccion IP 68

Agua | Agua | Agua DMX/ [Pl
220- m" s2Vc| 24voc m- 5
o | o i

| Varionaut 90 24V /DMX/02 | @ | || 7|

R s R e A e

‘Tipo del motor /sistema electrénico ' 24V.DC, motor EC,contralado por DMX (apto para DMX-RDM)
Hmax [m] 2,60
Qmax. [l/min] | 95
Potencia max. [w] 60
Tensién nominal [v/DC] | 24
Profundidad de inmersién max. [m] 4

' Dimensiones incl. filtro (L x An x Al) [mm] 268 x 142 x 170
Conexion en lado aspiracién [Pulgada] 1%

' Conexién en lado presion [Pulgada] 1
Peso [kel 3,70

' Carcasa del filtro ' Pléstico /aceroinoxidable 1,4301 (AlSI 304)
Superficie de filtracién [em?] 200

' Carcasa de la bomba Pléstico
Entrada DMX 1 m cable BUS con caja de conexién DMX

| Potencia de entrada ‘1 m cable de corriente con caja de conexion
Nimero de canales DMX 2 canales {canal de control, canal de rpm)
Condiciones ambientales: uso bajo agua [°C] Temperatura del agua: min. 4 hasta méx. 35

Temperatura ambiente: max. 30 con con-
Condiciones ambientales: uso en seco [°C] = vecci6n natural, max. 40 con refrigeracion
forzada no se permite fuz solar directa
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MEMORIA MATERIALES

Fountain TeeHnoLoay

Fuente de Alimentacion 250/24V DC - OASE

Propiedades del producto

*Fuente de alimentaciéon sumergible 24V DC
«Potencia 250 W

«Fijacion mediante 4 tornillos.

«Cuatro conectores hembra 24V OASE
«Proteccion IP 68

"\ | o o & 7|

[Fuente Alimentacién| & |

Agua | Agua | Agua DMX / | Plug and|
& | |

Fuente de alimentacion 250 24V/01

Dimensiones(L x W x H) [mm] 260x 162x77
Tensién nominal [V/IAC] 100-240
Frecuencia [HzZ) 50/60
'Tensidn secundaria 24 V/DC
Consumo en Stand by [W] <]
Condiciones ambientales: | Temperatura min. 4°C
| Aplicacion sumergida = Tempercn‘uro max. 35°C
Condiciones ambientales: Temperatura cmbrggzgl
I Aplicaclomenblisng sin exposu:lénn:i?rgrgf% al sol
| Sallidas. e [v/DC] 4x24
— Profundidad mdxima [m] 4 -

 Profeccion IP | IP 68

Longitud de cable [m]

_E AL PARC DEL
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MEMORIA MATERIALES

Fountain TecanoLoay

Foco ProfiPlane LED 110. éw. 213Im. RGB

- OASE

| ProfiPlane LED 110

Propiedades del producto

*Disenado especificamente para fuentes fransitables
«Foco de gran eficiencia LED-RGB

*Foco empotrable y blindado con cristal a prueba de golpes.
*Flujo luminoso de 213 Im con tan solo 6 W.
«Temperatura de LED conftrolada para alargar la vida Util
*Funcién de efecto estroboscdpico

«Sistema electronico externo y sumergible

* Conexiones mediante conector estanco

«Instalacion sumergida y en seco, IP48

*Foco LED controlado mediante protocolo DMX-RDM

» Aislamiento galvanico entre DMX y 24V DC

| ]

Agua Agua Agua 7t DMX/ | Plug and
& | _ Zl &1 rd

Cada foco funciona de manera
independiente y es totalmente
programable.

16 millones de colores.

disenado para frdnsito de personas.

Empotrable en suelo, con cristal blindado

'Flujoluminose todos encendidos [im] 213

Flujo luminoso luz roja [Im] 64

'Flujo luminose luz verde [Im] 114

Flujo luminoso luz azul [Im] 35

o 1 Angulo del haz [l 25 (£ 2)

2 il _BE N Efecto estroboscépico [Hz] 25
Clase de eficiencia energética A

iy i Consumo de energia ponderada [kWh/1000h] 6,6

2 1 \ oosl ME # Tension nominal [v/Dc] 24
Consumo de potencia [w] 6
; S .| [Consumode corriente s [A) 0,26

o 51 sl oy o Frecuencia de atenuacion [Hz] 2800
Tipo de conexidn de corriente Conector hibrido

/ Longitud del cable [m] 1

ni M :5:1 ap 1 [ Tipo de proteccién P68
Carga estatica max. [t] 15

v Dimensiones (@ x Al) [mm] 109 x50

tsa . o & e | Eﬂ Material Aceroinoxidable 14404 (AISI316L) \g, ¢ o\ parc oed

Dhatase i) Cova ERanesis ] Iosmnarce i) [N Peso [kg] 0,61
—=1+ rlm(l"fﬁmk‘ﬂe: FET O | _;'-' =N ! '—'—"_E’"‘__ i g _5629—*]

S5, Collegl d'Arquitectes
S o ain

R

Hash: 0sjrisWxnebk9qDDIhYO69AX230=
Hash COAC: nrmnelaxBjPOWMWZOUWOZTYOK28=,s _ _ 4, +~ A1 =1 A~ —e—1m

Clients:  AJUNTAMENT DE RIPOLLET

ProfiPlane LED 110 /DMX/02




Fountam TEcHNOLOGY

MEMORIA MATERIALES

Distribuidor de senal / DMX / 02 - OASE

Propiedades del producto

«Control de iluminacién LED RGB

sHasta 4 focos (16 utilizando Caja de Conexiones hibrida (56404)
+Fijacién mediante 4 tornillos.

«Control mediante DMX/RDM

«Proteccion IP 48

Agua Agua | Agud L5 DMX / | Plug and
220-240V| 400 V| 110=120V 12V AC|24V DC RDM Spray

Distribuidor de sefial | o &F ol | & |

Focos LED
max. 4 focos LED

Cable de pralongacién hibrido 3,0m/7,5m

Cable de prolongacién hibrido 3,0 m/7,5m méx. 1 cable de prolongacién por cada luz LED

El distribuidor de sefial sumergible esta equipado con una caja DMX con
cable de 1 m y una Power-Box para la alimentacién de tension con cable de
1 m. Gracias a la técnica de conexion “enchufable” y hermética al agua ya
no se necesita un conexion estanca resinada para cada cable.

Distribuidor de sefial sumergible /DMX/02
Dimensiones (L xAnx Al) [mm] | 153%130%89
Punto de conexién 4 x hibrido (datos + corriente)
' Potencia secundaria méx. w] 180
Tipo de proteccion IP 68
i r’- Conexién DMX ; 1,0 m con caja |

Conexién para fuente de alimentacién 1,0 m con caja APLEALPARCLE

kel 2,90
'—\,;,:— ! At ﬁuﬁﬂ"&gﬁﬂ
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MEMORIA MATERIALES

Fountam TecHnoLogy

Controladora DMX WECS 512 - OASE

Propiedades del producto

»Confroladora DMX de funcionamiento independiente

«Hasta 512 canales de programacion

«Comunicacion bidireccional. DMX-RDM

«Software intuitivo y de facil manejo

«Programacién visual

*Entradas y salidas de libre programacion para el control de equipos
no controlados por DMX

*Control de viento infegrado

Agua | Agua | Agua DMX! Plug and
| | & & |

&

|WECS 11 512/02

Se trata de un controlador disefiado especificamente para fuentes. El manejo
tanto del equipo como del software es muy sencillo e intuitivo, El programa es
gratuito y se actualiza constantemente,

La programacién se puede modificar faciimente en la oficing, sin necesidad de
estar en la fuente. Posteriormente se graba en una tarjeta microSD o se envia
por email al cliente y se coloca en la coniroladora.,

Dimensiones (L x An x Al) [mm] 158 x 94 X 58 mm
[Peso ‘ 033kg
Carcasa Carcasa de policarbonado color gris /blanco /azul para montaje en rail (35 mm DIN rail]
o fijacion en pared
 Tipo de proteccién . 1P20
Alimentacién 15.24VDC/ 8 W
| Temperatura de senicio/de almacenamiento | 0.40°C/0.80% no condensada
Certificacién CE
| salidas DMX-RDM | 512 canales DMX-RDM standalone
Salidas 8 salidas digitales (bornes 24 V DC/ 1 A max., optoacoplados)
[Entradas | Blentradas digitales (bornes 24V DC, ptoacoplados)
Conexion /velocidad . Ethernet RJ45 10/100 Mbit
Memoria de datos | Tarjeta MicroSD para archivos de espectaculos
Indicacion /interfaces de usuario 2 x 16 indicacion LCD de segmento, 6 botones
| Audio ' No
Standalone shows WDS — Streamfile
| Interfaz 2 %512 canales DMX-RDM para WECS 11 2048 ( O — Net )
Planificador diario de especticulos Planificadar completo de dias/semanas/anios
| Particularidades Sefial con regulacién externa (anemdmetro de OASE mat.53913)
Cotor deataonas Acciones de eventoEl!;:eiiréterZéz;?iﬂ?!f;ﬂze;::ﬂmsnlazar con acciones
[Software | WEPS (WECS Il 512/1024) para Windows 7 o superiar

Coblegi dArquitectes Hash: OsjrisWxnebk9qDDIhYO69AX230=
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MEMORIA MATERIALES

Fountain TecHNoLOGY

Aros para Fuentes Transitables

Propiedades del producto

«Aros y cercos fabricados en acero inoxidable AlSI 304

«Disenados para fuentes transitables

« Fabricacion a medida. Disefio realizado por I&ser

«Sujecion/Proteccion de los focos

«Ligeras y resistentes. Facilidad en la apertura para mantenimiento

*Posibilidad de modificacion de disefio para adaptacion
institucional

Agua Agua Agua DMX/ | Plug and|
salada | 220-240V| 400V | 110-120V 12V AC|24V DC| DMX | ‘prpy Spmv

Aros fransitables | o 7 ool ool ozl 2l 7l F| cFL GE

. E :
1T . sn: U DR IGULINTUDIRA23(0
A foRdl dhrgsltestes  mnelaxBIPOWMWZolWOZIVOKIB= 0« e m o e m




MEMORIA MATERIALES

Fountan TEcanoLogy

Boquilla Corona - OASE

Propiedades del producto

* 24 chorros precisos de 6 mm

* En combinacion Varionaut, se consiguen imdgenes acudticas
espectaculares y dindmicas

* Independiente del nivel del agua

* Construida en acero inoxidable

Agua Ag Agua
dulce | clo salada ‘
| CF

ua
rada
'Boquilla Corona| @ | @&

Altura del surfidor
[ | BT L A e R
1,00 [m] 116 0,11
[FEE00) R Aigz 08
3,00 [m] 202 0,35
00 T T ey .
[m] 3,90 270 0,64
| Acercinoxidable AlS| 304"

Qm, Coblegi dArguitcetes Hash: 0sjrisWxnebk9qDDIhYO69AX230=
§AY decimnn A O L W M OO E Ot e s INT TANTOT O




MEMORIA MATERIALES

Fountain TechNoLOGY

Bomba, Varionaut 365 - OASE

Propiedades del producto

« Bomba con variador de velocidad incorporado

» Instalacién sumergida o en seco de 230V AC

» Control mediante protocolo DMX/RDM. Arranque inmediato
» Instalaciéon sumergida y en seco

» Consumo de potencia max. 800 W

« Variador de velocidad incorporado. Juegos acudticos dinamicos
» Cable de corriente de 10m

« Resistente a heladas hasta - 20 °C

* Tipo de proteccién IP 68

« Regulable de modo continuo mediante DMX (caudal)

« Consumo minimo gracias d su variador de velocidad.

Agua | Agua | Agua - DMX/ |Plug and
220-240V| 400V |110-120V 12VAC| 24V DC RDM Spray

Varionaut 365 /DMX/02 | @ | @ | 7| | & | & C

olcazarla alfura com}sietd‘del fuidor o0 100%) 5] e

len (modo Offset — DMX 0) [I/mm] 45

| [tiempo de reposols] I x por minuto/10's

[V/Hz] 230, 50/60

didie I [ e o 4

Ilpo de pro’fec:cién IP 68

‘Dimensiones incl. filfro (Lx Anx Al}  [mm] | 560x310x250

Conexion en lado aspiracion [Pulgada] Rosca G2 (rosca interior)

|Conexién en lado presién rosca exterior)
Peso

| Carcasa del filfro
Superficie de filtracién
'Carcasa de la bomba
Entrada DMX
'Potencia de entrada i _ _ 3 ¢
NUmero de canales DMX 2 canales (canal de contro! cc|n01 derpm]
‘Condiciones ambientales: uso bajo agua  [°C] Temperatura del agua: min. 4 hasta méx. 35

Tl iy Temperatura ambiente: madx. 30 con con-
Condiciones ambientales: uso en seco [°C] veccidn nalural, méx. 40 con refrigeracion
forzada, no se permite luz solar direcla
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MEMORIA MATERIALES

Fountain TecHnoLOGY

Filfracion biologica FiltoClear - OASE

Propiedades del producto

«Filtracién mecdnica y bioldgica

«Colocacién en arqueta. No requiere cuarto de bombas

«Tratamiento de agua con luz ultravioleta tipo C como biocida

*Elimina patégenos del agua (legionella, salmonella...)

«Elimina las algas en suspension responsables del agua verde

*Funcionamiento sencillo. Sélo dos posiciones: Filtracion / Lavado

* Agua clara garantizada

*Mantenimiento minimo. No utiliza productos quimicos

*Bajo consumo tanto de filfro como de bomba de filiracion

*Capacidad de limpieza acumulativa. Se pueden colocar varias
unidades en bateria

Agua Agua Agua DMX / | Plug and

[FiltoClear (=4 (7| ol | o o |

NIVEL DE SUELD

B
g VACIADD ~eables a cuadm eléelico
=TT 0 ADESAGGE
ii T i A DESAGUE
" eables a cuadro elécirico

FILTOCLEAR

INT TRANSITABLE AL PARC DE
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MEMORIA MATERIALES

Fountan TecHnoLogy

Control de Viento con controlador WECS - OASE

Propiedades del producto

*Reduccidén de la altura de los juegos acudticos en funcion de la
velocidad del viento

»Tres niveles de viento para fres alturas diferentes

«Retorno secuencial a la altura original

»Hasta tres grupos de juegos acudticos con niveles de viento
diferentes (reducen la altura unas bombas con un viento y otras con
otro)

* Ahorro de agua

s Al evitar la salida de agua de la fuente, se evitan riesgos para los
transelntes y la circulacién

Agua | Agua | Agua
220-240 V| 400V | 110-120V 12v. AC|24v DC

| Anemémetro | 7| &

- Basado en anemdmetro de cazoleta y cuadro de control, totalmente

programable y alta fiabilidad.

El control se redliza mediante el controlador de la fuente WECS Il. Se
eligen para cada grupo de bombas (tres grupos) se eligen fres
velocidades de viento y a que % de rendimiento debe reducirse la
velocidad de la bomba. La bomba se reducird a ese rendimiento en el
caso de que cuenten con un variador de velocidad incorporado (si no
estd incorporado, el resultado es el mismo si se ufiliza un conversor de
senal).

Si no tienen variador de velocidad, se pueden parar las bombas en
funcién de una velocidad de viento utilizando las salidas digitales del
WECS.

Posibles alturas de fuente en %

%
W0 — -

90 - MJ\

80 —

e 3 Kh\‘

of == - - _

50 — \\

40 — -

30 — \‘

20 == - \\

19 = ; o

& ‘ 2 3 4 5 6 7
Fuerza del viento de 0 a 6 segin la escala de Beaufort
& ( A
o ‘: 1N -
: \L {fxr’\\‘ : { ; J
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MEMORIA MATERIALES

Fountan TecHnoLogy

Vaciado - OASE

Propiedades del producto

Disponible en dos tamanos. DN 70 y DN 100

«Conexién roscada a tuberia de desagle

«Base con tapa de proteccién para instalacion

-Rejilla de alta calidad de acero inoxidable

«Tapdn estanco como alternativa a la rejilla de protecciéon

Agua | Agua | Agua DMX / | Plug and
| o ]

[Vaciado : ] i R e e ez W c7" 7|

La misién de los desagUes de fondo OASE es el vaciado répido y
sencillo de los vaoss de hormigén o de lona.

El vaciado se produce simplemente abriendo la llave de vaciado en
el caso de una instalacién con rejilla. Esta llave debe colocarse en
una arqueta adyacente a la fuente.

Una segunda posibilidad es la ufilizacion de un tapdn sobre la base
del desague. Aunque es perfectamente vdlido para desagles de
fuentes, no es habitual su uso salvo en vasos superpuestos en los que
el vaso superior desagua sobre el inferior (y la ocultacién de la llave
es complicada)
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