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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte def Plec General

Article 1.- EI present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalital regular I'execucié de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacio aplicable, a 'Ajuntament, com a Promotor o propietari de 'obra,
al Contractista o constructor de 'obra, als seus técnics | encarregats, a [Arquitecte ia Apareliador o
Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
l'acompliment del contracte d'obra.

Documentacio del Contracte d'Obra
Asticle 2.- Integren el contracte els documents segilents, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccio aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3 Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si &s
que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5 La resta dela documentacid del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

8. Les normes tecnologiques d'obligat compliment, d'ambit estatal o autonomic.

les ordres | instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisid de les seves determinacions. En cada document, les
espacificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol ll: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié Generai de Funcions Técniques T

L 'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a ['‘Arquitecte Director:

a) Comprovar ladequacié de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naluralesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries  que calguin
per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid amb
funcid propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar l'aprovacio de les certificacions parcials d'obra, 1a liquidacio final | assessorar
Ajuntament en 'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacio final de 'obra i expedir i subscriure juntament amb FAparellador o Arguitecte
Tecnic, el certificat de final d'obra.

L‘Aparellador o Arquitecte Técnic
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Article 4.- Correspon a I'‘Apareliador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a [arficle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 18 de gerner.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el
control de qualitat | econdmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar 'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb TArquitecte i
amb el Constructor.

d) Comprovar les installacions provisionals, mitjans auxiliars § sistemes de seguretat i salut en el treball,
conirofant-ne fa seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir Il'execucio material d'acord amb el projecte, amb les normes tecnigues | amb les regles
de hona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instalacions i altres unitats d'obra segons les freqiidncies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats ninformara puntuaiment al
Constructor, donantli, en tot cas, les ordres oportunes; si la continggncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte al'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
cerfificacions valorades i a la liquidacid final de Fobra.

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.

EI Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals | mitfans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s‘analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de I'obra, que sotmetra a l'aprovacié de PAjuntament abans d'iniciar els treballs.

¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacio del replanteig de
{'obra.

d) Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots icadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio  de
Apareliador © Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de 'obra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a FAparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
Facompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacid final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant f'obra.

Epigraf 1-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents def projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié aportada i
resulta suficient per a la comprensio de la totalitat de f'obra contractada, o en cas contrari, sollicitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat | Salut
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Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucio que contingu 'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per 'Ajuntament abans

de llinici de Fobra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccia facultativa
en cas de no ser necessaria la designacid de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucio de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, ¢ una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors autdnoms.

Els contractistes | subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consegtiéncies que es derivin de d'incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina a 'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o tauleli adeguat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execuci6 complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti 'Arquitecte.
- El Liibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmentades en Farticle 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder
de la Direccid Facuitativa,

Representacio def Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultals per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les saves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a larticle 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista serd un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
casos.

El Plec de Condicions particulars determinara ef personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacio compromesa.

L incompliment d'aquesta obligaci6 o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara FArquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense
cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Preséncia def Constructor en fobra

Article 10.- EI Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant fa jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o ['Aparellador o Arguitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a ta practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié d'amidaments i
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament
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Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el que sigul necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sermpre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els limits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments | modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacicns dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit af Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions qgue rebi, tant de ['Aparellador o Arquitecte Tecnic
com de ['Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccid
Facultativa, haura de dirigir-la a ' Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a ia correcta interpretacio i
execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per [a
Direccid Facultativa, tant si so6n d'ordre econdmic com d'ordre técnic, shauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, st ho estima oportd,
liurar copia a 'Arquitecte, el qual podra fimitar fa seva resposta a l'acusament de recepcio, que en fot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a ['article precedent,
perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar fa marxa dels treballs.

Faites del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque
aparti de I'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Aticle 17 - El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'abra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de {obra.
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Epiaraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a f'obra, la senyalitzacio i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir |a seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- EI Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a Faprovacio de ['Aparellador o Arquitecte Tecnic i una vegada
aquest Cltim hagi donat la seva conformitat, preparara I'acta de comprovacio, acompanyada d'un plariot
que haura de ser aprovat per Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor l'omissio d'aguest tramit.

Comengament de I'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- Ei Constructor comengara les obres en el termini marcat en ef Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyafats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqtiéncia, 'execucié total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparelflador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de fa Contracta, excepte aquelis
casos en qué, per circumstancies d'ordre téenic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el gque requereixi fa Direccié Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats racnables per a la realitzacit dels treballs que siguin encomanats a tots els aitres
possibles contractistes que intervinguin en lobra. Aixo sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s'haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alio que la Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, fimport del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una proroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a 'Ajuntament, la causa que impedeaix
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Fexecucid o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per fesmentada causa sotficita.

Responsabiliat de la Direccié Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcit del cas en
qué havent-ho sollicitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucié dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb esfricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sola la responsabilitat de la Direccid
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Purant Pexecucié de Pobra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb fa Llei
de Prevenci¢ de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27 .- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de l'obra, se
n‘aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se'n fiuraran un a 'Arquitecte; laltre a 'Aparellador; i ef
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables | irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Trehalls defectuosos

Article 28 .- Bl Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en l'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcit definitiva de f'edifici, és responsable de l'execucit dels treballs
gue ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucit o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells collocats sense que li exoneri de
responsabilitat et control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia de 'expressat anteriorment, quan FAparellador o Arquitecte Tecnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de execuci6 dels treballs, o un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a l'enderroc i reconstruccid ordenades, es
plantejara la qliestié davant I'Ajuntament, que resoldra previ informe de FArquitecte de Fobra, i dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si PAparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que
suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a FArquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.
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Dels materials i dels aparells. L.a seva procedéncia

Article 30.- El Constructor t& libertat de proveir-se dels materials i aparelis de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técnigues
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagt d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneftat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A peticié de ['Arquitecte, el Constructor li presentard les mostres dels materiats amb
Fanticipacio prevista en el Calendari de 'Obra,

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, efc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni 'Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests materfals i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instatlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, Arquitecte, a
instancies de 'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin Fobjectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
[Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves  assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte
de 'Ajuntament o del promotor.

Netefa de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes fes obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapargixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué fobra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucio de treballs que entren en la construccio de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aguest Plecnien la documentacio restant del Projecte, el
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Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en
segon lioc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf 1-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionais
Article 37.- La recepcio de les obres s'efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitalges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per 'Apareltador o
Arquitecte Técnic a la seva medicio definitiva, amb la assistencia precisa del Constructor o del ssu
representant. S’estendra l'oportuna certificacio per triplicat que, signada per FArquitecte, sera presentada
al Registre General de 'Ajuntament per 'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera l'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacit de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacid durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per s seran a carrec de I'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carec de Ia Contracta.

De la recepcit definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligacid
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacid normal dels
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectari per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcid definitiva s'aplagara i l'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué shauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44~ En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitians auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar Fobra en condicions de ser recomengada per una altra
empresa.
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en [article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons all que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i trebalis no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcié.

Capitol 1IL.- Condicions economiques.

[ Epigraf li-1: Dels preus

Composicio dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
Fexecucio de la unitat d'obra.

b} Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en |a unitat de que es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

¢) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccit d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que linguin lfoc per Faccionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacit utilitzades en l'execucit de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid | conservacio de la maquinaria, instal-facions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instaliacid d'oficines a peu d'cbra, comunicacions, edificacic de magatzems, tallers,
pavelions temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic | administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals dlempresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de Fadministracio,
legaiment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
Preu d'Execucio material

S'anomenara Prau d'Execucid material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és fa suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici

Industrial.
L'IVA gira sobre aguesta suma, perd no r'integra el preu.
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Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta Vaprovat
per I'Ajuntament, en base a l'oferta fixada pel contractista, i no s’admetra cap modificacio que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per FAjuntament.

Preus contradictoris

Article 47 - Es produiran preus contradictoris només guan PAjuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixo
sequint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar ef Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo previst als plecs de
clausules que regeixen la confractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- EI Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que fa
Propietal ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per PAjuntament son de l'exclusiva propietat
d'aguest; de la seva cura i conservacid en sera responsable el Contractista.

Abonament de freballs pressupostats amb partida algada

Article 50.- Exceptuant ef que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, l'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacid s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitiangant partida algada,
s'abonaran prévia medicio | aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas gue en el Pressupost de I'obra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, ! procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administraci6, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a I'execucid convinguin ambdues parts, incrementant-se limport total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf II-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Aricle 51.- Quan per gqualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb l'esmentada resolucit, excepte el cas en que, estant dins
el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
fesmentat termini.

Asseguranga de les obres
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Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucié fins la recepcio definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de 'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aguesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, 'Ajuntament podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccio6 de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacié, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada ila
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranga ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o pdlisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I'Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de 'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacio de l'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepci6 definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacié, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista 'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucid del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcié provisional de l'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estad ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacié pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacié de I’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o utils que
pertanyin I’Ajuntament, tindra obligacio de conservar-los en el mateix estat en que li
van ser lliurats, per retornar-los a I'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacio
per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripollet, maig de 2017
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS | CONTENCIONS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacié d'estructures i d'elements de contencid de terres amb
carrega manual o mecdnica scbre camié o contenidor.
S'han considerat les eines de demolicid segilents:

Mitjans manuals

Martell picador
Martell trencador schbre retroexcavadora
S'han considerat els materials seglents:

Maconeria

Obra ceramica

Formigd en massa
Formigd armat
Liexecucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Preparacid de la zona de treball

Enderroc de 1'element amb els mitjans adients

Tall d'armadures i elements metdl-lics

Trossejament i apilada de la runa

Carrega de la runa sobre el camié

CONDRICICNS GENERALS:

Els materials han de guedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-nme la
carrega, en funcié dels mitjans de qud es disposin i de les condiciong de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin
{transport a abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, eto.}.

Un cop acabats els treballs, la base ha de gquedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Mo s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

Métode d'enderroc i fases

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

FEstabilitat i proteccié de les comstruccions i elements de l'entorn i els que 5'han de
conservar

Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

Mitjans d'evacuacid i especificacidé de les zones d’abocament dels productes d'enderroc

Cronograma dels treballs

rautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al dque es va seguir per a la seva conatruccid.
Stha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera gque la demclicid es faci
pricticament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servel (aigua, gas, electricitat,
etc.) .
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S'han de protegir els elements de servei piblic que puguin resultar afectats per les cbhres.
La zona afectada per les obres ha de guedar convenientment genyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, moléstles o perjudicar les
construccions, bens o perscones de 1l'entorn.

S'ha drevitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts gue s'hegin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que l'operari treballi scbre 1'element si aguest €s estable i
1'algéaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o guan 1'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacid de cidrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal
draconsequir les condicions de seguretat suficients.

Sthan &'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
Stha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

FONAMENTS :
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1l'accid d'elements estructurals que ii
transmetin ciarregues.

MRS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmd@s a l'accié de carreques o d'empentes de terres.
Quan l'algdria 1liure en una o en ambdues cares &s »>= 6 w s'han de col:locar bastides amb una
barana i un sdcol.

S8i es preveuen desplagaments laterals de l'element, cal apuntalar-1lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

Ta runa s'ha dfabocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre 1l'estructura per acumulacié de material.

.- UNETAT I CRITERES D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de
comengar l'enderroc i els aixecats al finalitzar 1'endexroc, aprovats per la DF.

4, HORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de & de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para cbras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la gque se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacién:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmeontes. Demoliciones

E2R6 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO® I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o
demolicié o material d'excavacid.
Srhan considerat les operacions segients:

Transport o cdrrega i transport del residu: material procedent d'excavacid o residu de
construccié o demolicid

gubministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

Lloperacié de cirrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Elg vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

#] contenidor ha d'estar adaptat al material gue ha de transportar.

El trajecte gue s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria 1liure i de pendent
adequades a la maquindria que s'utilitzi.
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TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres 1 material d'excavacid o del rebaix, o residus de la construccidé, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Tes arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la
Construccié i Enderrocs" de 1'obra.

L'abocada g'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestl1d de Residus de
la Construccid i els Enderrocs® de 1’obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcid del seu s,
i cal que tinguin 1'aprovacid de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

Fl material de rebuig que el "Pla de Gestié de Residus de la Construccid i els Enderrocs® 1 el
gue la DF no acceptl per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacid externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Tdentificacié del productor dels residus

Identificaci® del posseidor dels residus

Tdentificacié de i‘obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia
d'obra

Identificaclié del gestor autoritzat gque ha rebut el residu i si aguet no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també& qui fara
aguesta gestid

Quantitat en £ 1 m3 del residu gestionat i la seva cedificacié segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCLO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveit dels elements gque calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera gque no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIG:
La manipulacidé dels materials s‘ha de fer amb les proteccions adequades a la parillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACTIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié gue li correspongui,
incrementat amb el coeficient drespenjament indicat en el plec de condicions técnigues, o
qualsevol altre acceptat préviament i expressgament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 1'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per espenjament d'un 35%.

4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrerc, por el gue se regula la preduccidn y gestidn de los
residucs de construcclén y demolicidn

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacidn y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos.

Correccidn de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la gue se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencildn y reduccidn de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amiantc.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccidé 1 gestid dels residus de la
construccié i demolicié, 1 el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccid.
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E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIS I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci® de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidrofug,
col:locats amb morter,

S'han considerat els tipus seglents:

Formacid de paredd o paret de tancament o divisdria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una
o dues cares vistes

Formacid de paredd o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista

Formacid de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
Formacid de pilar amb blocs encadellats
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:

Replanteiqg

Col-locacid de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

Col-locacié de les peces

Repds dels junts 1 neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

No pot ser estructural.

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
pB-F i1 1la BT del projecte.

IL,'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Els junts dilatacid han de cumplir ltarticle 2.2 i 1a taula 2.1 del DB-SE-F.

Gruix dels junts:

Morter ordinari o lleuger (UNE-EN $98-2): 8-15 mm
éorter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distancia de 1'dltima filada al sostre: 2 cm
Tolerdncies d'execucid:

éeplanteig d'eixos parcials:

;ilar: + 20 mm

;aredé o paret: + 10 mm

éeplanteig d'eixos extrems:

;iiar: + 40 rmm

;aredé o paret: x 20 mm

élanor:

;aret vista: £ 5 mm/2 m

;aret per a revestir: i 10 mm/2 m
éoritzontalitat de les filades:

éaret vista: + 2 mm/2 m; & 15 mm/total

;aret per revestir: : 3 mm/2 m; + 15 mwm/total

Algaria: + 15 mm/3 m, + 25 mm/total

Aplomat: + 10 mm/3 m, # 30 mm/total

Gruix dels junts:
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Horitzeontals: + 2 mm

Varticals: + 2 mm

Distancia entre 1'Gltima filada i el sostre: x 5 mm

Distancia entre obertures: + 20 mm

PARET O PAREDO:

Les peces han d'estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi
peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, ©i es massis.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc &s encadellat, els
verticals, &i la DF no fixa cap altra condicid.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb maquina.

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F

En els acords amb un sostre o amb quaisevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'Gltima filada i aguell element. Aquest espai s'ha dthaver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformacid prevista del sostre, un <op
1'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.

Fn les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la pega.

Cavalcament de la peca en una filada: »= 0,4 x gruix de la pega, »>= 40 mm

PARET O PAREDG (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLATY) :

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unié cal que estiqui
feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i 1l'acord amb d'altres parets i
paredons, han d'estar reblerts de formigd en tota 1'algadria de la paret.

Les cbertures han de portar uma llinda resistent.

Gruix dels junts:

Verticals: 0,6 cm

Boritzontals: <= 1,2 cm

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:

En el pilar, les peces han d'estar encaizades en sec.

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.

El pilar ha d'estar travat a la paret.

Els blocs han d'estar reblerts de formigd.

Han de tenir 1'armadura necessaria que garanteixi una estabilitat i resisténcia correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm

PAREDO O PARET DE TANCAMENT PASSANT:

Ha drestar ancorada a la paret de suport ambp connectors gue han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions,

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'algaria,
com a maxim, si la DF no fixa cap altra condicid.

Cada 5 filades, com a mdxim, hi ha d*haver un element formigomat i armat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCI®

S'ha de treballar a una temperatura ambient gue oscil-1li entre eis 5°C 1 els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. 5i es sobrepassen aquests limits, s’ha de revisar lrobra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret &s exterior i el vent superior a 50 km/h, s*han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és pogaible, per filades senceres.

S'ha d*humitejar el bloc per col-locar només a la zona dels junts. 8i el bloc conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.

Les peces que &'han de reblir de formigd, han de tenir la humitat necessdria, abans de
1'abocada, perqué no absorbeixin 1'aigua del formigé. Si el bloc conté additiu hidrofugant, nc
s'ha d'humitejar.

El formigd dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha dfabhocar cada 5 filades,
com a miaxim, i ha de guedar compactat i gense buits dintre de les peces.

Les condicions d'execucidé han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERES D'AMIDAMENT
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PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

PARET O PAREDG:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PARET O PARED( (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT) :
Anb deduccid del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Bs dedueixen el 50%

Chertures » 4 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aguests
paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements gue configuren 1'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en gué aquesta col-locacid es compta

a part.
Inclouen 1'execucid de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qué fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels gue normalment conformen

la unitat.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

5.. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIG I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACTIONS DE CONTROL:

El control de 1l'execucid de les obres es realitzard d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de 1l'execucid de 1'obra, conforme al indicat em ltarticle 7.3 de la part I del CTE i
demés mormativa vigent d'aplicacid.

Sense cardcter limitatiu, els punts de control més destacables sén els seglents:

Comprovacié del replanteig de la planta i de l'algat dels tancaments.

Col-locacis i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

Replanteig de les peces

Control de cel-locacid de les peces.

inspeccid abang, durant i després de l'execucié de les parets de carrega de blocs dels
seglients punts:

Humitat dels blocs

Obertureas

Travat

Junts de control

Presa de coordenades 1 cotes de totes les parets.

Repds dels junts i neteja del parament

CONTROL DE L.'CBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en 1tarticle 7.4 de la part 1 del CTE.

prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DOF,

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS T ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
Ko s'ha de permetre la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
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d'execucis.
Suspensié dels treballs i correccid de les desviacions cbservades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIC DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

EB9 — PINTATS

1.~ DEFINICI6 I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicaci6é d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjangant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies seglients:

Superficies de fusta

Superficies metal-liques {(acer, acer galvanitzat, coure)
Superficies de ciment, formigd o guix
S*han considerat els elements seglents:

Estructures

Paraments

Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

Elements de proteccid (baranes o reixes)

Elements de calefaccidé

Tubs

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiienta:

Preparacié de la superficie a pintar, fregat de 1'0xid i neteja prévia si &s el cas, amb
aplicacié de les capes d'emprimacis, de proteccid o de fons, necessiiries i del tipus adequat
segons 1a composicid de la pintura dfacabat

Aplicacid successiva, amp els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

#n el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

n les finestres, balconeres i portes, s'admet gue s'hagin protegit totes les cares perd que
només s'hagin pintat les visikles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condlicions seglients:

Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

Humitat relativa de lfaire > 60%

En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluija

3i un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, tagues ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibies defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

¥l sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i ltautoritzacid de la DF.

puan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.

Mo s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no estd completament seca.

@'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de 1l'area a tractar, abans,
durant i després de l‘'aplicacid.




Projecte de construccid d'un butder i remodelacio de rocodrom al Patronat municipal d’Esports
Carrer Magatlanes, n® 22-26, — 08291- Ripollet -

No s'admet la utilitzacid de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta nc ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d’altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondadria minima de b
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristigues. Els nusos sans gque tenen exsudacid de resina s'han de tapar ambr goma laca,
Abans de 1l'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccid de les
vetes 1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacid han de ser netes i semse pols, tagues, greixos ni axid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha
de desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacid
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

Bn el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les segllents consideracions:

Abans draplicar la capa d'emprimacié les superficies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN IS0 8504-2 1 UNE-EN ISO 8504-3.
8i s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de 1'aplicacid de la pintura les superficies s'han de protegir de l'acumulacié d'aigua
durant un cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha dfestar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

g'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d‘assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu}
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu}
En superficies de guix, s'ha de verificar 1'adheréncia del lliscat de gulx.

3,- UNITAT I CRITERIS D!AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARBMENTS DE FUSTA QO D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deduccid de la superficie corresponent a ohertures:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2 i «= 2 m2: Es dedueix el 50%

Obertures = 2 m2: Ea dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren 1'cbertura com &s ara,
bastiments que s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccié de la superficie correspenent a obertures d'acord amb els criteris seglients:

Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de 1'obertura en una fondaria
de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'cbertures de més de 4,00 m2, en gue aguesta
superficie s'ha d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 1'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCOWERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:
Deduccid de la superficie corresponent a 1'envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:
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Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCI® O ELEMENTS DE CALEFACCIC:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargiria amidada segons les especificacions de la DT.

4.~ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se aprueba el Codigo Técnico de la
Bdificacién Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIS I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Bls punts de control més destacables sén els seglients:

Inspeccid visual de la superficie a pintar.

Acceptacié del procediment draplicacié de la pintura per part de la DF.

Comprovacid de 1'assecatge d*una capa abans de procedir a una segona aplicacid.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensié dels treballs i la correccid de les no conformitats cbservades aniran a carrec
del Contractista.

CONTROL DE L'0BRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en 1l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacié del gruix de pel-licula del reccbriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO
2808)

CONTROL DE L,'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetri la continuacié dels treballs fins gue no estiguin solucionats els errors
d'execucis.

E923 - SUBBASES DE GRANULAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRAL EXECUTADES

Formacié de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
Lfexecucid de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:

Preparaci6é i1 comprovacidé de la superficie d'assentament

Aportacid de material

Estesa, humectacid (si és necessiria), i compactacid de cada tongada

Allisada de la superficie de l'liltima tongada
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CONRICIONS GEMERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccid o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aguests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nmivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat
com a percentatge sobre la densitat mixima obtinguda en 1'assaig Proctor Modificat (UNE
103501) .

Tolerancies @'execucic:

Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix tedric

Nivell de la superficie: + 20 mm

Planor: x 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEI, PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat gue la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies
establertes. Si en aguesta superficle hi ha defectes o irregularitats gue excedeixen les
tolerables, sthan de corregir abans de 1'execucid de la partida d'ocbra, dracord amb les
instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagl comprovat el grau de compactacid de la
precedent.

S'han daturar els trebails quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1'obra, en funcid de la maguindria
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i bumidificar, si ea considera necessari.
L'estesa stha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacid ¢ la contaminacid.
Totes les aportacions d*aigua han de fer-se abans de la compactacid., Després, 1'lnica
humectacié admissible &s la de la preparacié per a col-locar la capa seglient.

La compactacid s'ha d'efectuar longitudinalment, comengant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de lt'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent ¢ la seva proximitat a chres de
pas o desguds, murs o estructures, no permetin la utilitzacit de 1'equip habitual, sthan de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maguinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons leg indicacions de la DF.

Les irregularitats gue excedeixin les tolerdncies especificades a l'apartat anterior han de
ser corregides pel constructor. Caldrd escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CREITERIS D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

L'abonament dels treballs de preparacidé de la superficie d'assentament correspon a la unitat
d'cbra de la capa subjacent.

Ne sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLEIMENT OBLIGATORI

o hi ha normativa de compliment cbligatori.
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E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINECIO I CONDICLONS DE LES PARTIDES D!'OBRA EXECUTADES

pPaviments de formigd vibrat amb o sense fibres 1 sense additius.
L'execucid de la unitat d'cobra inclou les operacions segilents:

Preparacié i comprovacid de la superficie d&'assgentament

Col-locacid de 1*armadura, si és el cas

Col-locacié i1 vibratge del formigd

Realitzacidé de la textura superficial

Proteccid del formigé i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar remolinada mecidnicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts transversals de retraccié cada 25 m2 awmb distancies entre ells no
superiors als 5 m, Els junts han de ser d'una fondaria >= 1/3 del agruix i d'una amplaria de 3
mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha drhaver junts de dilatacid, a distdncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del
paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius.
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestiré expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i £'ha de procurar gue
coincideixin amb els junts de retraccid.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovard d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Tolerancies d'execucid:

Gruix: ¢ 10% del gruix

Nivell: + 10 mm

Planor:

En direccid longitudinal: + 3 mm amb regla de 3 m

En direccid transversal: x 6 mm amb regia de 3 m

Voreres i rampes en gqualsevol direccid: i 6 mm amb regla de 3 m
2,- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCL)

gl formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de ia resisténcia prevista, s'ha de
mantenir la superficie del formigd humida. Aguest procés ha de durar com a minim:

15 dies en temps calorés i sec

7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccid de la
superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

Obertures <= 1 m2: No eg dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aguests criteris inclouen 1'acabament especific dels acords amb les vores, sense gue comporti
1'1is de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE-08}.
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EB32 - REIXES D'ACER

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils gue formen el bastidor i 1l'ampit de la reixa,
col-locada en la seva posicié definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecanigques.

I'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Replanteig

Preparacié de la base i formacidé dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas

Col-locacid de la reixa i fixaclé dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La proteccid instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a 1'element simplae.

Ha d'estar amivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L'algaria des del nivell del paviment £ins el travesser superior, ha de ser 1'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.

Tolerdncies d'execucid:

Replanteig: # 10 mm

Horitzontalltat: + 5 mm

Aplomat: + 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada sdlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment
partland o fixacions mecanigues. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecaniques han
d'estar protegits contra la corrosié.

Tolerdncies d'execucid:

Algaria: x 10 mm

Separacid entre muntants: + 3 mm/2 m
2.~ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICICNS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccid contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal -iacié i, alhora, han de mantenir 1l'aplomat de ltelement fins que quedi fixat
definitivament al suport,

REIXA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comengar els
treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes gque es puguin haver ficat
des del moment de la seva execucid fing al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d&'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s‘'han de fer per mitja de plagues, platines o angulars. L'eleccid depin del
sistema i de la distancia gue hi hagi entre 1l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents,

S'han de respectar els junts estructurals per mitjé de junts de dilatacid de 40 mm d'amplaria
entre elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb gue es realitzi 1'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
comengar 1'adormiment.

purant 1'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4, - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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IV AMIDAMENTS




AMIDAMENTS

coDl DESCRIPCIO uTs LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
E2135341 m3 Enderroc de mur de contencié de formigé armat, ama i amb compre
Enderroc de mur de contencia de formigd amat, a ma i amb compressor i camega de runa sobre ca-
mi6 o contenidor.
1 1,91 0,30 1,00 0,57
1 4,14 0,30 1,00 1,24
1,81
EZZZ002 PA Enderroc de grades
Enderroc de grades d'algada 1,10 m repartits en 3 algades, formades per parefs de bloc foradat de
morter de ciment de 20 cm de gruix i paviment de formiga de fins a 20 cm de gruix, amai amb mar-
tell trencador manual i camega de runa sobre cami o contenidar.
Inclos buidat, camega i abocament de material de reple.
1 1,00
1,00
F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitja per a la regularitzacié de supe
Repicatde 4 cm de gruix milja per a la regulanitzacio de superficies de formigd en paraments horit-
zontals amb compressor i camega de runa sobre camio o cantenidor .
Amidament = 1mlim2
1 6,00 6,00
6,00
F221C472 m3 Excavacid per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-
Excavacid per a caixa de paviment en terreny compacte, realizada amb pala excavadora i carega
sobre camio .
Paviment grades 1 13,24 3,70 0,30 14,70
Rampa 1 13,24 1,00 0,30 3,97
Nous trams de pav. 1 1,29 2,65 0,30 1,03
19,70
E2R642E0Q u Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
Carrega amb mifians mecanics i fransport de residus inerts o no especials a installacio autorizada
de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitat = Contenidor
Pressuposts anteriors 10,00
10,00
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AMIDAMENTS

conl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT

E618721N m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc fora

Paret de fancament per anar vista de 15 ¢m de gix de bloc foradat de morter ciment, de
400x 150% 200 mm, llis, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 , col-locat amb morter ciment
1:8 de ciment porfland amb filler calcari. Inclos armat vertical | omplert de formigé.

Longitudinal 1 13,25 0,52 6,89
Transversal 1 3,70 0,80 2,96
9,85
E8J61032 m Coronament de paret amb pega de formigo prefabricat, de 10 a 20
Coronament de paret amb pega de formigd prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplaria, de seccio plana, de
color estandard , col-locada amb morter de ciment porland amb filler calcari CEM 1I/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:8 i 2,56 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a lobra
Longitudinal 1 13,25 13,25
Transversal 1 3,70 3,70
16,95
E13512H30 m3 Execuci6 fonamentacié
Execucit de pefita fonamentacio de 30x30 cm de formigé de 175Kg/m3  executat en obra, amat
amb acer AP500 S d'acer en bames comugades(quanta 22,55kg/m3). Inclos excavacio, carrega i
part proporcional de contenidor.
Longitudinal 1 13,25 0,40 0,30 1,59
Transversal 1 3,70 0,40 0,30 0,44
2,03
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AMIDAMENTS

EDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUAN_TITAT
F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima
Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima de 50 & 70 mm, amb estesa i pi-
conalge del material
Zona blder 1 13,24 3,70 0,15 7,35
Nou paviment 1 1,30 2,65 0,15 0,52
7,87
E9G2G142 m2 Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
Execucio de paviment de formig6 de 15 cm de gniix, acabatamb 4 kg/m2 de pols de quars color,
amb formigd HA-25/B/20/l1a de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio lla, col-locat amb mijans necessaris. Estesa i
vibratge mecanic i remolinat mecanic.
Zona rocodrom 1 13,24 3,70 48,99
Nou paviment 1 1,30 2,65 3,45
52,44
EZZZ003 m2 Reparacié paviment formigé
Reparacio de paviment de formigé en franja deixada per mur enderrocat, amb morter de ciment amb
resines, d'enduriment rapid, retraccio confrolada i altes resisténcies mecaniques, de 20 mm de gruix
mitia, prévia aplicacio sobre la superficie del pont d'unid.
Amidament = 1ml/m2
1 6,00 6,00
6,00
EZZZ012 PA Millora de paviment
Millora de paviment de formigd existent , en una superficie aproximada e 756 m2, amb els mijians
adequals per aconsequir una superficie més regular i anivellada.
Pressuposts anteriors ) 1,00
1,00
EZZ7014 m?* Execucié de rampa
Execucid de rampa de 1 mefre d'algada i pendent del 2,5% . Formada per.
- Paviment de formigé de 15 cm de gruix, acabatamb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigd
HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio lla, collocat amb mitians necessaris, Estesa i vibratge mecé-
nic i remolinat mecanic.
Inclds part proparcional de reomplert de 'espai sobrant enfre paviment nou i existent, amb subbase
inferior de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pico-
natge del material. (0,08m3/m2)
1 13,24 1,00 13,24
13,24
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AMIDAMENTS

cobl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
EZZBULDER m2 Bulder
Suministre e instal.laccio de bilder ( longitut 12,24 m i algada 3,45 m) de fibra de vidre , de volume-
tria segons planol proposta 03. Nombre de presses = 6-8 ufm2.
Perforat en 18-20 ufm2 per poder canviar presses de situacio.
Conjunt completament muntat, fixat a suport i preparat per ser ulizat. Incés fransport
Bulder 1.2 16,50 3,50 69,30
69,30
EZZ COLX m2 Colxonetes de proteccié
Suministre i instal.laccio de colxonetes de proteccio fetes a mida de 30 cm de cantell, replé d'escuma
de poliureta de densitat 20 Kg/m3 i funda en lona de PVC ignifuga d'alta resisténcia. Combinada amb
teixit 3D per a permetre la sorfida d'aire i cremallera que pemet la seva facil substitucio.
Conjunt completament muntat i preparat per ser utilizat
1 13,25 3,55 47,04
47,04
EZZ m2 Rocédrom
ROCODROM
Instal.laccid de noves presses en rocddrom existent en una quantitat de 68 um?2.
Rocodrom 3 3,26 6,30 61,61
61,61
EZZ PALETS m2 Palets
Suministre i instal.laccio de palets de plastic (tipus europeu encaixable ) de 120 x 80 x 14 cm.
Conjunt complefament muntat
1 13,25 3,55 47,04
47,04
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AMIDAMENTS

gC)DI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARGIALS QUANTITAT
EZZZ004 m Tancament metal.lic 2 metres
Tancament metal.lic de 2 metres d'algada format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de
passada de malla i 5 mm de diametre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanit
zat de secci6 30x30x 1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccid quadrada 50x50x1,5
mm, separals 2 m entre si i encastats en daus de formigé o murets de fabrica o formigo.
Tram 1 1 7,00 7,00
Tram 2 1 4,44 4,44
11,44
EZZZ015 m Tancament metal.lic 1 metres
Tancament melal.lic de 1 metre d'algada format per panell de malla elecrosoldada, de 50x50 mm de
passada de malla i 5 mm de dizmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanit-
zat de seccio 30x30x 1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzal, de secci6 quadrada 50x50x 1,5
mm, separats 2 m entre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o formigé.
Divisoria interior 1 3,70 3,70
Tram longitudinal 1 13,25 13,25
16,95
EZZ7005 PA Xarxa de proteccié
Execucid de tancament de proteccié de 3 metres d'algada, format per:
- Muntants (1 cada 1,50 m) i travessers (2 unilats per algada) de perfils tubulars circul.lars de diame-
tre 55.4. d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, treballat al taller. Muntants encastats amb formi-
g6 a base de paviment i soldats lateralment a barana existent.
- Xarxa de proteccit de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenagitat alia, de 4 mm de D i 80x80
mm de pas de malla, amb corda perimeral de poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa
Inclos pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintétic, amb dues capes dimprimacio antioxidant i 2 capes d'a-
cabat
Inclos reparacio o canvi de la xarxa del fram existent
Pressuposts anteriors 1,00
1,00
EZZZ00018 PA Caixé proteccid baixant
Consftruccio de caixd metallic de 2 mefres d'algada, anexe a pilar per a proteccio de baixant de
PVC. Inclas dues mans prévies dimprimacié anfioxidant i dues d'acabat amb esmalt sintétic.
Pressuposts anteriors 1,00
1,00
EZZZ011 u Porta metal.lica
Portareixatde 1x 2m, constiida per;
- Marcs de tub dacer galvanitzat de 30x30x1,5 mm i bastdor de fub dacer galvanitzat de
50x50x1,5.
- Malla electrosaldada de 50x50 mm de passada de mallai 5 mm de diamelre, acabat galvanitzat
Muntants encastats en daus de formigé.
4 4,00
4,00

25 de maig de 2017

Pagina

5



AMIDAMENTS

EJDI DESCRIPCIO i UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCGIALS QUANTITAT
E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plas
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluida, | dues d'acabat
Paret balder 1 15,60 6,30 98,28
Paret lateral 1 3,70 1,00 3,70
Paret longifudinal 2 13,25 1,00 26,50
Resta paret lateral pista-grades 1 27,00 3,00 81,00
209,48
EZZZ0006 m Revestiment tipus socol, format per taulé de fusta massissa trop
Revestiment fipus socol, format per tauld de fusta massissa fropical de 4 cm de cantell i 20 cm d'all,
fixada mecanicament a pletina metil.lica de 8 mm encastada a paviment de formigé. Tot segons de-
tall 1 en planol 03 de proposta.
Inclés proteccio de la superficie amb oli i dues mans dimprimacié antioxidant en la pleina metal.lica.
1 3,60 3,60
3,60
E8985BJ10 PA Pintat elements metal.lics existents
Pintat de elements metal.lics existents (muntants xarxa de proteccio, barana separacié pista, pilar
metilLlic,...) amb esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat
Pressuposts anteriors 1,00
1,00
EB98DFMO m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Pintat de mur de formigd existent del rocodrom exterior amb pintura al silicat de polassa amb acabat
[lis, i pigments, amb una capa de fons dimprimacié neufralizadora, una d'imprimacio fixadora i dues
d'acabat
Inclos extraccio de presses existents, tapat de forats existents i preparacio de la superficie.
Paret rocodrom 1 10,54 6,30 66,40
66,40
EZZZ023 PA Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Extraccio de presses existents en mur exterior de rocodrom, tapat de forats existents i preparacio de
la superficie.
Pressuposts anteriors 1,00
1,00
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PRESSUPOST

cobl

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

E2135341

EZZZ002

F21J3123

F221C472

E2R642E0

m3 Enderroc de mur de contenci6 de formigé armat, a ma i amb compre

Enderroc de mur de contencié de formigd armat, a mé i amb compressor i camega de runa sobre ca-
mid o contenidar.

PA Enderroc de grades

Enderroc de grades dalgada 1,10 m repartits en 3 algades, formades per parets de bloc foradat de
morter de ciment de 20 cm de gruix i paviment de formigd de fins a 20 cm de gruix, a mai amb mar-
tell trencador manual i camega de runa sobre camié o contenidor.

Inclos buidat, carega i abacament de material de replé,

m2 Repicat de 4 cm de gruix mitja per a la regularitzacié de supe

Repicatde 4 cm de gruix milja per a la regularitzacio de superficies de formigo en paraments horit-
zontals amb compressar i camega de runa sobre camié o contenidor .
Amidament = 1ml/m2

m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-

Excavacid per a caixa de paviment en temeny compacte, realitzada amb pala excavadora i camega
sobre camio .

u Carrega amb mitjans mecanics | transport de residus inerts o no

Camega amb mifans mecanics i ransport de residus inerfs o no especials a instal-lacio autoritzada
de geslio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat.
Unitat = C ontenidor

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS..... s

1,81

1,00

6,00

19,70

395,36

1.035,72

19,20

50,85

715,60

1.035,72

115,20

1.001,75

2.834,70

5.702,97
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PRESSUPOST

cobl DESCRIPCIO ) QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 RAM DE

E618721N m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cim de gruix de bloc fora

Paret de tancament per anar vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400%150x200 mm, llis, categoria | segons la noma UNE-EN 771-3, col-locat amb morter ciment
1:8 de ciment partiand amb filler calcari. Inclos armat vertical | omplert de formigo.

9,85 98,05 965,79
E8J61032 m Coronament de paret amh pega de formigé prefabricat, de 10 a 20
Coronament de paret amb pega de formigo prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplaria, de seccio plana, de
color estandard , col-locada amb morter de ciment poriand amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proparcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a ['obra
16,95 44,29 750,72
E13512H30 m3 Execucio fonamentacid
Execucio de pefita fonamentacio de 30x30 cm de formigo de 175Kg/m3  executat en obra, amat
amb acer AP500 S d'acer en bames comugades(quantia 22,55kg/m3). Inclos excavacio, carrega i
part proporcional de contenidor.
2,03 426,10 864,98
TOTAL CAPITOL 02 RAM DE PALETA.....cimmmmmmmmmmmmssssisansmsssssnvsnsssonss S e T 2.581,49
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PRESSUPOST

coDl D ESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima
Subbase de grava de pedrera de padra calcaria, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi-
conalge del material
7,87 47,53 374,06
E9G2G142 m2 Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols
Execucio de paviment de formigd de 15 cm de gruix, acabatamb 4 kg/m2 de pols de quars color,
amb formigé HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria méaxima del granulat 20 mm, amb >=
300 ka/m3 de ciment, apte per a classe dexposicid lla, col-locat amb mifans necessaris. Estesa i
vibratge mecanic i remolinat mecanic.
52,44 21,61 1.133,23
EZZZ003 m2 Reparacid paviment formigé
Reparaci6 de paviment de formigd en franja deixada per mur enderrocat, amb morter de ciment amb
resines, d'enduriment rapid, retraccio controlada i altes resisténcies mecaniques, de 20 mm de gruix
mifia, prévia aplicacio sobre la superficie del pont d'unio.
Amidament = 1ml/m2
6,00 95,19 571,14
EZ77012 PA Millora de paviment
Millora de paviment de fonmig existent, en una superficie aproximada e 75 m2, amb els mifians
adequals per aconseguir una superficie més regular i anivellada,
1,00 4.852,04 4,852,04
EZZZ014 m? Execucid de rampa
Execuci de rampa de 1 metre d'algada i pendent del 2,5% . Formada per.
- Paviment de formigd de 15 cm de gruix, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigd
HA-25/B/20/l1a de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposicio la, col-locat amb mifans necessaris. Estesa i vibralge meca
nic i remoalinat mecanic,
Inclos part proporcional de reomplert de I'espai sobrant enfre paviment nou i existent, amb subbase
inferior de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria méxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pico-
natge del material. (0,08m3/m2)
13,24 24,94 330,21
TOTAL CAPITOL 03 PAVIMENTS i muisinsinssssnsansssssastuissicscsssssessunssississasiveis sininsasassasesss vinsmsusivi sessiovsvesnsiossaiansassni 7.260,68
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PRESSUPOST

CcoDI

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

EZZBULDER

EZZ COLX

EZZ
ROCODROM

EZZ PALETS

m2 Bulder

Suministre e instal.laccid de bulder ( longitut 12,24 m i algada 3,45 m) de fibra de vidre , de volume-
fria segons planol proposta 03. Nombre de presses = 6-8 ufm2.

Perforat en 18-20 utfm2 per poder canviar presses de situacio.

Conjunt completament muntat, fixat a suport i preparat per ser uilizat Incds transport

m2 Colxonetes de proteccié

Suministre i instal.laccio de colxonetes de proteccio fetes a mida de 30 cm de cantell, replé d'escuma
de poliureta de densitat 20 Kg/m3 i funda en lona de PVC ignifuga d'alta resisténcia. Combinada amb
teixit 3D per a permetre la sorfida d'aire i cremallera que permeti la seva facil subsfitucio.

Conjunt completament muntat i preparat per ser utilizat

m2 Rocodrom

Instal.laccio de noves presses en rocodrom existent en una quantiat de 6-8 utm?2.

m2 Palets

Suministre i instal.laccio de palets de plastic (fpus europeu encaixable ) de 120 x 80 x 14 cm.
Conjunt completament muntat

TOTAL CAPITOL 04 EQUIPAMETNS ...cocinsmnimmmsimmssssssssssssssanins .

69,30

47,04

61,61

199,50

126,05

94,50

21,00

13.825,35

5.929,39

5.822,15

987,64

26.564,73
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PRESSUPOST

CoDi DESCRIPCIO ] QUANTITAT PREU IMP(EI’
EZZZ004 m Tancament metal lic 2 metres
Tancament metal.lic de 2 metres d'algada format per panell de malla electrasoldada, de 50x50 mm de
passada de malla i 5 mm de didmefre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfl buit d'acer galvanit-
zat de secci6 30x30x1,5 mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccio quadrada 50x50x 1,5
mm, separas 2 m entre si i encastals en daus de formigd o murets de fabrica o formigd.
11,44 56,12 642,01
EZZZ015 m Tancament metal.lic 1 metres
Tancament metal.lic de 1 metre d'algada format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de
passada de malla i 5 mm de diametre, acabat galvanitzat amb bastidor de perfl buit d'acer galvanit-
zat de seccio 30x30x 1,5 mm i pals de perfl buit d'acer galvanitzat, de secci6 quadrada 50x50x 1,5
mm, separats 2 m entre si i encastats en daus de formigd o murefs de fabrica o formigé.
16,95 45,45 770,38
EZZZ005 PA Xarxa de proteccié
Execucid de tancament de proteccio de 3 mefres d'alcada, format per:
- Muntants (1 cada 1,50 m) i ravessers (2 unitats per algada) de perfils ubulars circul.lars de diame-
fre 55.4. d'acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, treballat al taller. Muntants encastats amb formi-
g6 a base de paviment i soldats lateralment a barana existent
- Xaxa de proteccié de fl trenat de poliamida no regenerada, de tenacilat alta, de 4 mm de D i 80x80
mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diamefre nuada a la xarxa
Inclos pintat de tub d'acer, a lesmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié anfioxidant i 2 capes d'a-
cabat
Inclas reparacio o canvi de la xarxa del fram existent
1,00 1.874,25 1.874,25
EZZZ00018 PA Caixo proteccié haixant
Construccio de caixé metillic de 2 mebres d'algada, anexe a pilar per a proteccio de baixant de
PVC. Inclds dues mans prévies dimprimacia antioxidant i dues d'acabat amb esmalt sinttic.
1,00 1.102,50 1.102,50
EZZZ011 u  Portametal.lica
Porta reixatde 1 x 2m, consfituida per.
- Marcs de fub dacer galvanitzat de 30x30x1,5 mm i bastdor de b dacer galvanitzat de
50x50% 1,5.
- Malla electrosoldada de 50x50 mm de passada de malla i 5 mm de diamefre, acabat galvanitzat
Muntants encastats en daus de formigd.
4,00 199,42 797,68
TOTAL CAPITOL 05 TANCAMENTS.......cccmmmmmmmmmmnssisn s sssssss s snsmsss s sssn s sasssssssssssssnsssesssssssssssnssnssssssasss 5.186,82
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cobl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plas
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pinfura plastica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluida, i dues d'acabat
209,48 7,05 1.476,83
EZZZ0006 m  Revestiment tipus sdcol, format per tauld de fusta massissa trop
Revestiment fipus sécol, format per taulo de fusta massissa tropical de 4 cm de cantell i 20 cm d'alt
fixada mecanicament a pletina metal.lica de 8 mm encastada a paviment de formigé. Tot segons de-
tall 1 en planol 03 de proposta.
Inclos proteceio de la superficia amb oli i dues mans dimprimacia antioxidant en la pletina metal.lica.
3,60 272,72 981,79
E8985BJ10 PA Pintat elements metal.lics existents
Pintat de elements metil.lics existents (muntants xarxa de proteccio, barana separacia pista, pilar
metal.lic,...) amb esmalt sintéfic, amb dues capes dimprimacio antioxidant i dues d'acabat
1,00 525,00 525,00
E898DFMO m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Pintat de mur de formigo existent del rocadrom exterior amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons dimprimaci neutralizadora, una dimprimaci6 fixadora i dues
d'acabat
Inclos extraccio de presses existents, tapat de forats existents i preparacio de la superficie.
66,40 19,68 1.306,75
EZZZ023 PA Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Extraccio de presses existents en mur exterior de rocodrom, tapat de forats existents i preparacio de
la superficie.
1,00 499,89 499,89
TOTAL CAPITOL 06 REVESTIMENTS ....ciccniinnns PR o o T e 4,790,26
TOTAL e R ARSI RS RA ATAE E  EA R T 52.086,95
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Projecte de construccio d'un bulder i remodelaciéd de roctdrom at Patronat municipal d’Esports
Carrer Magatlianes, n° 22-26, — 08291- Ripollet -

02. JUSTIFICACIO PREUS

02.01. Preus basics




LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

copl QUANTITAT UD  DESGRIFCIO PREL IMPORT
AB122000 5541 h Oficiat 1a paleta 26,76 1.482,79
AB124000 12,72 h Oficiat 1a ferraliista 26,32 466,42
AG12A000 4,00 h Oficiat 1a fuster 26,80 107,069
AG12D000 35,10 h Oficiaf 1era pintor 26,32 423,94
AB134000 17,72 h Ajudant ferrallista 23,38 44,32
A0135000 241 h Ajudant soldador 23,46 56,59
AG13A000 4,00 b Ajudant fuster 23,55 94,11
AQ13D000 30,93 b Ajudant de pinfor 23,38 723,10
A0140000 61,18 h Manohre 21,97 1.344,13
AQ150000 48,86 h Manobre especialista 22,13 1,110,572
Grup Al e 6.722,99
BO111000 0,63 m3 Aigua 1,88 1,19
Grup Bl 1,19
BO311010 1,64 § Soira de pedrera de pedra calcaria per a formigons 18,22 29,87
Sara de pedrera de pedra calcaria per a formigons
B0331300 16,45 t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 78 mm 18,37 302,18
B0331Q10 391t Grava de pedrera de pedra caloaria, de grandaria maxima 26 mm, p 18,18 71,08
Grava de padrera de pedra caledria, de grandaria méxima 20 mm, per a formigons
[E]£T708 1t K NN 403,14
BO512401 0,451t Ciment porfand amb filler calcart CEM WB-L 32,5 R segons UNE- 116,30 52,81
Ciment pariand amh filler calcari CEM 11/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Grup Bl meninimisseserrecances 52,81
B0659708 10,51 m3  Formigd HA-25/B/20/la de consisténcia tov a, grandaria maxima 76,00 798,67
Grup BB..ovvcvurreve v sinsrirenns 798,67
BOA14200 0,26 Kg  Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,31 0,35
Grup BOA..ooveenmnrinnesnien 0,35
BOB2A100 50,75 Kg  Acer en barres corrugades elaborat a Fobra i manipulat a takier 0,97 49,23
Grup BOB vur e iectianinnn 49,23
BOE244F1 $29,33 u Bloc foradat de morter de ciment, lis, de 480x 1502 200 mm, per 2 0,98 126,74
Grup BOE...cvarmssmsreareieninns 126,74
B442502A 152,64 Kg  Acer 5275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en 1,13 172,48
Grup B 172,48
B8YZB000 0,26 kg Esmalt sintdlic 11,82 3,07
BBYZNEQD 26,56 Kg  Pintura al silicat de potassa per a exteriors 12,87 341,83
BB9ZPESD 147,31 Kg  Pintura plastica per ex teriors 2,87 336,68
Grup B89, 681,58
BBJ31030 17,29 m Pega de formigd prefabricat per a coronament de parels, de 10 a 6,57 113,59
[CTTE =T N . 113,59
BBZAAQD0 3,30 Kg  imprimacié antoxidant 12,85 48,83
BBZAHO00 15,27 K¢ Imprimacid neviralizadora acrilica 22,83 348,66
BBZ AMDOD 9,96 Kg  Imprimaci fxadora acriica 4,64 46,21
Grup BBZ....ccoc it 443,70
BMTOSBNC200A 264,00 Kg  Morter de ciment amb arids seleccinals i resines, denduriment r 0,91 240,24
BMTOOREHO10A 12,60 Kg  Pont duni6, per a materials cimentosos sobre formigd, efaborat 1,10 13,86
Grep BMTo i 254,10
BZZZ0007 360 ¢ Ol de proteccit fusla 15,79 56,84
BZZZ0022 500 Kg  Morler de reparacié 15,30 76,50
BZZ7005 400 u Ferratges porta 79,07 316,28
BZZZ006 3,60 m  Tauld de fusia massissa tropical de cantell 4 om i algada 20 cm. 80,00 288,00
Grup BZZ cvconrirereceiieininine 737,62
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

conl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREL IMPORT
Bmti0hm010Mm 0,97 m3  Formigd HM-20/B/20/), fabricat en gentral. 63,39 61,35
Bmth2vpm{10c 120,61 m Perfil buit d'acer galv anizat, de seccid quadrada 30x 30x 1,5 mm. 1,89 207,95
Bmts2vpmi20o 381 Pat de perfl buit d’acer galvanitzat, de seccid quadrada 50x 50x 5,54 175,14
Bmih2vse0llc 4783 m2  Panell de malla electrosoldada, de 56x50 mm de passada de maila 8,27 385,55
GrUp Bitta,cicmsevnsinnnien 860,00
C111M200 24,78 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,62 436,63
Grip Clunrmmcnm crenrerenssns 436,63
C1311430 10,649 h Pala camegadora sobre pneumatics de 8 a 14 ¢ 82,24 879,16
1311440 0,78 h Pala camegadora scbre pneumatics de 15a 20t 99,76 77,81
1312346 8,08 h Pala excavadora giraforia sobre pneumaties de 15a 20 t 95,40 770,55
1313330 10,40 h Relroex cav adora sobre pneumatics de 82 104 57,31 595,76
1331100 0,18 h Motoaniv elladora pefita 65,93 11,60
1334030 0,35h Caompactador duplex manual de 700 kg 9,04 3,18
Grup C13inmnsenssn s 2.338,06
C1701100 0,66 h Camid amb bomba de formigonar 174,70 114,74
C1705600 1,51 h Formigonera de 185 | 1,93 2,92
Formigonera de 165 |

Grup CAT v isssrnranineee 111,66
C1RAZ500 10,69 u Subministrament de contenidor metallic de 5 m3 de capacitat i 165,00 1.763,88
Grup CIR s cemsinisiine 1.763,88
2001000 8,00 k Martei rencador manuat 3.67 29,36
(2003000 525 h Remofinadar mecanic 540 28,37
2005000 1,97 h Regle vibrafori 4,96 9,77
C200P000 241 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctica 3,51 847
Grup C20uiimmmeramssinnermnsaninans 75,87

Resum
Ma A OBIA. ..ottt s 5.642,41
Materials ... 6.336,53
[ o 1Tt - RO 4.968,90
Alres 35.138,04
TOTAL 16,150,41
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02.JUSTIFICACIO PREUS

02.02. Partides




QUADRE DE DESCOMPOSATS

cool QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL

IMPORT

E2135341 m3 Enderroc de mur de contencié de formigé armat, ama i amb compre
Enderroc de mur de contencid de formigd armat, a ma i amb compressor i carrega de runa sobre camid o conteni-
dor.
A0122000 4,42 h  Oficial 1a paleta 26,76 118,28
A0140000 442 h  Manabre 21,97 97,11
C1101200 8,84 h  Compressor amb dos martells pneumatics 17,62 155,76
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 215,00 5,38
Suma la partida.... 376,53
Costos INdirectes ....uvuvnnimmineonin 5,00% 18,83
‘ TOTAL PARTIDA: ccicvsisinnisisssisnifissiotaiiviiins 395,36
Puja el preu tofal de la partida a |'esmentada quanitat de TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
EZZZ002 PA Enderroc de grades
Enderroc de grades d'algada 1,10 m repartits en 3 algades, formades per parets de bloc foradat de morter de ci-
ment de 20 cm de gruix i paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, a ma i amb martell rencador manual i car-
rega de runa sobre camio6 o contenidor.
Inclos buidat, camega i abocament de malerial de reple.
A0140000 8,00 h  Manobre 21,97 175,76
A0150000 8,00 h  Manobre especialista 22,713 181,84
2001000 8,00 h Martell trencador manual 3,67 29,36
1101200 8,00 h  Compressor amb dos martells pneumatics 17,62 140,96
C1313330 8,00 h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 57,31 458,48
Simala partida.cianaamnireisninnaiae 986,40
Co5103 iNGIrestes ...coeeueeeevecciicnne 5,00% 49,32
TOTAL PARTIDA iecrsasssssssnnsvassunmesprarnnsnsinstyensspnsstoss 1.035,72
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL TRENTA-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
F21J3123 m2 Repicat de 4 cm de gruix mitja per a la regularitzacié de supe
Repicat de 4 cm de gruix milia per a la regularizacié de superficies de formigé en paraments horitzonlals amb
compressor | camega de runa sobre camid o contenidor .
Amidament = 1ml/m2
A0150000 0,13 h  Manobre especialista 22,73 2,95
1101200 0,13 h  Compressor amb dos martells pneumatics 17,62 2,29
C1311440 0,13 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 99,76 12,97
A%AUX001 2,50 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,00 0,08
Suma la parida..........ccooveeinimninnninrm 18,29
Coslos indirectes .....vvevvreereeiieiren 5,00% 0,91
TOTAL PARTID A cisissienmumisisissiiiisaesminasspnsnians 19,20
Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT CENTIMS
F221C472 m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-
Excavacio per a caixa de paviment en lerreny compacte, reslitzada amb pala ex cavadora i camega sobre camio
C1312340 0,41 h  Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t 95,40 39,11
A0150000 041 h Manabre especialista 22,73 9,32
Stima'la parlida s 48,43
Costos indirectes......covvveiriciniinnns 5,00% 2,42
TOTAL PARTIDA....cciussismmmsmmmmmssnnnmssmmssmsnsnsssnsman 50,85
Puja el preu total de la parida a I'esmentada quanitat de CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-CINC CENTIMS
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QUADRE DE DESCCMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

E2R642E0 u  Carrega amh mitjans mecanics i transport de residus inerts o no
Carmrega amb mifans mecanics i ransport de residus inerls o no especials a instal-lacid auloritzada de gestio de re-
sidus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Unilat = Contenidor

C1311430 1,00 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 82,24 82,24

C1RA2500 1,00 u  Subminisirament de contenidor metallic de b m3 de capasitati 165,00 165,00

A0$50000 1,00 h  Manobre especiaista 22,73 22,73
SUMa 13 PATHBE..ereure e 269,97
Costos iNdrecteS v cnviissircinnns 5,00% 13,50
TOTAL PARTIDA. vv1e e e oo eciesssass s enesimnsssnansanses 283,47

Puja el preu total dz la parida a I'esmentada quantiat de DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CcoDlI _ QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

E618721N m2 Paret de tancament per a revestir de 15 cm de gruix de bloc fora

Paret de tancament per anar vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x 150x200 mm, fis,
categoria | segons la norma UNE-EN 771-3 , col-locat amb morler ciment 1:8 de ciment portiand amb filer calcari.
Inclés armat vertical i omplert de formigo.

A0122000 1,37 h  Oficial 1a paleta 26,76 36,66
A0140000 1,37 h  Manobre 21,97 30,10
BOE244F1 13,13 u  Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x 150x 200 mm, per a 0,98 12,87
D0701461 0,02 m3 Morter de ciment porlland amb filler calcari CEM IVB-L i sorr 82,92 1,66
DO6ON021 0,05 m3 Formigé de 175 kg/m3, amb una proporcid en volum 1:3,5:7, amb 88,08 4,40
ci
DOB2C 100 6,07 Kg  Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a taller 0,99 6,01
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 67,00 1,68
Sumala panlida.; qqucamuaimimaime e 93,38
Costos indirectes .......oovivvcnnnnnnins 5,00% 4,67
TOTAL PARTIDA..cciiiismisnrmsssassssnesssassansnesssnsssinsins 98,05
Puja el preu total de la parida a |'esmentada quantilat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINC CENTIMS
EBJ61032 m  Coronament de paret amb pega de formigé prefabricat, de 10 a 20
Coronament de paret amb pega de formigé prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplaria, de seccié plana, de color estan-
dard , col-locada amb morter de ciment pdriand amb filler calcari CEM IVB-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressié, elaborat a I'obra
A0122000 0,71 h  Oficial 1a paleta 26,76 19,00
A0140000 0,71 h Manaobre 21,97 15,60
B8J31030 1,02 m  Pega de formigé prefabricat per a coronament de parets, de 10 a 6,57 6,70
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'cbra 35,00 0,88
Suma la partida.... T TIoTT A o 42,18
Costos indirectes .....cucmmiesimisinnns 5,00% 2,11
TOTAL PARTIDR. csossssivssimasnasssniasssssessisiinsnncsssgssnnss 44,29
Puja el preu fotal de la partida a |'esmentada quanitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VINTI-NOU CENTIMS
E13512H30 m3 Execucié fonamentacio
Execucid de pefita fonamentacio de 30x 30 cm de formigd de 175Kg/m3 ex eculat en obra, armat amb acer APS00
S d'acer en barres cormugades(quanta 22,55kg/m3). Inclos excavacio, camrega i part proporcional de contenidor.
AQ140000 148 h  Manobre 21,97 32,52
A0124000 1,50 h Oficial 1a ferrallista 26,32 39,48
A0150000 1,18 h Manabre especialista 22,73 26,82
A0134000 1,50 h  Ajudant ferraliista 23,38 35,07
BOA14200 0,13 Kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,3 0,17
BOB2A100 25,00 Kg  Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a taller 0,97 24,25
E2R642E0 0,34 u  Carrega amb mifans mecanics i ransport de residus inerts o no 269,97 91,79
1313330 1,18 h  Retroex cavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 57,31 67,63
DOGONO21 1,00 m3 Formigd de 175 kg/m3, amb una proporcio en volum 1:3,5:7, amb 88,08 88,08
ci
SR AL s ssmvussmamuovsssman smismsrnn e pss s g sy 405,81
Costos indirectes ....covvveeeercrenene, 5,00% 20,29
TOTAL PARTID Assvasmmminamimiivas i 426,10

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quaniitat de QUATRE-CENTS VINT-51S EUROS amb DEU CENTIMS

26 de maig de 2017 Pagina 3



QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

AL

F9233J10 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima

Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconalge del
material
A0140000 0,41 h  Manobre 21,97 9,01
B0331300 1,87t Grava de pedrera de pedra calcaria, de 50 a 70 mm 18,37 34,35
C133A030 0,04 h  Compactador duplex manual de 700 kg 9,04 0,36
C1331100 0,02 h Motoaniv elladora petita 65,93 1,32
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,00 0,23
Suia la patlida:. cocinnissmrisiasssassini 45,27
Costos indirecles.........oococeviiicninen 5,00% 2,26
TOTAL PARTIDA....cicusssmmmrasssssmsmssassmsesassosansininans 47,53

Puja el preu total de |a partida a |'esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS

E9G2G142 m2 Paviment de formigé de 15 cm de gruix acabat amb 4 kgIm2 de pols
Execucid de paviment de formigd de 15 cm de gruix, acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb formigd
HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, aple per
a classe d'exposicio lla, col-locat amb mifjans necessaris. Estesa i vibratge mecanic i remolinat mecanic.

A0122000 0,42 h  Oficial 1a paleta 26,76 321

A0150000 0,12 h Manobre especialista 22,73 2,73

B065370B 0,16 m3 Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia tova, grandaria maxima 76,00 12,16

C1701100 0,00 h  Camié amb bomba de formigonar 174,70 1,75

2003000 0,08 h  Remolinador mecanic 5,40 0,43

2005000 0,03h  Regle vibratori 4,96 0,15

A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre |la ma d'obra 6,00 0,15
Suma I8 garlidas st 20,58
Costos indirectes ......coovuevereervennns 5,00% 1,03
TOTAL PARTIDA .. covceensisismassorssnssssnspapnsammmsensersranpen 21,61

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantat de VINT--UN EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS

EZZ2Z003 m2 Reparacio paviment formigé
Reparacio de paviment de formigd en franja deix ada per mur enderrocat, amb morter de ciment amb resines, d'en-
duriment rapid, retraccio confrolada i alles resisténcies mecaniques, de 20 mm de gruix mita, prévia aplicacio so-
bre la superficie del pont d'uni6.
Amidament = 1ml/im2

A0122000 0,84 h  Oficial 1a paleta 26,76 22,48
A0140000 0,84 h  Manobre 21,97 18,45
A0150000 0,27 h Manobre especialista 22,73 6,14
BMTQ9BNC200A 44,00 Kg  Morter de ciment amb arids seleccinals i resines, d'endurimentr 0,91 40,04
BMTO9REHO10A 2,10 Kg  Pontd'unio, per a materials cimentosos sobre formigd, elaborat 1,10 2,3
B0111000 0,03 m3 Aigua 1,88 0,06
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 47,00 1,18
Suma 18- parlidacaaaninninasisiasie 90,66
Costos indirectes.....c..ocviminiiniinne 5,00% 4,53
TOTAL PARTIDA.....csccinmmmmsmmmmmmnsssmsmssnsnmnnmnsann 95,19
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb DINOU CENTIMS
EZZZ012 PA Millora de paviment
Millora de paviment de formigd existent , en una superficie aproximada e 75 m2, amb els mifans adequals per
aconseguir una superficie més regular i aniv ellada.
Sense descomposicio 4.620,99
Castos indirectes ...ovueereeesevnresienns 5,00% 231,05
TOTAL PARTIDA  cissmiinissainsssiivmsssnsissverivsivimiis 4.852,04

Puja el preu fofal de la partida a I'esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

COB QUANTITAT UD DESCRIPCIO FREU SUBTOTAL IMPCLITI‘
EZZZH4 m*  Execucid de rampa
Execucio de rampa de 1 mefre d'afcada i pendent del 2,5%. Formada per:
- Paviment de formigd de 15 cm de gruix, acabal amb 4 kg/m2 de pols de quars color, amb fomigd
HA-25/B/20/lla de consistencia tova, grandaria maxima del gramdat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'ex posicié Ha, collocat amb miljans necessaris. Esiesa i vibralge mecanic i remelinat mecanic.
Inckys part praporcional de reamplert de l'espal sobrant entre paviment nou i existent, amb subbase inferior de gra-
va de pedrera de pedra calcéria, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb eslesa i piconalge del material.
{0,08m3/m?2}
A0122000 0,12 h  Oficial 1a pateta 26,78 32
AD150000 0,42k  Mancbre especislista 22,73 2,73
B065970B 0,16 m3  Formigd HA-25/B/20/lla de consisténcia fova, grandaria maxima 76,00 12,16
CH701100 0,01 b Camid amb bomba de formigenar 174,70 1,78
C 2003000 0,08 h  Remolinador mecanic 540 0,43
C2345000 3,03 h  Regls vibralori 4,96 0,15
A%AUX00% 2,50 %  Despeses auxiliars sobre fa ma d'obra 6,00 0,15
F9233410 0,07 m3 Subbase de grava de pedrera de pedra caloaria, grandaria maxima 45,27 3,17
SUM2 8 Parida......ccovviivn e e 23,75
Costos indirectes ..o vcen e 5,00% 1,19
TOTAL PARTIDA. v v o sssnisss s snssissssssasas smnes 24,94
Puja el preu fotal de la parida 2 I'esmentada quantitat de VINTH-QUATRE EUROS amb NORANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

coni QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

EZZBULDER

m2 Bulder
Suministre e instal.laccio de bulder ( longitut 12,24 m i algada 3,45 m) de fibra de vidre , de volumetria segons pla-
nol proposta 03. Nombre de presses = 6-8 ufmz2.

Perforat en 18-20 utfm2 per poder canviar presses de situacid,
Conjunt completament muntat, fixat a suporti preparat per ser uflizat Incos transport.

Sense descomposicio 190,00
Coslos indirecles ......oovvveviiiirirans 5,00% 9,50
TOTAL PARTID A cissascisssvissinssssininsisusvesssssrsssanines 199,50

Puja el preu totz] de la partida a I'esmentada quantiat de CENTNORANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA C ENTIMS

EZZ COLX m2 Colxonetes de proteccio
Suministre i instal.laccio de colx onetes de proteccio fetes a mida de 30 ¢m de cantell, replé d'escuma de poliureta
de densitat 20 Kg/m3 i funda en lona de PVC ignifuga d'alla resisténcia. Combinada amb teixit 3D per a permetre la
sortida d'aire i cremallera que permet |a seva facil substitucio.
Conjunt completament muntat i preparat per ser ufilitzat

Sense descomposicio 120,05
Costos indirectes ....uvvrerevererinnens 5,00% 6,00
TOTAL PARTIDA : iscsisnusisduneravsnnssssisisssdsnionisususiniin 126,05

Puja el preu tolal de la partida a I'esmentada quantitat de CENT VINT--§1S EUROS amb CINC CENTIMS

EZZ m2 Rocodrom
ROCODROM
Instal.laccio de noves presses en rocodrom existent en una quaniitat de 6-8 utm2.
Sense descomposicid 90,00
Costos indireCtes .v...vveeriiireeiiciiinnns 5,00% 4,50
TOTAL PARTIDR cevnascassvicmimmismimmiianiaiiisirsseivves 94,50

Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

EZZ PALETS m2 Palets
Suministre i instal.laccié de palets de plastic (ipus europeu encaix able ) de 120 x 80 x 14 cm.
Canjunt completament muntat

Sense descomposicio 20,00
Costos iNdIrectes ... .covveevevieeriirnans 5,00% 1,00
TOTAL PARTIDA....cocimmmnmnsrisnnnsessanesssssrsnssnnnssnsnnnen 21,00

Puja el preu total de la pariida a l'esmentada quantitat de VINTI-UN EUROS

26 de maig de 2017 Pagina 6




QUADRE DE DESCOMPOSATS

canl QUANTITAT UD DESCRIPCIG__ PREU SUBTOTAL IMPORT

EZZZ004 m  Tancament metal.lic 2 metres
Tancament metdl.lic de 2 mefres d'algada format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de
mallai 5 mm de diametre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de seccié 30x 30x1,5
mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccio quadrada 50x50x 1,5 mm, separats 2 m entre sii encastals en
daus de formigd o murels de fabrica o formigé.

A0124000 0,40 h  Oficial 1a ferrallista 26,32 10,53
A0134000 0,40 h  Ajudant ferrallista 23,38 9,35
A0150000 0,20 h  Manobre especialista 22,13 4,55
Bmt52vse010c 2,00 m2 Panell de malla electrosoldada, de 50x 50 mm de passada de malla 8,27 16,54
Bmt52v pm020a 0,55u  Pal de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccio quadrada 50x 50x 5,54 3,05
Bmt52vpm010c 4,00 m  Perfil buit d'acer galvanitzat, de secci6 quadrada 30x 30x 1,5 mm. 1,89 7,56
Bmt10hmf10Mm 0,02 m3  Formigd HM-20/B/20/l, fabricat en central. 63,39 1,27
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,00 0,60
Suma la parida........ovvevver e e 53,45
Costos Indirectes.....ovirrvreierereeennnn 5,00% 2,67
TOTAL PARTIDA i ccsscuvssessursssrineasussusseasansisnsarsontuns 56,12
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb DOTZE CENTIMS
EZZZ015 m  Tancament metal.lic 1 metres
Tancament metal.lic de 1 metre d'algada format per panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de
mallai 5 mm de diametre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de seccit 30x30x1,5
mm i pals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccié quadrada 50x 50x 1,5 mm, separals 2 m entre si i encastats en
daus de formigd o murets de fabrica o formigé.
A0124000 0,40 h  Oficial 1a ferrallista 26,32 10,53
A0134000 0,40 h  Ajudant ferrallista 23,38 9,35
A0150000 0,20 h  Manobre especialista 22,73 4,55
Bmt52vse010c 1,00 m2 Panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malla 8,27 8,27
Bmt52v pm020o 0,55u Pal de perfl buit d'acer galv anitzat, de seccié quadrada 50x 50x 5,54 3,05
Bmtd2vpm010c 3,00 m  Perfil buit d'acer galvanitzat, de seccid quadrada 30x 30x 1,5 mm, 1,89 5,67
Bmti0hmf010Mm 0,02 m3 Formigd HM-20/B/20/1, fabricat en central. 63,39 1,27
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,00 0,60
Suma la parlida.........cccinnninne e, 43,29
Costos iNdirectes .....oevvieirienninnens 5,00% 2,16
TOTAL PARTIDA....cinivrmmnrresssssemsmasmmansasssassesasasnes 45,45
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QU ARANTA-CINC CENTIMS
EZZZ005 PA Xarxa de proteccié
Execucio de tancament de proteccio de 3 metres d'algada, format per:
- Muntants (1 cada 1,50 m) i travessers (2 unilals per algada) de perfils wbulars circul.lars de diametre 55.4. d'a-
cer 5275J0H segons UNE-EN 10210-1, treballat al taller. Muntants encastats amb formigé a base de paviment |
soldats lateralment a barana existent.
- Xarxa de protecci6 de fil frenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alla, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diametre nuada a la xarxa
Inclés pintat de wb d'acer, a I'esmalt sintélic, amb dues capes d'imprimacio antiox idanti 2 capes d'acabat.
Inclos reparacio o canvi de la xarxa del ram existent.
Simada paildav s mgarmmmsrasssasasi 1.785,00
Costos indirectes.......ovmnvinnnneee 5,00% 89,25
TOTAL PARTIDA.. cccviiinrisimrmrmsesssassessassssassusssssssssnnns 1.874,25
Puja el preu otal de la parida a I'esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT--CING CENTIMS
EZZZ00018 PA  Caixé proteccié baixant
Construccio de caix 6 metallic de 2 metres d'algada, anex e a pilar per a proteccio de baix ant de PVC. Inclos dues
mans prévies d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat amb esmalt sintéic.
Sense descomposicio 1.050,00
Costos indirectes ..o eerveereeercnenns 5,00% 52,50
TOTAL PARTIDA...cccsessssnsnsasminmanssnesesssamestiassinsnnnn 1.102,50

Puja el preu total de la parfida a 'esmentada quanitat de MIL CENT DOS EUROS amb CINQUANTA CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIG PREU SUBTOTAL IMPORT
EZ2Z011 ¢ Porta metil.lica
Portareixatde 1x 2m, consliuida per:
- Mares de tub d'acer galvanitzat de 30x30x 1,5 mm i bastidor de tb d'acer galvanitzat de 50% 50x 1,5.
- Malla electrosaldada de 50x 50 mm de passada de malla i 5 mm de didgmete, acabat galvanizat
Muntanis encastats en daus de formnigo.
A0124000 083 h Oficial 1a ferraflista 26,32 21,85
AQ134000 0,83 h  Ajudantferraliista 23,38 19,41
A0150000 0,24 b Manobre especialisia 22,73 546
A0122000 0,24 b Oficial ta paleta 26,76 6,42
Bmth2vse(10c 2,00 m2 Panell de malla electosoldada, de 50x 50 mm de passada de malla 8,27 16,54
Bmts2v pm020c 4,00 u  Pal de perfl buit d'acer galv anitzat, de seccid guadrada 50x 50x 5,54 22,18
Bmts2v pm01c 6,00 m Perfl buit dacer galvanitzat, de seccid guadrada 30x30x 1,5 mm. 1,89 11,34
Bmti0hmi010Mm 0,10 m3  Formigo HM-20/B/20/1, fabricat en cenfral. 63,39 6,34
BZZZ005 100 v Femalges pora 79,07 79,07
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars scbre la ma d'obra 53,00 1,33
Suma [ parfda.. ..o e 189,92
Costos indirectes oo 5,00% 9,50
TOTAL PARTIDA v eeeeics st it ssnsnssssmesa s senssssar 189,42
Puja el preu fotaf de la partida a 'esmentada quantitat de CENT NORANTA-NGU EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cool QUANTITAT UD  DESCRIPCIO

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plés

Pintat de parament vertical ex terior de ciment, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluida,

i dues d'acabat

A012D000 0,10 h  Oficial 1era pintor 26,32 2,63
A013D000 0,10 h  Ajudant de pintor 23,38 2,34
B89ZPEOO 0,56 Kg Pintura plastica per exteriors 2,87 1,61
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,00 0,13
SUMa 18 PANIGA.. ..crcreesenrnsanessnsmsrarnessosnsanamnassassssssaorss 6,71
Costos INGIrECIES ... errirrreins 5,00% 0,34
TOTAL PARTIDA.......... 7,05
Puja el preu fotal de la parida a I'esmentada quantitat de SETEUROS amb CINC CENTIMS
EZZZ0006 m  Revestiment tipus sdcol, format per taulé de fusta massissa trop
Rev estiment ipus sacol, format per tauld de fusta massissa tropical de 4 cm de cantell i 20 ¢m d'alt, fixada meca-
nicament a pletina metal lica de 8 mm encastada a paviment de formigé. Tot segons detall 1 en plancl 03 de pro-
posta.
Inclas proteccio de la superficie amb oli i dues mans dimprimacio anfioxidant en la pletina metal.lica.
A012A000 1,11 h  Oficial 1a fuster 26,80 28,75
A013A000 1,11 h  Ajudant fuster 23,55 26,14
A012D000 1,11 h  Oficial 1era pintor 26,32 29,22
A0135000 0,67 h  Ajudant soldador 23,46 15,72
B44Z502A 42,40 Kg  Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en 1,13 47,91
BZZ7Z0007 1,001 Oli de prolecci6 fusta 15,79 15,79
B8ZAA000 1,00 Kg  Imprimacio antioxidant 12,85 12,85
BZZZ006 1,00 m  Tauld de fusta massissa tropical de cantell 4 cm i algada 20 cm. 80,00 80,00
C200P000 0,67 h  Equip i elements auxiliars per a scldadura eléctica 3,5 2,35
Suma 1a parida.......co.oeeneniii e 259,73
Costos indirectes......cvvveeiieiiinanns 5,00% 12,99
TOTAL PARTIDA.....ccuns 272,72
Puja el preu total de la parida a 'esmentada quaniiat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EURQOS amb SETANTA-DOS CENTIMS
E8385BJ10 PA Pintat elements metal.lics existents
Pintat de elements metal.lics existents (muntants xarxa de proleccio, barana separacio pista, pilar metal.lic,...) amb
esmalt sintetic, amb dues capes d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat
TOTAL PARTIDA. .ccuuue 525,00
Puja el preu total de la partida a 'esmentada quantat de CINC-CENTS VINTI-CINC EUROS
E898DFMO0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Pintat de mur de formigd existent del rocadrom exterior amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pig-
ments, amb una capa de fons dimprimaci6 neutralizadora, una d'imprimaci6 fixadora i dues d'acabat.
Inclds ex raccio de presses existents, tapat de forats existents i preparacié de la superficie.
A012D000 0,45 h  Oficial 1era pintor 26,32 3,95
A013D000 0,15 h  Ajudant de pintor 23,38 3,51
B8ZAHO00 0,23 Kg  Imprimacié neutralitzadora acrilica 22,83 5,25
B8ZAMO0O 0,15 Kg  Imprimaci6 fix adora acrilica 4,64 0,70
BBYZNEOO 0,40 Kg  Pintura al silicat de potassa per a ex teriors 12,87 515
A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,00 0,18
Suma 18 parida.. . coumeiisaimiiis s 18,74
Costos indirectes ...c.cveeveeeisneninns 5,00% 0,94
TOTAL PARTIDA....icciimmsmmmmnmrarssssssmssannnmsssansssssansiaans 19,68
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quanitat de DINOU EURQS amb SEIXAN TAVUITCENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

ol QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
EZZZ023 PA Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al s
Ex raceid de presses existents en mar ex terior de rocddrom, lapat de forals existents i preparacid de la supericie.

A0122000 8,008  Oficial {a palela 26,76 214,08

A0140000 800h  Manobre 21,97 175,76

BZZ270022 5,00 Kg  Morler de reparacio 15,30 76,50

A%AUX001 2,50 %  Despeses auxiiars sobre ta ma d'obra 390,00 9,75
Suma la parida....c.cvinin e 476,09
Costos indirectes ..o vecnievinens 5,00% 23,80
TOTAL PARTIDA. cconiserenmsscmsmssmmssssnsr s 499,89

Puja el preti total de [a parfida a Fesmentada quanital de QUATRE-CENTS NORANTANOU EUROS amb VUITANTA-NCU CENTIMS
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Projecte de construccio d’un bulder i remodelacié de rocodrom al Patronat municipal d'Esports
Carrer Magallanes, n® 22-26, — 08291- Ripoilet -

03. RESUM DE PRESSUPOST




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM ] EUROS %

02 RAM DE PALET At iy s ssiaiasisie s s e siionssss oo s i ot s e s e A e e s 258149 4,96
04 EQUIPAMETNS... 26.564,73 51,00
06 REVESTIMENTS ..., - asne s s ol i i R a5 s wo e o S e S e E TSR S O AR 479026 9,20

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 52,086,95
13,00% Despeses Generals.......oovieiniiianne 6.771,30
6,00% Benefici industrial...........ccoccviiinns 3.125,22

SUMA DE G.G. y B.I. 9.896,52
PLO0WLNCAL ... covmenrnsses st R 13.016,53

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 75.000,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 75.000,00

Puja el pressupost general |'esmentada quaniitat de SETANTA-CINC MIL EUROS

, 26 de maig de 2017

EL FACULTATIU
: N

——__-_-_-_-‘-——

Aprovat per |a Junta de Govemn Local

en sessio de data
]

&D -6 JUNY, 200
0’
Ajuntament
Je Ripollat
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