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Amidamenis

Cddigo . Nat Ut Resumen CanPres

01 Capitol CTRA ESTACIO- EMMA MALERAS | 1

1,01 Partida m2 Eliminacié de marques vials de pin{ura acrilica 245,00
mitjancant fresat.

1,02 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 530,00
discontinua de 10 cm, amb pintura acrilica.

1,03 Partida m2 Pintat de catifa de color vermell teula per 50,44
creuaments amb pintura de 2 components
antilliscant.

1,04 Partida Ut Pintat de Cediu el pas en marca vial, amb mida 6,00
de carril bici, amb pintura acrilica.

1,05 Partida Ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 14,00
pintura acrilica.

1,06 Partida Ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 14,00

pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.

01 1
02 Capitol | AV DEL RIU RIPOLL 1
2,01 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 3.900,00
discontinua de 10 cm, amb pintura acrilica
2,02 Partida m2 Pintat de catifa de color vermell teula per 210,00

creuaments amb pintura 2 components
antilliscants.

2,04 Parida ut Pintat de cediu el pas en marca vial, amb mida 10,00
de carril bici, amb pintura acrilica.

2,05 Partida ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 26,00
pintura acrilica

2,06 Partida ut Pintat de simbal de bicicleta de color blanc amb 48,00

pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.

02 1

03 Capitol  PASSAREL.LA GARRETERA DE L'ESTACIO | 1

3,01 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 565,00
discontionua de 10 ¢m, amb pintura acrilica.

4,02 Partida ut Pintat de cediu el pas en marca vial, amb mida 6,00
de carril bici amb pintura acrilica.

3,02 Partida ut Pintat de fletxa d'0,75 m sobre carril bici amb 14,00
pintura acrilica

3,03 Partida ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 14,00

pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.

03 1
0 , Capitol  CAMIPOLIESPORTU 1
4,01 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 290,00
discontionua de 10 cm, amb pintura acrilica.
4,02 Partida ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 6,00
pintura acrilica.
4,03 Partida ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 6,00

pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.

03 1







Pressuposi

Codigo Nat Ut Resumen CanPres PrPres ImpPres

o Capitol CTRA ESTACIO- EMMA MALERAS | 1 318700 3.187,00

1,01 Parlida m2 Eliminacié de marques vials de pintura acrilica 245,00 6,72 1.646,40
mitjangant fresat.

1,02 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 530,00 0,77 408,10
discontinua de 10 em, amb pintura acrilica.

1,03 Partida m2 Pintat de catifa de color vermell teula per 50,44 14,80 751,56
creuaments amb pintura de 2 components
antilliscant.

1,04 Partida Ut Pintat de Cediu el pas en marca vial, amb mida 6,00 11,34 68,04
de carril bici, amb pintura acrilica.

1,05 Partida Ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 14,00 9,85 137,90
pintura acrilica.

1,06 Partida Ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 14,00 12,50 175,00
pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.
01 1  3.187,00 3.187,00

02 Capitol AV DEL RIU RIPOLL i 7.101,50  7.101,50

2,01 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 3.900,00 0,77 3.003,00
discontinua de 10 cm, amb pintura acrilica

2,02 Partida m2 Pintat de catifa de color vermell teula per 210,00 14,90 3.129,00
creuaments amb pintura 2 components
antilliscants.

2,04 Partida ut Pintat de cediu el pas en marca vial, amb mida 10,00 11,34 113,40
de carril bici, amb pintura acrilica.

2,05 Partida ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 26,00 9,85 256,10
pintura acrilica

2,06 Partida ut Pintat de simbol de bicicleta de color blanc amb 48,00 12,50 600,00
pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.
02 1 7.101,50 7.101,50

03 Capitol PASSAREL-LA CARRETERA DE L'ESTACIO 1 815,99 815,99

3,01 Partida ml Pintat sobre paviment d'una linia continua o 565,00 0,77 435,05
discontionua de 10 cm, amb pintura acrilica.

4,02 Partida ut Pintat de cediu el pas en marca vial, amb mida 6,00 11,34 68,04
de carril bici amb pintura acrilica.

3,02 Partida ut Pintat de fletxa d'0,75 m sobre carril bici amb 14,00 9,85 137,90
pintura acrilica

3,03 Partida ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 14,00 12,50 175,00
pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.
03 1 815,99 815,99

04 Capitol CAMi POLIESPORTIU 1 357,40 357,40

4,01 Partida ml Pintat sobre pav'irment d'una linia continuao 290,00 0,77 223,30
discontionua de 10 cm, amb pintura acrilica.

4,02 Partida ut Pintat de fletxa d'1,5 m sobre carril bici amb 6,00 9,85 59,10
pintura acrilica.

4,03 Partida ut Pintat de simbol de bicileta de color blanc amb 6,00 1250 75,00
pintura acrilica, segons el Manual de la Bicicleta.
03 1 357,40 357,40
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CTRA ESTACIO- EMMA MALERAS 3.187,00 €
AV DEL RIU RIPOLL 7.101,50 €
PASSAREL:LA CARRETERA DE L'ESTACIO 815,99 €
CAMI POLIESPORTIU 357,40 €
[PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 11.461,89 €|
DESPESES GENERALS +13% 1.490,05 €
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Projecte d'obres del pintat del carril bici
Serveis Técnics Municipals

Plec de condicions técniques
generals







PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte def Plec General

Article 1.- EI present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectdnic, tenen com a finalitat regular 'execucio de les obres,
fixant-ne els nivells tdcnics i de qualitat exigibles 1 precisen les intervencions que corresponen,
segons el contracte i dacord amb la legislacié aplicable, a Ajuntament, com a Promotar o
propietari de I'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics [ encarregals, a
l'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves
obligacions corresponents en ordre a 'acompliment del contracte d'obra.

Docurmentacio del Contracte d'Obra

Ariicle 2.- Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelacio,
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccid aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3, Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament
d'obra, si és que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Téchigues.

5. La resta de la documentaci6 del Projecte {memdria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnoldgiques d'obligat compliment, d'ambit estatal o autonomic.

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacid, complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions fiterals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a
escala.

Capitol I: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sdl.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte gue calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal
de resoldre les contingéncies que es produissin | impartir les instruccions complementaries que
calguin per aconseguir la solucié arguitectonica correcta.

d) Coordinar ia intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, congorrin a la direccié
amb funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar Paprovacio de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final | assessorar
IAjuntament en I'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacié final de F'obra i expedir i subscriure juntament amb FAparefiador o
Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.




L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a ['Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i andlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b} Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,
el control de qualitat i econdmic de les obres.

¢} Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb
F'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjians auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

@) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques | amb les
regles de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
installacions i altres unitats d'obra segons les freqliéncies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
ninformarad puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la
contingencia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
l'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de ['obra.

h) Subscriure, juntament amb ['Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Articte 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcci6, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin |
complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de l'obra, que sotmetra a l'aprovacio de Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

c) Subscriure amb ['Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, lacte de comprovacié del
replanteig de F'obra.

d} Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials | elements constructius  que
s'utifitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per
prescripcio de ['Apareflador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de Fobra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions
escrites i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per lacompliment de la seva comesa,

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final,

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball | de danys a tercers durant l'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié aportada
i resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra coniractada, 0 en cas contrari,
sal-licitara els aclariments pertinents.



Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui 'Estudi de Seguretat i
Salut o bé IEstudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per
PAjuntament abans de lnici de F'obra, previ informe del coordinador en materia de seguretat i salut,
o de la direccié facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria fa designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat |
salut durant I'execucio de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més duna empresa, 0 una
empresa | treballadors autdnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin
a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consegiiéncies que es derivin de lincompliment
de les mides previstes en el pla, en eis termes de l'apartat 2 de Farticle 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencid de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell
adequat, on s’hi puguin estendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Coniractista a disposicié de la Direccio Facultativa:
- EI projecte d'Execucio complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti [Arquitecte.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat | Salut, degudament aprovat.
- La documentacid de les assegurances esmentades en larticle 5.1}

Digposara a mes el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de fa jornada.

El Liibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a 'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en
poder de la Direccié Facultativa.

Representacié def Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb
facultats per representar-fo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'indole facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau
mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultativ o especiafista que el
Constructor s'obligui a mantenir en Fobra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.
Lincompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacid suficient per part del
personal segons la naturalesa dels treballs, facultara Arquitecte per ordenar [a paralitzacié de les
obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Preséncia del Constructor en 'obra

Aticle 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus t&cnics 0 encarregats, estara present
durant {a jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o ['Aparelfador o Arquitecte Tecnic en
les visites que facin a les obres, posantse a la seva disposicido per a la practica dels
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovacié de medicions i liquidacions.




Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la coniracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construccio i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents
de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi
FArquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i
tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels planols o croquis, les ordres i instruccions cotresponents es comunicaran per escrit al
Constructor, que estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura
el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de
I'Apareifador o Arquitecte Técnic com de FArguitecte.

Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de Ia
Direccio Facultativa, haura de dirigir-la a I'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins
del termini de tres dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparellador o Arguitecte Técnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta
interpretacio i execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de fa Direccid Facuftativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o insiruccions donades
per la Direccié Facuiltativa, tant si son d'ordre econdmic com d'ordre técnic, s'hauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicio raonada. Malgrat tot, si
el Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima
oportd, fliurar copia a Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio,
que en tot cas sera obligatori per aguest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat
per aquests de la vigilancia de F'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres
facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedird d'acord amb alld estipulat a larticle
precedent, perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligencia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir
el Contractista perqué aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives i
sense perjudici de les seves obligacions com a Gontractista general de 'obra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins | accessos




Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a ['obra, la senyalitzacio i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva maodificacio o millora.

Replanteig

Arficle 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals, gue mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs
es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de ['Apareflador o Arquitecte Técnic i una
vegada aquest Gltim hagi donat la seva conformitat, preparara l'acta de comprovacio,
acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte. Serd responsabilitat del
Constructor l'omissio d'aguest tramit,

Comengament de f'obra. Ritme d'execucié dels treballs

Article 20.- E! Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupantles en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqliéncia,
I'execuci6 total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatdriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a l'Arquitecte i a {Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, Ja determinaci6 de Fordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte
aquells casos en queé, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccio Facuitativa estimi convenient
variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista haura
de donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels freballs que siguin encomanats a tots
els altres possibles coniractistes que intervinguin en l'obra. Aixo sense perjudici de les
compensacions econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitians auxiliars
o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s'haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direccid de
les obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de
caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual fi sera consignat en un
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Gonstructor, aquest no
pogués comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta,
previ informe favorable de 'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a
FAjuntament, la causa que impedeix l'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que per l'esmentada causa
sol-licita.

Responsabifitat de la Direccid Facultativa en ef retard de 'obra




Article 25.- EI Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, allegant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a
excepcio del cas en qué havent-ho sol-licitat per escrit no se I hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucic dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions
que previament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la
Direcci6 Facultativa i per escrit, lliurin FArquitecte o F'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor,
dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a Farticle 11.

Durant 'execuci6 de ['obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb
la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs | unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'obra,
se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per ftriplicat abans de quedar ocuits i se’n liuraran un a P'Arquitecte; l'altre a
I'Apareliador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots fres. Els planols,
que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables
per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i
realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en 'esmentat
document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucid dels
treballs que ha contractat i de les faltes | defectes que en els treballs hi poguessin existir per la
seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparelis col-locats sense
que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic,
ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqliencia de 'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no
reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de Fexecucié dels treballs, 0 un cop
finalitzats 1 abans de ser verificada la recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les paris
defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a
carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccio ordenades, es
plantejara la qliestié davant 'Ajuntament, que resoldra previ informe de FArquitecte de 'obra, i dels
serveis téchics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de
vicis ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en gualsevol moment, i
abans de la recepci¢ definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per recon&ixer
els treballs que suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a 'Arquitecte. Les
despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin
realment; en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materiafs i defs aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions
Técnigues exigeixi una procedéncia determinada.



Obligatdriament, | abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar
a I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar,
en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat
de cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A peticié de lArquitecte, et Constructor i presentara les mostres dels materials amb
l'anticipacié prevista en el Calendari de 'Obra.

Materials no utifitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, efc., que no siguin
utilitzables en 'obra.

Es retiraran de obra o es portaran a I'abocador, llevat que el Plec de Gondicions particulars del
cantracte disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es refiraran de f'obra quan aixi ho ordeni
IAparellador o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa
taxaci6, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita
en aquest Plec, o no tinguessin la preparacid que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu
objecte, 'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor
de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin
en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri
de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que el determini, a no ser que el
Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel faboratori i, en general,
per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi
estan contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran
per compte de I'Ajuntament o def promotor.

Netegja de les obres

Article 35.- Es obligaci6 del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desapardixer les instal-lacions provisionals que no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué fobra
ofereixi bon aspecte.

Obres sense presctipcions

Article 36.- En Pexecucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant
del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié
Facultativa de les obres i, en segon lioc, a les regles i practiques de la bona construccio.
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De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcié de les obres s'efectuara amb les formalitats previstes afs plecs de
clausules administratives.

Documentacic final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allé que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 'apartat 2 de larticle 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

Medici6 definitiva dels treballs i liquidacié provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per I'Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada per I'Arquitecte, sera
presentada al Registre General de 'Ajuntament per I'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera 'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia seran a carrec del
Contractista.

St l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per I'ls seran a carrec de 'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes
en les instal-tacions, seran a carrec de la Gontracta.

De la recepcic definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara
l'obligacid del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacio
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin
afectar-li per vicis de construccid.

Profrroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, no es trobés en
les condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcard al
Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin
dins d'aquests terminis, podra resoldre’s el contracte amb pérdua de fa fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini
gue es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.;
a resoldre els subcontractes que tingués concertats | a deixar l'obra en condicions de ser
recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionaiment amb els tramits establerts en
Farticle 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de
l'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcia.



Capitol IL.- Condicions economiques.
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Composicié dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma dobra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti
0 que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccio d'accidents |
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en 'execucié de la unitat d'obra.

) Les despeses d'amortitzacio i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:
Les despeses dinstal-iacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tecnic |

administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Toles aquestes despeses, es
xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals dempresa, despeses flinanceres, carregues fiscals i taxes de
ladministracié, legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
Preu d'Execucio material

S'anomenara Preu d'Execucid material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceples
excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és fa suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el

Benefict Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no rtintegra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas qgue els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a
risc | ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta
Paprovat per 'Ajuntament, en base a I'oferta fixada pel contractista, i no s'admetra cap modificacio
que no vingui imposada per modificacions préviament aprovades per FAjuntament.




Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris nomeés quan PAjurtament decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista, tot aixd seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els confradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formaes tradicionals de mesurar o d'apficar els preus

Article 48.- En cap cas podra allegar el Contractista els usos | costums del pals respecte a
I'aplicacié dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alid
previst als plecs de clausules que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra
gue la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per 'Ajuntament son de I'exclusiva propietat
d'aguest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista.

Abonarment de treballs pressupostats amb partida algada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, fabonament
dels treballs pressupostats en partida alcada, s'efectuara d'acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida
algada, s'abonaran prévia medicio i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de F'obra s'expressi que
limport d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arguitecte-Director indicara al
Contractista | amb anterioritat a l'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 'execucid convinguin
ambdues parts, incrementant-se limport total amb el percentatge que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals | Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf 11-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar cbra defectuosa, perd acceptable segans
['Arquitecte-Director de les obres, aguest determinara el preu o partida d'abonament després de
sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb 'esmentada resolucio, excepte el cas en
qgue, estant dins el termini d'execucio, s'estimi mes enderrocar lobra i referda d'acord amb
condicions, sense excedir 'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar 'obra contractada durant tot el temps que duri
la seva execucid fins la recepcié definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de FAjuntament, perqué amb
carrec al compte s'aboni Fobra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels
treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document
pablic, 'Ajuntament podra disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstruccio de
la part objecte de sinistre.



En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada | la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que lasseguranga ha de
comprendre tota la part de l'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o pdlisses d'Assegurances, els posara
el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de F'Ajuntament, a 'objecte de recaptar
d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de 'obra

Article 53.- Si el Gontractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacié de I'obra durant el
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per FAjuntament abans de la
recepcié definitiva, 'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la
vigitancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot
per compte de la Gontracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepci6 provisional de fedifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a
carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que olg
indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estd ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar 1 reparar
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utititzacié pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacio de 'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o (tils que pertanyin Ajuntament, tindra
obligacid de conservar-los en el mateix estat en que li van ser llurats, per retornar-los a
Pacabament del contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que s’haguessin
inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis,
propietats 0 materials que hagi utilitzat.

En ef cas que en acabar el contracte i fer liurament del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara FAjuntament
a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

Capitol ll.- Condicions dels materials
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H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
SPB\L.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perque el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenacar la seva seguretat o la seva salut, aix{ com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus segiients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a 'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a I'aparell auditin

- Proteccions per a l'aparell respirarori

- Proteccions de les extremitats saperiors

- Proteccions de les extremitats inferiors

- Proteccions del cos

- Proteccié del tronc

- Proteccid per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacid

- Proteccié personal contra contactes eléctries

Resten expressament exclosos:




- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir la safut o la
integritat ffsica del treballador

- Bs equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- El material d'autodefensa o de dissuasi6

- Els aparells portatils per a la deteccié i senyalitzacid dels riscos i dels factors de moléstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els BEPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu s, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries. A tal fi hauran de:

- Respondre a les condiciones existents en el loc de treball.

- Tenir en compte les condicions anatdmiiques 1 fisiologiques aixi com Festat de salut del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.

En cas de riscos miltiples que exigeixin la utilitzacié simultania de diversos EPI, aquests hauran de ser
compatibles entre si i mantenir la seva eficicia en relaci6 amb el risc o riscos corresponents.

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. Fl responsable de la contractacié
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu s adequat als treballadors, organitzant, si és
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilitzacié simultinia de diversos
EPI, amb els segiilents continguts:

- Coneixement de com posar-se 1 treure's 1'EPI

- Condicions i requisits d'emmagatzemalge 1 manteniment per part de ['usuari

- Referéncia als accessoris i peces que requereixin substitucions periddiques

- Interpretacié dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant

Les condicions en qué I'EPI haura de ser utilitzat es determinard en funcié de:

- La gravetat del risc

- Bl temps o freqiiéncia d'exposicié al risc

- Les condicions del Hoc de treball

- Les prestacions del propi EPT

- Els riscos addicionals derivats de la propia utilitzacié de I'EPI, que no hagin pogut evitar-se

L'ds dels EPI, en principi és personal, i solament sén transferibles aquells en els que es pugui garantir la
higiene i salut dels subseglients usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en
contacte amb el cos de l'usunari i fer un tractament de rentat antiséptic.

L'EPI s'ha de col-locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del {abricant i aplicant la formacié i
informacié gue al respecte haura rebut ['usuari.

L'usuari amb antelacié a la utilitzacid de I'EPT haurd de comprovar 'entorn en el qual ho ha d'atilitzar.
L'EPT s'utilitzara sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permés fer modificacions
i/o decoracions que redueixin les caracterfstiques fisiques de 1'EPI o anul-lin o redueixin Ia seva eficicia.
L'EPi haura de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.

PROTECCIONS DEL CAP:

Quan existeixi risc de caiguda o de projeccié violenta d'objectes o topades sobre el cap, serd perceptiva Ia
utilitzacid de casc protector,

Comprendri Ia defensa del crani, cara, coll i completard el seu ds, la proteccid especifica d'ulls 1 ofdes.
Els mitjans de protecci6 del cap seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Obres de construccid, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en
altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge 1 instal-facié de bastides i demolicié

- Treballs en ponts metal-lics, edificis 1 estructures metil-liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metal-lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous 1 galeries

- Moviments de terra i obres en roca

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Utilitzacid de pistoles per a fixar claus

- Treballs amb explosius

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues 1 mitjans de transport

- Manteniment d'obres i instal- lacions industrials

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a maquines, aparells o
enginys en moviment, quan es produeixi acumulacié permanent i ocasional de substincies perilloses o



brutes, serd obligatdria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llagos, cintes
adorns sortints.

Sempre que el treball determini exposici6 constant al sol, pluja o neu, sera obligatori I'1is de cobriment de
caps 0 passamuntanyes, tipus manega eldstica de punt, adaptables sobre el case (mai al seu interior).

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULARTLA CARA:

La proteccié de I'aparell ocular s'efectuard mitjangant la utilitzaci6 d'ulleres, pantalles transparents o
viseres.

Els mitjans de proteccié ocular seran seleccionats en funcid de les activitats :

- Topades o impactes amb particules o cossos sdlids.

- Accié de pols i fums,

- Projeccié o esquitxada de Hquids freds, calents, ciustics o materials fosos.

- Substancies perilloses per Ia seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

S'han de tenir en compte els aspectes seglients:

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades 1 ajustades a
la cara, amb visor amb tractament anti-entelat

- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids, seran com els anteriors, perd portaran
incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser
perforades per a una millor ventilacid.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de Proteccid tipus
panorimiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de reixeta metal-lica (tipus
picapedrer) per impedir entelament.

Les ulleres i altres elements de proteccié ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra
fregament. Seran d'ds individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.

Els mitjans de proteccié facial seran seleccionats en funcid de les seglients activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall

- Treballs de perforaci6 1 burinat

- Talla i tractament de pedres

- Manipulaci6 de pistoles fixaclaus d'impacte

- Utilitzacié de maquiniria que generen encenalls curts

- Recollida i fragmentacid de vidre, cerdmica

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars

- Manipulacié o utilitzacié de productes écids i alcalins, desinfectants i detergents COrrosius

- Manipulacié o utilitzacié de dispositius amb raig liquid

- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions

- Treballs eléctrics en tensid, en baixa tensid

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones en tensi6, 'aparell de la pantalla haura d'estar
constouit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsié de ceguesa per
encebada intempestiva de l'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar” o de teixit aluminitzat reflectant (I'amiant
i teixits ashéstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haurd de suportar.

Als treballs de soldadura eléctrica es fara servir I'equip de pantalla de mé anomenada "Caixé de soldador”
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retractil el fosc, per a facilitar la
picada de Fescaria, i facilment recanviables ambdds.

No tindran cap part metal-lica a I'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinga de
soldar.

Als locs de soldadura eléctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir
les pantalles de cap de tipus regulabies.

Caracteristiques dels vidres de proteccid:

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les utleres seran de color o portaran un filtre per
a garantir una absorcié luminica suficient

- En el sector de la construcci6, per a la seva resisténcia i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficag, acostuma a ser el de reixeta metal-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les
ufleres de picapedrer




PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccié auditiva seran seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Treballs amb utilitzacié de dispositius d'aire comprimit

- Treballs de percussid

- Treballs d'arrancada i abrasié en recintes angostos o confinats

Quan el nivell de soroll a un lloc o area de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas,
quan sigui superior a 80 Db-A, serd obligatori la utilitzacié d'elements o aparells individuals de proteccié
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aillament i insonoritzacié que calgui adoptar.

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotara als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serd obligatori 1'ds de taps contra soroll, de goma,
plastic, cera mal-leable o cotd.

Les proteccions de I'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la
compatibilitat dels diferents elements.

Els elements de proteccid auditiva, seran sempre d'ds individual.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccid de I'aparell respiratori es seleccionaran en funcié dels segiients riscos:

- Pols, fums i boires

- Vapors metal-lics i organics

- Gasos toxics industrials

- Monoxid de carboni

- Baixa concentracid d'oxigen respirable

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos
d'intoxicacio per gas o de insuficiéncia d'oxigen

- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols

- Pintura amb pistola sense ventilacid suficient

- Treballs en pous, canals i altres obres subterranies de la xarxa de clavegueram

- Treballs en instal-lacions frigorifiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del
fluid frigorific

L'is de caretes amb filtre s'autoritzard sols quan estigui garantida a I'ambient una concentracid minima del
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilacié i alta concentracié
de toxics en suspensio.

Els filtres mecénics s'hauran de canviar amb la freqiiéncia indicada pel fabricant, i sempre que el seu s i
nivell de saturacié dificulti notablement la respiraci6. Els filtres quimics seran reemplacats després de
cada 1s, 1 si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin I'any.

Sota cap concepte se substituird I'ds de la proteccié respiratdria homologada adequada al risc, per la
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ingestio de llet o qualsevol altra solucié "tradicional”,

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de protecci6 de les extremitats superiors, es seleccionaran en funcié de les segiients activitats:
- Treballs de soldadura

- Manipulacié d'objectes amb arestes tallants, superficies, abrasives, etc.

- Manipulacié o utilitzaci6 de productes acids i alcalins

- Treballs amb risc eléctric

La proteccid de mans, avantbrag, i brag es fard mitjan¢ant guants, minegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador,
Aquests elements de protecci6 seran de goma o cautxd, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoaillant, punt, lona, pell flor, serratge, malia metal-lica, latex rugés antitatlada, etc., segons les
caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxd, neopré o matéries plastiques
que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia,

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la proteccid dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotara al treballador de calgat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcié de Pactivitat:
- Calgat de proteccié i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil 1 construccié de camreteres.




- Treballs en bastides

- Obres de demolicié d'obra grossa

- Obres de construccié de formig i d'elements prefabricats que incloguin encofirat i desencofrat

- Activitats en obres de construccié o arces d'emmagatzematge

- Construccid de sostres

- Treballs destructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metél-lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplagament de runes

- Treballs de transformacid de materials litics

- Manipulacié 1 tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccid.
- Sabates de seguretat amb tal6 o sofa correguda i sola antiperforant:

- Construccid de sosires
- Calcat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoaillant:

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetraci¢ de masses en
fusio:

- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, seri obligatori I'ds de botes de seguretat amb reforcos
metal-lics a la puntera, que estard tractada i fosfatada per evitar la corrosié.
Davant el risc derivat de is de liguids corrosius, o davant riscos quimics, es fard s de calgat de sola de
cautx1, neopré o poliureta, cuir especialment tractat i shaurd de substituir el cosit per la vulcanitzacio a
la unié del cos al bloc del pis.
La protecci6 davant l'aigua i la humitat, s'efectuar amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la
puntera metal-lica de proteccié mecanica per a la realitzaci6 de trebails en moviments de terres 1
realitzaci6 d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc eléctric, faran servir calgat aillant sense cap element
metal-lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetra desfer-se'n rapidament del
calcat, davant l'eventual introduccié de particules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als Hlocs que existeixi
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serd recomanable
Pds de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col-Jocades a {'interior o
incorporades en el calgat des d'origen.
La proteccié de les extremitats inferiors es completara, quan sigui necessari, amb I'is de polaines de cuir,
cautxd o teixit ignifug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits maxims de defensa davant
d'aguestes.

PROTECCIONS DEL COS:

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serd perceptiu I'ds de cinturd de
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnes).

Els mitjans de protecci6 personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcid de les segilents
activitats:

- Treballs en bastides

- Muntatge de peces prefabricades

- Treballs en pals i torres

- Treballs en cabines de grues situades en altura

Aquests cinturons compliran les segiients condicions:

- Es revisaran sempre abans del seu (s, i es llencaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin la seva resisténcia, calculada pel cos huma en caiguda lliure des d'una alcada de 5 m. o quan
la data de fabricaci sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjangant reblons

- La corda salvacaigudes serd de poliamida d'alta tenacitat, amb un didmetre de 12 mm

- Queda prohibit per aquest fi el cable metil- lic, tant pel risc de contacte amb linies eléctriques, com per
Ia menor elasticitat per la tensid en cas de caiguda

- La sirga d'amarrador també sera de poliamida, perd de 16 mm de diametre




Es vigilard de manera especial, Ia seguretat de l'ancoratge i 1a seva resisténcia. La llargaria de la corda
salvacaigudes haurd de cobrir distincies el més curtes possibles,

El cinturd, si bé pot fer-se servir per diferents usnaris durant 1a seva vida 6til, durant el temps que
persisteixi el risc de caiguda d'algada, estari individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per
part del receptor.

PROTECCIO DEL TRONC:
Eis mitjans de proteccié del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats de les activitats:
- Peces 1 equips de proteccid:
- Manipulacié o utilitzacié de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents 0 permanéncia a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulacié de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorifiques
- Roba de proteccid anti-inflamable;
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PER A TREBALLS A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les incleméncies meteorologiques compliran les segiients
condicions;

- Que no obstaculitzin la Hibertat de moviments

- Que tinguin poder de retencid/evacuacio del calor

- Qué la capacitat de transport de la suor sigui adequada

- Facilitat de ventilacid

La superposici6 indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la
utilitzacio de pantalons amb pitrera i armilles, térmics.

ROBA I PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacié de 'usuari compliran les segiients
caracterfstiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments

- Qué tinguin poder de retencid/evacuacié del calor

- Qué la capacitat de transport de la suor signi adequada

- Facilitat de ventilacié

- Que siguin visibles a temps pel destinatari

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccié personal a les immediacions de zones en tensi6 eléctrica, seran seleccionats en
funcid de les segiients activitats:

- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment eléciric

- Treballs d'explotacid 1 transport eléctric

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips eléctrics en tensid o al seu voltant, faran servir
roba sense accessoris metl- Hes.

Faran servir pantalles facials dieléctriques, uileres fosques de 3 DIN, casc aillant, granota resistent al foc,
guants dieléctrics adequats, sabaies de seguretat aillant, eines dieléctriques i bosses per al trasliat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant,

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.



Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut, per un
responsable delegat per 'emprador.

La vida dtil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'ds, com a la seva
caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de
fabricacié (generalment estampillada a 'EPT), amb independéncia que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarh en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris seglients:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que F'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec st son
reutilitzables, o fins a 'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual,

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que se
actualiza e} anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y
Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza el anexo IV de 1a Resolucion de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y
Tecnologia.

H15 PROTECCIONS COL.LECTIVES
SPB\L.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Proteccié Col-lectiva (SPC) sén un conjunt de peces o drgans units entre si, associats de
forma solidaria, destinat a 'apantallament i interposicié fisica, que s'oposa a una energia natural que es
troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqiiéncies del contacte amb les persones o
els béns materials circumdants, susceptibles de proteccid.
S'han considerat els tipus de proteccid segiients:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Proteccid de forats verticals amb vela de lona

- Protecci6 de perfmetre de sostre amb xarxa i pescants

- Proteccié de perfmetre de sostre amb xarxa entre sostres

- Proteccié de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta

- Protecci6 de bastides i muntacarregues amb malla de polietile

- Proteccit de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb ménsula i xarxes

- Proteccié de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta

- Proteccié front a projeccié de particules incandescents amb manta ignifuga i xarxa de seguretat

- Proteccid de talis amb malla metal-lica i 1imina de polietilé

- Proteccié de projeccions per voladures amb matalas de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:

- Baranes de proteccié del perfmetre del sostre, escales o buits a l'estructura

- Barana de protecci6 a 1a coronacié d'una excavaci6

- Empara d'adverténcia amb xarxa de poliamida d'l m d'algada

- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sdcol

- Plataforma de treball en voladfs de fins a T m amplada amb baranes i sdcol

- Linia per a subjecci6 de cinturons de seguretat

- Passadis de protecci6 front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts

- Marquesines de proteccié front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma

- Protecci6 front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla




- Protecci6 de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a carrega i descirrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a cirrega i descirrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descarrega de camions en zones d'excavacid
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de proteccid accés aparell elevadors
- Pont volant metal lic amb plataforma de treball en voladis
- Proteccid de les zones de treball front els agents atmosférics
- Pantalla de proteccid front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de proteccié en 'iis de maguinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensié eléctrica

CONDICIONS GENERALS:

Els SPC s'instal- laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors
exposats a I'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Maguines o Maguines
Eines i/o per tercers, exposats a aquests.

Han d'instal-lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolear o desplagar-se incontroladament,
posant en perill Ia seguretat de persones o bens.

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai liiure entre els elements mobils dels SPC i els
elements fixos o mobils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC,

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant
def mateix, Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar
algun EPI per a la realitzacié d'alguna operacié relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer
aquestes operacions.

Quan s'emprin SPC amb elements periflosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hanran
d'adoptar les precaucions 1 utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als minims
possibles.

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstincies que
comprometin la eficacia de la seva funcio.

Quan durant la ufilitzacié d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillés,
l'operacié haura de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distincia de
seguretat suficient.

BARANES DE PROTECCIO:

Protecci6 provisional dels buits verticals i perimetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la
caiguda de persones o objectes des d'una algada superior a 2 m.

Ha d'estar constituida per:

- Muntants d'l m d'algada sobre el paviment fixats a un element estructural

- Passamans superior horitzontal, a 1 m, d'algada, sdlidament ancorat al muntant.

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada),
rigiditzat perimetralment, amb una llum méaxima de reticula 0,15 m.

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'algada.

El conjunt de la barana de proteccid tindra solidament ancorats tots els seus elements entre si i a un
clement estructural estable, i serd capag de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.

PROTECCIO AMB XARXES 1 PESCANTS:

El conjunt del sistema esta constituit per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1,
col-locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que estd en construcci6.

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordé de poliamida de 6 mm de diimetre.

La xarxa ha de fer una bossa per sota de Ia planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués
no es dones un cop amb l'estructura.

Les cordes de fixaci6 inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de didmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.

La distincia entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existis cap indicacié.
Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer
encastades als sostres.



PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, 1 les zones perimetrals de la mateixa de les possibles
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o ]a coberta.

L'estructura de proteccié ha de ser adequada a la méxima algada possible de caiguda d'objectes i al pes
maxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la proteccié no haurd de produir una
deformacié que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la proteccié.

2. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans d'utilitzar un SPC es comprovara que les seves proteccions 1 condicions d'is sén les adequades al
risc que es vol prevenir, i que la seva instal-lacié no representa un perill per a tercers.

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista,
fabricant i/o subministrador.

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de caracteristiques adequades a
l'operacié a realitzar. La seva utilitzacio i transport no 1mphcara riscos per a [a seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisio o reparacié dels SPC que puguin
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat I activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessaries perque aquestes operacions es
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col-locacid dels SPC i dels seus
components, per tal de no sobrepassar fa seva vida Gtil, d'acord amb les instruccions del fabricant.

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d' eficicia preventiva o
hauran de prendre's les mesures necesséries per a impossibilitar el seu ds.

BARANES DE PROTECCIO:

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'al¢ada
mitjangant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funci6 de proteccid
col-lectiva.

PROTECCIO AMB XARXES 1 PESCANTS:

No es pot instal-lar el sistema de xarxes i pescants fins que 'embossament de la xarxa resti a una alcada
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformacié de la xarxa no permeti que el cos caigut
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construccié per sobre del terra).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Fis mesurar cn les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris segilents:

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manieniment en condicions d'us
segures durant tot el temps que ['obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec st son
reutilitzables, o fins a I'abocador si no es poden tornar a utilitzar,

4- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados miembros
sobre méquinas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octabre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion,

Real Decreto 56/1993, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre
mAaquinas.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construccién, Vidrio y Cerdmica,




Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se apruzeba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en
la indistria de 1a construccidn,

Convenio OIT mimero 62 de 23 de junio de 1937, Prescripciones de seguridad en Ia indiistria de la
edificacion

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los limites de
instalacién.

H6AA TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
SPB\{.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacid de tanca mdbil de 2 m d'algaria, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigd i amb
el desmuntatge inclos.

L'execucid de Ia unitat d'obra inclou les operacions segilents:

- Replanteig

- Col-locaci6 dels peus prefabricats de formigd

- Col-locacié dels bastidors que formen la tanca

- Desmuntatge del conjunt

CONDICIONS GENERALS:

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.

Tolerancies d'execucio:

- Distancia entre els suports: £ 5 mm

- Replanteig: * 10 mm

- Nivell: + 5 mm

- Aplomat: 35 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Durant tot el procés constructin, s’ha de garantir la proteccié contra les empentes i els impactes i s'ha de
mantenir I'aplomat amb {'ajuda d'elements auxiliars.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

HG6AZ ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES
METAL.LIQUES
SPB\L.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col-locada sobre
muntants de suport de tanca mobil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:

- Replanteig

- Muntatge de la porta

- Falcat provisional

- Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.



El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que
perjudiquin el seu funcionament correcte,

El bastiment ha d'estar travat a Fobra per mitji d'ancoratges galvanitzats,

Distancia entre ancoratges galvanitzats: <= 60 ¢m

Distiincia d'ancoratges galvanitzats als extrerms: <= 30 cm

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: # 10 mm

- Nivell: =3 mm

- Aplomat: *3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'execucié.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segomns les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

DU60_01 FORMIGO SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIO DE
CIMENT
SPB\l.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas,
elaborada a l'obra amb formigonera, d'iis no estructural.
1.a mescla ha de ser homogénia i sense segregacions.
No s'admet cap addici6 que no sigui cendres volants o fum de silice.
Els components del formigé, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar d'acord
amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consisténcia seca: 0-2cm
- Consisténcia plastica: 3 - 5cm
- Consisténcia tova: 6-9cm
- Consisténcia fluida: 10-15¢cm
Relacié aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacid ha de complir:
- Cendres volants: <=35% pes de ciment
- Fum de sflice: <= 10% pes de ciment
Tolerdncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul-la
- Consisténcia plastica o tova: + 10 mrm
- Consisténcia fluida: # 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO 1 D'UTILITZACIO

Per a I'elaboracié i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

No s'han de barrejar formigons {rescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.

S'ha d'utilitzar abans que hagi comengat 1'adormiment.

El temps maxim entre l'addicié de I'aigua al ciment i als granulats, i a col-locacié del formigd, no pot ser
superior a una hora i mitja.

Com a orientacid l'inici de Fadormiment es situa aproximadament en 1,5 h.

La formigonera ha d'estar neta abans de comengar I'elaboracié del formigo.

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de 1'aigua, el ciment i la sorra
simultiniament, la grava i la resta de F'aigua.




Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a I'aigua abans
d'introduir-la a la formigonera,
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.~ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE).

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
SPB\1.- DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb soita, ciment, aigua i calc si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi Ia exigéncia de blancor

Morters per a fabriques:

- Resisténcia a compressit: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de 1a peca
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fibrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fibrica armada: >= M3
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2). >= M3

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracié i la utilitzacid del morter, 1a temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracié del morter,

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte
2. Documento Bésico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

DOB3_01 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA AL
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigd armat o altres
usos, manipulades a l'obra.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El didmeire interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
- Doblegat a una distancia >= 4 I del nus o soldadura més proper:

+ +




Tipus acer } Barres doblegades o corbades |  Ganxos i patilles |
I ]

} I 1
! D<=25mm | D>25mm | D<20mm | D >= 20 mm |

| I ) | I
I I i I |

B 400 iop |} 12D} 4D | 7D |

B 500 iZb | 14D | 4D | 7D |

+ +

- Doblegat a una distincia < 4 D del nus o soldadura més proper; >=20D
En cap cas no han d'aparéixer principis de fissuracid.

S'han d'aplicar les tolerincies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb I'ajut
d'un mandri.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s’han de prendre les precaucions necessaries per a 10
malmetre el formigd amb les altes temperatures.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secci6 d'una pega.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m? de superficie necessiria elaborada a 'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a consegiiéncia de les operacions especifiques d'aquests
treballs, com ara retalls i Higaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn
Estructural (EHE).

Bo11 NEUTRES
SPB\Il - DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos segiients:

- Confeccid de formigd

- Confeccid de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsio, etc.
- Humectaci6 de bases o subbases

- Humectacid de peces ceramigues, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigiies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aigiies de mar o salines analogues per a la confecci6 o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccié de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'ds d'aquestes aigiies, tret del cas
que es facin estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigé o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilitzacié o aquesta presenta algun dubte s'haurd de verificar que acompleix totes aquestes
caracteristiques:

Exponent d'hidrogen pHl (UNE 7-234): >=35

Total de substincies dissoltes (IINE 7-130): <=15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

- En la resta de casos: <=1 g/l

16 clor, expressat en Ci- (UNE 7-178)




- Formigd pretesat: <=1 g/l

- Formigd armat: <=3 g/l

- Formigd en massa amb armadura de fissuracié: <=3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): O

Substincies organiques solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g/
16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar;
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracid: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 'element necessiria subministrada a Fobra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn
Estructural (EHE).

B0O31 SORRES
SPR\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construccid i demolicid en una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segiients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccid de formigons, d'origen:
- De pedra calciria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccid de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poligdrica.

La composicid granulométrica ha de ser I'adequada al seu us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Confingut de matéria organica (UNE 7-082); Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2). <=4 mm

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes

Particules toves (UNE 7-134): 0%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
{(UNE 7-244): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul-1a

Sulfats solubles en dcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

- Formig6 armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes



- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat; <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= (,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= (,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):

- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <=15%

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit; <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calciri: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matguqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié Illa,b,c, IV o alguna classe
especifica d'exposicid: <= 6% en pes
- Granulat de matxugueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié LIla,b o cap classe especitica
d'exposicié: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)Y(UNE_EN 933-8}.
- Per a obres en ambients I, ITa,b o cap classe especifica d'exposicié: >= 73
- Resta de casos: »>= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <=40
Absorcid d'aigua (UNE 83-133 1 UNE 83-134). <=5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicié Iila,b,c,IV o alguna classe
especifica d'exposicio: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicié LITa,b o cap classe especifica
dexposicié: <= 15% en pes
Valor blau de metilé(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposicié LIa,b o cap classe especifica d'exposicié: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= (1,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicid granulomeétrica ha de quedar dinire dels 1fmits segiicnts:
+ +

! Tam{s | Percentatgeen | Condicions |
FUNE 7-050 | pes que passa | H

' mm | peltamis | !

1 i i [}
1 i 1 1
I 5,00 | A I A=T100 |

I 2,50 | B ' 60 <=B <=100 |
1 1,25 | C 130 <=C=<=100 |
| 0,63 | D LiI5<=D<=70 |
032 | E I 5<=E<=50 |
L g,16 | E I 0<=F<=30 |
I 0,08 | G P 0<=G<=15 |
I 1 1 1
1 1 1 1
1 Altres | PC-D =50 ¢

! condi- ! I D-BE<=50 |

! cions | PC-B<=70 |
+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt




Contingut de matéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO 1
DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada fegalment per al tractament de residus de 1a
construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracid fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al Hoc d'utilitzacid.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el s0l o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'is serd el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacid diferent d'aquesta, es requereix F'acceptacié expressa de la direccid facultativa i
Ia justificacié mitjancant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per 'us al
que es pretén destinar,

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de 50l sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha destar a disposicié
de la DF en el que hi han de constar, com a minim, les dades segtients:

- Nom del subministrador

- Niimero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominacid del granulat{d/D)

- Identificacid del lloc de subministrament

3.~ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessiria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba 1a Instruccidn de Hormigén
Estructural (EHE). :

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte
2. Documento Basico de Seguridad estructural Fibrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO 1
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de 1a Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 GRAVES
SPB\1.- DEFINICIG I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos segiients:
- Confeccid de formigons



- Confecci6 de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories siderdrgiques

- Granulats procedents del reciclatge de residus de fa construcci6 o demolicions, provenints d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construccié que s'han considerat son els segiients:
- Granulats reciclats provinents de construccid de mad

- Granulats reciclats provinents de formigé

- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclats prioritariament naturals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminds, granulats amb sulfurs, silice amorfa
o corrosio de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.

La composicié granulométrica ha de ser 'adequada al seu ds i ha de ser la que es defineix a la partida
d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, brutfcia, argila, margues o d'altres materies estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CON STRUCCIO T
DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzaci6 o d'alteracié fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacio.

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el 801 o corrents d'aigua.

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIO DE MAO:

El seu origen ha de ser construccions de ma6, amb un contingut final de cerdmica superior al 10% en pes.
Contingut de mad + morters + formigons: >= 90% en pes

Contingut d'elements metal-lics: Nul :

Us admissible: Reblerts per a drenatges i proteccié de cobertes

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:

El seu origen ha de ser de construccions de formigd, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigd: > 95%

Contingut d'elements metal-lics: Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistencia caracteristica <= 20 N/mm?2 utilitzats en classes d'exposicié I o 1ib
- Proteccid de cobertes

- Bases i subases de paviments

GRANULATS RECICLATS MIXTES:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maé i formigd, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.

Contingut de ceramica: <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigé + maé + morter: >= 95% en pes

Contingut d'elements metal-lics: Nul




Us admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa

GRANULATS RECICLATS PRIORITARTAMENT NATURALS:

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporacié d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigsé.
Us admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposicio I o TTh

S'han considerat les segiients utilitzacions de les graves:

- Per a confeccid de formigons

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confeccié de mescles grava-ciment tipus GC-1 o0 GC-2

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES
Contingut de silicats inestables; Nul
Contingut de compostos ferrics; Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Si el formigd porta armadures, la grandaria maxima del granulat és el valor més petit dels segiients:
- 0,8 de la distancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de a
peca i una beina o armadura que formt un angle >45° (amb la direcci6 de formigonat)
- 1,25 de la distincia entre un parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle <=45° (amb
la direcci6 de formigonat)
- 0,25 de la dimensid minima de Ia peca que es formigona amb les excepcions segiients:

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim

- Peces d'execuci6 molt curosa i elements en els que 'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduit
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix minim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a praves calcaries: <= 2% en pes
- Per a graves granitiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigé o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos; <5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigé o prioritariament naturals (UNE 7-
238): »=0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= (,25% en pes
Particules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamfs 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE 7-244); <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744 1)
- Granulats reciclats mixtos: < 1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1); <= (,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigd armat o en massa amb armadura de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigé pretesat: <= (,03% en pes
L'ié clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- Bn massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs; (%
Contingut de 16 Cl-;
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matdria organica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):
Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigé o mixtos: <0,5%
- Altres granulats; Nul
Contingut de restes d'asfalt:



- Granulat reciclat mixt o provinent de formigé: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o Alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat UNE 146-508 EX):
Nul-la

- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul-la
Estabilitat (UNE 7-136):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 12%

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 18%

Absorcit d'aigua:

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): <5%

- Granulats reciclats provinents de formigd: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

GRAVA PER A DRENATGES:

La mida mixima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acamulat
pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composicid granulométrica ha de ser fixada
explicitament per la DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles” NLT 149): <=40

Equivalent de sorra: > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldra comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin Ies seves condicions.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposici6
de Ia DF en el que hi han de constar, com a minim, les dades seglients:

- Nom del subministrador

- Niimero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granuiat

- Quantitat de granulat subministrat

~ Deneminacid del granulat{d/D)

- Identificacié del Hloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentacié que garanteixi el
compliment de les especificacions establertes a I'art.28.3 de la norma EHE, si el material s'ha d'utilitzar en
la confeccié de formigons.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a l'obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE).

GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-1C: Drenaje




Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccién de carreteras 5.2-IC: Drenaje
superficial

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO 1
DEMOLICIONS:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

1lei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus,

B051 CIMENTS
SPB\1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjangant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit conserva la seva
resisténcia 1 estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les caracteristiques segiients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a 'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra piblica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que ¢ls materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de 1'Associacid
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de 'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea,

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid,

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de
periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini,

No ha de tenir grumolts ni principis d'aglomeracié.

En activitats manuals en les gue hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 'establert a I'Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (V) superior a dos parts per milid del pes sec del ciment,

CIMENTS COMUNS (CEM):

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliof.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM 1

- Ciment Portland amb addicions: CEM I

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM 1T

- Ciment putzolanic; CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de I'addicié o barreja d'addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escédria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: 'W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L; L

- Filler calcari LL: 1L

Relacid entre denominacid i designaci6 dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:



+ +

! Denominacid | Designacié |

[} [l i

1 1 |

| Ciment portland i CEM1 ]

1 I 1

1 1 I

| Ciment portland amb escoria | CEM IVA-S |
! I CEM II/B-S |

1
Ciment portland amb fum de silice | CEM I/A-D |
C

I
iment pdrtland amb Putzolana ! CEM II/A-P |
! CEM II/B-P |
! CEM II/A-Q |
| CEM II/B-Q |
3 4
i H
| Ciment portiand amb cendres I CEM IVA-V |
| volants | CEMII/B-V |
| ! CEM II/A-W |
| ! CEM II/B-W |
[} I 1
1 I 1
! Ciment pdrtland amb esquist i CEMIVA-T |
! calcinat | CEM II/B-T |
I 1 1
I 1 1
! Ciment portland amb filler | CEM IIVA-L |
fcaleari | CEMII/B-L |
i ! CEM I/A-LL !
: ! CEM II/B-LL |
3 [} 1
4 I 1
¢ Ciment portland mixt ! CEM II/A-M |
! ' CEMII/B-M |
¥ } I
4 I 1
! Ciment amb escdries de | CEMII/A |
¢ forn alt | CEMIII/B |
H i CEMIIN/C |
I 1 E
¥ 1 H
f Ciment putzolanic | CEMIV/A |
: | CEMIV/B |
I I H
t 1 H
¢ Ciment compost t CEMV/A |
: | CEMV/B |
+ +

En ciments portland mixtos CEM I/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A 1 CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser
declarats a la designacid del ciment.

La composici6 dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN
197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminesos i calcaris.

Dracord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre 1 L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades al capitol 7 de la norma
UNE 80310.

CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homolegs de les normes UNE-EN 197-1 {ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de

paleta) que compleixin amb l'especificaci6 de blancor.
Index de blancor (UNE 80117): >= 85




D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecdniques, fisiques, qufmiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs son les mateixes que les especificades per als ciments comuns 4 la
norma UNE-EN 197-1.

La composicid, aix{ com les prescripeions meciniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sdn les mateixes que les especificades per al ciment homoleg a la
norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacit entre denominacié i designacid dels ciments resistents a 'aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:

+ +
! Denominacio i Designacié |

i 1 1

i I ]

| Ciment portland | :

1 ] §

1 1 H

| Ciment portland amb escoria ¢ IVA-S |
i ! I/B-S |

1

1

k |

3

¥
| Ciment portland amb fum de sflice | I/A-D |

I I
| I

1
| Ciment pdrtland amb Putzolana VO IVA-P

| P HB-P

I I I

I I 1

} Ciment portland amb cendres bOIVASY
! volants VBV

i [} 1

F I 1

t Ciment amb escories de FOHOIVA

| forn alt 1 OI/B |

I | OyC |

[} [} [}

1 I I

| Ciment putzolinic bOIV/IA

! | IViB |

] 1 i

I 1 1

| Ciment compost 'CEM V/A |
+ +

Les especificacions generals en quan a composicid i a exigéncies mecniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat que han de complir sdén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN
197-1. '

Han de complir els requisits addicionals especificats al capftol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristigues.

El subministrador ha d'aportar la documentacid segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacid de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1-+: Declaracid CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de Hiurar un full de caracteristiques del ciment on s'indiqui la classe { proporcions
nominals de tots els seus components.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificacié del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designaci6 i denominacié del ciment

- Referéncia de la comanda _

- Referéncia del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent



- Adverténcies en matéria de seguretat i salut per a la manipulacid del producte

- Restriccions d'utilitzacid

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les segiients dades:

- Dates de producci6 i densacat del ciment

- Pes net

- Designacid i denominacié del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Restriccions d'utilitzacio

- Advertencies en matéria de seguretat i salut per a la maipulacié del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades segiients:

- Inici i fina! d'adormiment

- §i s'han incorporat additius, informaci detallada de tots efls i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'ernmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, shan d'emmagatzemar en un Hoc sec, ventilat, protegit de la
intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5132,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a |'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de Jos cementos
para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas como
alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados,

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién
de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcidn de
cementos {(RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos COmunes.

UNE 80310:1996 Cementos de alumirato de calcio,

UNE 80305:2001 Cementos blancos. :

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar.

B0OA1_01 FILFERRO
SPB\l.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus segilents:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de ser de seccid constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.




ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogent, 1lis, sense discontinuitats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'alires imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i
H de la UNE 37-506.

Resisténcia a la traccid (UNE 37-504):

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm?2

- Qualitat G3: 1570 N/mm?2

Adheréncia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

Puresa del zinc (UNE 37-504). >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO IV’ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carbouni, galvanitzat en calent, amb un recobriment organic de PVC
aplicat per extrusio o sinteritzacis.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de 'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5
UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resisténcia a la traccid:

~ Qualitat recuit: =< 600 N/mm?2

- Qualitat dur: > 600 N/mm?2

Tolerancies:

- Diametre: taula } UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albard de lliurament hi han de constar les dades segiients:
- Identificacié del fabricant o nom comercial

- Identificacié del producte

- Didmetre i Hargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de Ia intempérie,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessiria subministrada a 1'obra.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO DIACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono, Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales, Designacién de
calidades. Caracterisicas generales.

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro,

FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgénicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BOA3 CLAUS
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metal lics per a subjectar coses introduint-los mitjancant cops o impactes.
S'han considerat els elements segiients;

- Gafes de pala i punta

- Claus d'tmpacte



- Claus d'acer

- Claus de coure

- Claus d'acer galvanitzat

- Tatxes d'acer

Claus s6n tijes metil.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a altre.

Tatxes son claus curts amb la cabota grossa i plana.

Gafes de pala i punta s6n claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir
els bastiments amb les parets.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han de tenir la forma, mides i resisténcies adequats als elements que han dunir.

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.

Els claus d'acer han de complir les deterniinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-
034, UNE 17-035 i UNE 17-036.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

Kl seu recobriment de zinc ha de ser 1lis, sense discontinuitats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.

Protecci6 de palvanitzacid: >=275 g/m?2

Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

Tolerincies dels claus i tatxes:

- Llargaria: =+ 1D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de 1a pluja 1 la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D' AMIDAMENT

Unitat d'amidament de ['element necessiria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.

CLAUS ITATXES:

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Punias redondeadas de cabeza plana ancha.

UNE 170351966 Puntas de cabeza cbnica.

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

BOB3_01 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER
SPB\1.- DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitja de
soldadura eléctrica als punts de contacte.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié
Huropea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecologica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Huropea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

I'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevoi alire matéria
perjudicial.




Han de portar gravades les marques d'identificacid segons 1a UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al
tipus d'acer (geometria del corrugat), pais d'origen i marca det fabricant {(segons informe t&cnic de la UNE
36-811).
Els didmetres nominals dels filferros corrngats s'han d'ajustar a Ia série (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
Caracterfstiques dels nusos {UNE-EN ISO 15630-2):
- Cirrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Area de la secci6 transversal nominal de
P'element sotmés a traccid, barra de major didmetre de les del nus) (Re = Limit elastic garantit dels nusos)
- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total
- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total
Amplaria del panell: 2,15 m
Llargaria del panell: 6 m
Prolongacid de les barres longitudinals més enlla de ['iltima barra transversal: 1/2 reticula
Prolongacié de les barres transversals més enila de 1'dltima barra longitudinal: 25 mm
Caracteristiques mecaniques:
+ +
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Preseéncia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°
(UNE 36-068): Nul-la
Tensi6 mitjana d'adhergncia (BHE):
- Barres de didmetre < 8 mun: >= 6,88 N/nun?2
- Barres de didmetre entre 8 1 32 mm: >=7,841- 0,12 D N/mm2
Tensié de trencament per adhergncia (EHE):
- Barres de didmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm?2
- Barres de didmetre entre 8§ i 32 mm: >=12,741- 0,19 D N/mm?
Tolerancies:
- Seccid barra:
-Pera D <=25 mm: >= 95% seccid nominal
Les caracterfstiques geométriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la
norma UNE 36-068 1 UNE 36-065.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT [ EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Cada panell ha de portar una etigueta amb la marca del fabricant i la designacid de la malla,
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de preductes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- El certificat d'adheréncia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- Bl certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracter{stiques definides als
arts. 31,2, 31,31 31.4 de la norma EHE

El fabricant ha de facilitar, si se l demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccid
corresponents a fa partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiv o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les caracteristigues mecaniques

- Resultat de I'assaig de les caracter{stiques geoméltriques

- Resultat de l'assaig de composicid quimica (armadures passives)

- Certificat especific d'adheréncia {armadures passives)

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, Phumitat del terra i l'eventual agresivitat
de 'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, didmetre i procedéncia.



Ahans de la seva utilitzacié i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pérdua de pes després de Feliminacié d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de P'element necesséria subministrada a 1'obra.
4.~ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn
Estructural (EHE).

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigén armado.

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigén armado.

BOD2 TAULONS
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Taulé de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral-leles.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.

Els extrems han d'estar acabats mitjangant tall de serra, a escaire,

Ha de conservar les seves caracteristiques per al nombre d'usos previstos.

No ha de tenir sighes de putrefaceid, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions,

Es poden admetre esquerdes superficials produides per Ia dessecaci6 que no afectin les caracteristiques de
la fusta.

Pes especific aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <=P <= 06 kN/m3

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal

Coeficient de contraccid volumétrdca (UNE 56-533) (C): 0,35% <=C <=0,55%

Coeficient d'elasticitat:

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2

- Pusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm?2

Duresa (UNE 56-534): <=4

Resisténcia a la compressid (UNE 56-533):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm?2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2

Resisténcia a la traccid (UNE 56-538):

- En la direcci6 paral-lela a les fibres: >= 30 N/mm2

- En la direccid perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm?2

Resisténcia a la flexi6é (UNE 56-537): >= 30 N/mm2

Resisténcia a l'esforg tallant: >= 5 N/mm2

Resisténcia al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm?2

Tolerancies:

- Llargaria nominal: + 50 mm, - 25 mm

- Amplaria nominal: +2 mm

- Gruix:
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- Fletxa: + 5 mm/m
- Torsié: +2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el
terra,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 'element necessiria subministrada a 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BODZ MATERIAILS AUXILIARS PER A ENCOFRATS 1
APUNTALAMENTS
SPB\1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la proteccié dels espais de treball a
les bastides i els encofrats.

S'han considerat els segtients elements:

- Tensors per a encofrats de fusta

- Grapes per a encofrats metil-lics

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metal-lics

- Desencofrants

- Conjunts de perfils metil-lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons
recuperables

- Bastides metdl-liques

- Elements auxiliars per a plafons metal-lics

- Tubs metal-lics de 2,3" de D, per a confeccid d'entramats, baranes, suports, etc.

- Element d'unié6 de tubs de 2,3" de D, per a confeccié d'entramat, baranes, suports, efc.

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a proteccié de rases, pous, efc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que wtilitzi Pencofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves caracteristiques ni la seva capacitat portant.

Han de tenir la resisténcia i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les tolerincies
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudictals, les accions gue es puguin
produir sobre aquests com a conseqiiéncia del procés de formigonament 1, especialment, per les pressions
del formigd fresc o dels métodes de compactacid utilitzats,

Aquestes condicions s’han de mantenir fins que el formigd hagi adquirit a resisténcia suficient per a
suportar les tensions a que serd sotmés durant el desencofrat o desenmotliat.

Es prohibeix I'is d"alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigo.

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METAL- LICS:
No han de tenir punts d'oxidacid ni manca de recobriment a la superficie.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilitzacid correcta.

FLEIX:

Ha de ser de secci6 constant i nniforme.
Amplaria; >= 10 mm

Graix: >=0,7 mm

Diametre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separacid de les perforacions: Aprox. 50 min



DESENCOFRANT:

Vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluit.

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anlegs.

Ha d'evitar I'adheréncia entre el formigd i I'encofrat, sense alterar 'aspecte posterior del formigé ni
impedir ['aplicaci6 de revestiments,

No ha d'impedir fa construccié de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin
d'unir per a treballar de forma solidéaria.

No ha d'alterar [es propietats del formigd amb qué estigui en contacte.

El seu 1s ha d'estar expressament autoritzat per 1la DF,

CONJUNT DE PERFILS METAL-LICS:

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encodrat per a sostres.

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les cirregues que han de suportar i sense
més desperfectes que els deguts als usos adequats.

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimacié antioxidant.

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 1a seva
posicid.

La connexié entre el conjunt de perfils i la superficie encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de
no permetie la pérdua apreciable de pasta pels junts.

Tolerancies:

- Rectitud dels perfils: * 0,25% de la llargiria

- Torsi6 dels perfils: +2 mm/m

BASTIDES:

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits 1 de resisténcia alta.

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne V'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emyprimacié antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsié respecte dels diferents plans de carrega.

2.~ CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En loc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra, de manera
que no s'alterin les seves condicions.

DESENCOFRANT:
Temps mixim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 'element necessdria subministrada a I'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon

Estructural (EHE).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Trabajo.

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
SPB\1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perqué el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenacar la seva seguretat o la seva salut, aix{ com gualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus seglients:

- Proteccions del cap

- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara

- Proteccions per a P'aparell auditin

- Proteccions per a 'aparell respirarori




- Proteccions de les extremitats superiors

- Proteccions de les extremitats inferfors

- Proteccions del cos

- Proteccid del tronc

- Proteccid per treball a la intempérie

- Roba i peces de senyalitzacid

- Protecci personal contra contactes eléctrics

Resten expressament exclosos:

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin especificament destinats a protegir la salut o la
integritat fisica del treballador

- Es equips dels serveis de socors i salvament

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera

- El material d'esport

- Bl material d'autodefensa o de dissuasi6

- Els aparells portatils per a la deteccid i senyalitzacid dels riscos i dels factors de moléstia

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqiiéncies derivades del contacte de 1a zona del cos protegida, amb una energia
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPL.

La seva eficicia resta limitada a la seva capacitat de resisténcia a la for¢a fora de control que incideixi
amb la part del cos protegida per I'usuari, a la seva correcta utilitzacié i manteniment, aixi com a la
formacié i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva
utititzacio haurd de quedar restringida a l'abséncia de garanties preventives adequades, per inexisténcia de
MAUP, o en ¢l seu defecte SPC d'eficicia equivalent.

Els EPI hauran de proporcionar una proteccié eficag davant els riscos que motiven el seu (s, sense
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molésties innecessaries.

PROTECCIONS DEL CAFP:

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o
bé amb visera damunt el front Gnicament, i en els dos casos hauran de complir els segiients requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completara el seu s, Ta proteccié especifica d'ulls 1 oides.

- Estaran formats per I'envolvent exterior def casc propiament dit, 1 d'arnés o atallatge d’adaptaci6 af cap,
el qual constitueix la seva part en contacte i va proveit d'una barballera ajustable a la mida. Aquest
atallatge, serd regulable a les diferents mides dels caps, la fixacid al casc haura de ser solida, deixant una
Jium Hiure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior
del frontis de I'atallatge, s'haurd de disposar d'un dessuador de "cuirson” o material astringent similar. Les
parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplagables facilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a I'impacte mecénic, sense perjudici de la lleugeresa, no
sobrepassant en cap cas els (,450 kg de pes

- Es protegiri al treballador davant les descarregues eléctriques i les radiacions calorifiques i hauran de
ser incombustibles o de combustié lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorifiques i descarregues
eléctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi aprecii
exteriorment cap deteriorament. Es considerara un envelliment del material en el termini d'uns quatre
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricacié (injectada en relleu a l'interior) s’hauran de
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats

- Han de ser d'lis personal, podent-se acceplar en construcci6 1'is per altres usuaris posterfors, previ el sen
rentat séptic i substitucid integra dels atallatges interiors per altres, totalment nous

PROTECCIONS PER A LAPARELL OCULARILA CARA:

La protecci6 de |' aparell ocular s'efectuard mitjangant la utilitzaci6 d'ulleres, pantalles transparents o
viseres.

Les ulleres prolectores reuniran les caracteristiques minimes segilents:

- Les armadures metal-liques o de material plastic seran lieugeres, indeformables a V'escalfor,
incombustibles, cdmodes i de disseny anatdmic sense perjudici de la seva resisténcia i eficacia.

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a
la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i liquids,
seran com els anteriors, perd portaran incorporats botons de ventilacié indirecta o tamis antiestatic; en els



dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a
una miltor ventilacio.

- Quan no existeixi perill d'impactes per particules dures, es podran fer servir ulleres de proteccid tipus
"panoramiques” amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de ficil neteja i reduiran al minim el camp visual.

- En ambients de pols i, amb ambient xafogds o humit, el visor haura de ser de reixeta metdl-lica (tipus
picapedrer) per impedir I'entelament.

Els mitjans de proteccid de Ia cara podran ser de diversos tipus:

- Pantalla abatible amb arnés propi

- Pantalla abatible subjectada al casc de proteccié

- Pantalles amb proteccid de cap, fixes o abatibles

- Pantalles sostingudes amb la ma

Les pantalles contra la projeccié de cossos fisics hauran de ser de material organic, transparent, lliures
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metil-lica prima o proveides d'un visor amb vidre
inestellable,

Als treballs eléctrics realitzats en proximitats de zones de tensid, 'aparell de la pantalla haura d'estar
construit amb material absolutament aillant i el visor lleugerament enfosquit, en previsi6 de ceguesa per
encebada intempestiva de l'arc eléctric.

Les utilitzades en previsié d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar” o de teixit aluminiizat reflectant (f'amiant
i teixits asbéstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la
temperatura que haurd de suportar,

Les pantalles per soldadures, bé siguin de md, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment
amb poliester reforcat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.

Les que es facin servir per a soldadura eléctrica no hauran de tenir cap part metal-lica a l'exterior, a fi
d'evitar els contactes accidentals amb la pinga de soldar,

Vidres de proteccié:

- Els lents per ulleres de proteccid, tant els de vidre (toineral) com els de plastic transparent (organic)
hauran de ser opticament neutres, llivres de bombolles, taques, ondulacions 1 aftres defectes, i les
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.

- En el sector de la construccid, per a la seva resisténcia impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de
visor més polivalent i eficac, acostuma a ser el de reixeta metél-lica d'acer, tipus sedas, tradicional de les
ulleres de picapedrer,

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de proteccid auditiva, seran sempre dis individual.

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els equips protectors de 'aparell respiratori compliran les segiients caracteristiques:

- Seran de tipus i utilitzacid apropiat al risc.

- S'adaptaran completament al contorn facial de 1'usuari, per evitar filtracions.

- Determinaran les minimes molésties a l'usuari,

-Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neopre per evitar
la irritacio de l'epidermis.

- Fn 'ts de mascaretes facials dotades de visors panorimics, pels usuaris que necessitin 1'ds d'ulleres amb
vidres correctors, es disposara al seu interjor el dispositiu portavidres, subministrats a F'efecte pel
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors especifics per I'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

La protecci6 de mans, avantbrag, 1 brag es fard mitjangant guants, manegues, mitjons i maniguets
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de proteccid seran de goma o cautxi, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit
termoatllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metal-lica, latex rugds antitallada, etc., segons les
caracteristiques o riscos del treball a realitzar.

Per a les maniobres amb electricitat sthauran de fer servir guants de cautxd, neopré o matéries plastiques
que portin marcat en forma indeleble el voltatge maxim pel qual han estat fabricats.

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgia.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecanics als peus, serd obligatori Fiis de botes de seguretat amb reforgos
metal-lics a 1a puntera, que estard tractada i fosfatada per evitar la corrosié.




Bavant el risc derivat de I'ds de liquids corrosius, o davant riscos quimics, es fard ds de calgat de sola de
cautxd, neopré o poliureti, cuir especialment tractat i shaura de substituir el cosit per la vulcanitzacié a
[a unid del cos al bloc del pis.

La proteccié davant l'aigua 1 1a humitat, s'efectuara amb botes altes de PVC, que hauran de texir la
puntera metal lica de proteccid mecénica per a la realitzacié de treballs en moviments de terres i
realitzacid d'estructures i enderroc.

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, 1a tanca
serd per poder desfer-se'n rapid per tal d'obrir-la rapidament davant l'eventual introduccié de particules
incandescents.

La proteccid de les extremitats inferiors es completard, quan sigui necessari, amb 1'ds de cobriment de
peus i polaines de cuir adobat, cautxy o teixit ignifug.

Els turmells i llengiieta disposaran de coixinets de proteccid, el calgat de seguretat serd de materials
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.

FROTECCIONS DEL CGS:

Els cinturons reuniran les segiients caracterfstiques:

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera gualitat o fibra sintética d'alta tenacitat apropiada, sense
reblons i amb costures cosides,

- Tindran una amplada entre 10 1 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargéria el més reduida
possible.

- Es revisaran sempre abans del ssu s, i es Hengaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que
comprometin Ia seva resisténcia, calculada pel cos huma en caiguda llivre des d'una algada de 5 m o quan
1a data de fabricacid sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes
mitjan¢ant reblons.

- La corda salvacaigudes serd de poliamida d'alta tenacitat, amb un didmetre de 12 mm. La sirga
d'amarrador també serd de poliamida, perd de 16 mm de didmetre,

PROTECCIO PER TREBALL A LA INTEMPERIE:

Els equips protectors integral pel cos davant de les incleméncies meteorologiques compliran les segiients
caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacio del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Factlitat d'aireacid.

Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilacié per a permetre l'evaporaci de la
suor.

ROBA 1 PECES DE SENYALITZACIO:

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalitzacid de Fusnari compliran les segilents
caracteristiques:

- Que no obstaculitzin la Hibertat de moviments.

- Que tinguin poder de retencid/evacuacié del calor.

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.

- Facilitat d'aireacid.

- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.- CONDICTIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIO:

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.

Tant €l comprador com I'usuari hauran de comprovar que 1'EPT ha estat dissenyat i fabricat de la forma
segilent:

- La pec¢a de proteccid disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estética, no cref sensacid de
ridicul a I'usuari. Els materials i components de 'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de Ia
seva utilitzacid.

- Haurd d'oferir a I'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonéncia amb Ia proteccid
adequada.



- Les parts de 'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar Hiures de rugositats, cantells agut i
ressalts que puguin produir irritacions o ferides.

- El seu disseny haura de facilitar la seva correcta col-locacié sobre Fusuari i haura de garantir que restara
en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb
els moviments i postures que I'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se
dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perque permetin que
I'EP1I s'adapti a la morfotogia de l'usuari.

- 1'EPI haur de ser tant Heuper com sigui possible, sense perjudici de 1a resisténcia i eficicia del seu
disseny.

- Quan sigui possible, 'EP] tindra una baixa resisténcia al vapor d'aigua.

- La designacié de la talla de cada pega de treball comprendréa al menys 2 dimensions de control, en
centimetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, 6 2) L'altura i 1a cintura.

Per a l'eleccid dels EPI, 'emprador haura de dur a terme les segiients actuacions prévies:

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguird I'esquemna de I'Annex IT del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Definir les caracteristiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funcid, tenint en compte la
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, aix{ com els factors addicionals de risc que
puguin constituir els propis EPI o la seva utilitzaci6. Per a 'avatuacié d'EPI se seguiran les indicacions de
FAnnex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.

- Comparar les caracterfstiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 'apartat anterior.

Per a 1a normalitzaci6 interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prévies
d'avaluacié de riscos, definicié de caracteristiques requerides i les existents en el mercat, Femprador hauri
de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a 'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de
maig, en funcié de les modificacions significatives que I'evolucié de la técnica determini en els riscos, en
les mesures técniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPL

PROTECCIONS DEL CAP:

Els mitjans de protecci6 del cap seran seleccionats en funci6 de les seglients activitats:

- Obres de construcci, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball sitvats en
altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i instal- facié de bastides i demolicio.

- Treballs en ponts metal-lics, edificis i estructures metil liques de gran altura, pals, torres, obres i
muntatges metil-tics, de caldereria i conduccions tubulars,

- Obres en foses, rases, pous i galeries.

-Moviments de terra i obres en roca.

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert 1 desplagaments de runes.
- Utilitzacié de pistoles fixaclaus.

- Treballs amb explosius.

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.

- Manteniment d’ obres i instal-lacions industrials.

PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:

Proteccid de P'aparell ocular:

- Els mitjans de protecci6 ocular seran seleccionats en funci6 de les activitats amb riscos de:
- Topades ¢ impactes amb particules o cossos solids.

- Accid de pols i fums.

- Projecci6 o esquitxada de liquids freds, calents, caustics o materials fosos.

- Substincies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.

- Enlluernament

Proteccid de la cara:

- Els mitjans de protecci6 facial seran seleccionats en funcid de les segiients activitats:

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.

- Treballs de perforacié i burinat.

- Talla i tractament de pedres.

- Manipulacié de pistoles fixaclaus d'impacte.

- Utilitzacié de maguinaria que generen encenalls curts.

- Recollida i fragmentacié de vidre, cerdmica.

- Treball amb raig projector d'abrasius granulars,

- Manipulacié o utilitzaci6 de productes dcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulacié o wiilitzaci6 de dispositins amb raig liquid.




- Activitats en un enforn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs electrics en tensi6, en baixa tensié.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:

Els mitjans de proteccid auditiva seran seleccionats en funcid de les segiients activitats:
- Treballs amb utilitzacié de dispesitius d'aire comprimit.

- Treballs de percussio.

- Treballs d'arrancada 1 abrasid en recintes angostos o confinats,

PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI:

Els mitjans de proteccid de 'aparell respiratori seran seleccionats en funcid dels segiients riscos;
- Pols, fums 1 boires.

- Vapors metil-lics 1 orginics.

- (Gasos toxics industrials.

- Mondxid de carboni.

- Baixa concentracié d'oxigen respirable.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:

Els mitjans de proteccid de les extremitats superiors, mitjancant la utilitzacid de guants, aguests seran
seleccionats en funcié de les segiients activitats:

- Treballs de soldadura.

- Manipulacid d'objectes amb arestes tatlants.

- Manipulacié o utilitzacid de productes acids i alcalins.

- Treballs amb risc eléctric,

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:

Per a la proteccid dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotari al treballador de calgat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funcid de l'activitat:

Calcat de proteccid i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construceid de carreteres

- Treballs en bastides

- Obres de demolicié d'obra grossa

- Obres de construccid de formigd 1 d'elements prefabricats que incloguin encolrat i desencofrat
- Activitats en obres de construccid o drees d'emmagatzematge

- Obres d'ensostrat

- Treballs d'estructura metal-lica

- Treballs de muntatge i instal-lacions metal- lics

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplacament de runes

- Treballs de transformacid de materials litics

- Manipulacié i tractament de vidre

- Revestiment de materials termoaillants

- Prefabricats per a la construccid

Sabates de seguretat amb tald o sola correguda i sola antiperforant:

- Obres d'ensostrat

Calgat i cobriment de calgat de seguretat amb sola termoafllant:

- Activitats sobre 1 arnb masses ardents o fredes

Polaines, calgat i cobriment de calgat per poder desfer-se'n rapid en cas de penetracid de masses en fusio:
- Soldadors

PROTECCIONS DEL COS:

Els mitjans de proteccid personal anticaigudes d'algada, seran seleccionats en funcié de les seglients
activitats:

- Treballs en bastides.

- Muntatge de peces prefabricades.

- Treballs en pals i torres.

- Treballs en cabines de grues situades en altura.

PROTECCIO DEL TRONC:
Els mitjans de proteccid del tronc seran seleccionats en funcié dels riscos derivats de les activitats:



Peces i equips de proteccid:

- Manipulacié o utilitzacis de productes acids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanéncia a prop d'aquestes i en ambient calent.

- Manipulacid de vidre pla.

- Treballs de rajat de sorra.

- Treballs en cambres frigorifiques.

Roba de proteccit antiinflamable:

- Treballs de soldadura en locals exigus.

Davantals antiperforants:

- Manipulacié de ferramentes de talls manuals, quan Ia fufla hagi d'orientar-se cap ¢l cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a particules i guspires incandescents:

- Treballs de soldadura.

- Treballs de forja.

- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIO PERSONAL CONTRA CONTACTES ELECTRICS:

Els mitjans de proteccid personal a les immediacions de zones en tensié eléctrica, seran seleccionats en
funcid de les seglients activitats:

- Treballs de muntatge eléctric

- Treballs de manteniment eléctric

- Treballs d'explotacié i transport eléctric

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les
segilients dades:

- Nom, marca comercial o altre mitja d'identificacic del fabricant o el seu representant autoritzat.

- Designaci6 del tipus de producte, nom comercial o codi.

- Designacié de la talla.

- Ndmero de la norma EN especifica.

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma 1SO 3759,

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col-locaran en el loc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses enire 151 25°C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepcid i rebut, per un
responsable delegat per Femprador.

La vida qtil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per I'ds, com a la seva
caducitat, que vindra fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de
fabricacié (generalment estampillada a 1'EPI), amb independéncia que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacidn por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Resolucién de 29 de abril de 1999, de 1a Direccién General de Industria y Tecnologia, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y
Seguridad Industrial.

Resolucién de 28 de julio de 2000, de la Direccién General de Politica Tecnolégica, por la que se
actualiza el anexo IV de la Resolucién de 29 de abril de 1999, de la Direccién General de Industria y
Tecnologla.




B6AA_01 TANCA MOBIL D'ACER
SPB\1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tanca mobil d'acer galvanitzat formada per bastidor 1 malla electrosoldada.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una superficie llisa 1 uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersi6 contfnua,
Bl recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tofa la seva superficie i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.

Proteccit de la galvanitzacid: >= 385 g/m?2

Proteccié de la galvanitzaci6 a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

Tolerancies:

- Reactitud d'arestes: + 2 mm/m

- Planor; # 1 mm/m

- Angles: +1mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impacies. No ha
d'estar en contacte amb el terra.

3,- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a F'obra.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B6AZ MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METAL.LICS
SPB\1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a reixats metal-lics.

S'han considerat els tipus segilents:

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersié continua, que forma el pal del reixat.

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'algiria amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mobil de malla metal lica

- Dau de formigd per a peu de tanca mobil de malla d'acer.

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de tenir la superficie llisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni 1 continu en tota la seva superficie i no ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments.

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
La seva seccid ha de permetre Ia fixaci6 de la malla amb els elements auxiliars.

Proteccid de la galvanitzacid: >= 385 g/m2

Proteccid de la galvanitzacid a les soldadures: >= 345 g/m2

Puresa del zinc: >=98,5%

PORTA DE PLANXA:



La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat.
Ha de dur els clements d'ancoratge necessaris per a fa seva fixacid als elements de suport i els
mecanismes d'apertura.

DAU DE FORMIGO:
Ha de portar els forats per a la fixacié dels elements verticals del reixat.
No ha de tenir defectes que puguin alterar ia seva resisténcia.

PAL DE PLANXA:
Tolerancies:

- Algarta: £ 1 mm

- Didmetre: +1,2 mm
- Rectitud: + 2 mm/m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PAL O PORTA DE PLANXA:

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.

Emmagatzematge: Protegit de Ies pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb e] terra.

DAU DE FORMIGO:
No hi ha condicions especifiques de subministrament ni d'emmagatzematge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de P'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7C2 PLANXES DE POLIESTIRE
SPB\1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rigida d'escuma de poliestiré amb estructura de cél-lula tancada amb cantells rectes o amb forma
especial per a connectar-se entre sf (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superficie llisa 0 amb tractament
(acanalada, relleu, , ranurada, etc.}

S'han considerat els tipus segiients:

- Poliestiré expandit amb la cara llisa o ranurada

- Poliestiré expandit onduiat o nervat

- Poliestiré extruit: expandit per extrusié en un procés continu

- Poliestiré expandit elastificat

- Poliestiré expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Fa el cas de que el material s'utilitzi en obra pidblica, F'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Uni¢ Europea o de 'Associacié
Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'efiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral-lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la
massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es
determina per infraroigs.

Ha de tenir un gruix i una estructura homogénia a tota la superficie.

Les cares han de ser planes i paral-leles, els angles rectes i les arestes vives.

Les plaques preparades per a fa unié entre elles, ban de tenir els cantells amb la forma adient per
encadeliar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.




Resisténcia térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >=0.025 m2K/W

Conductivitat térmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre I'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible,
les dades segiients:

- Identificaci6 del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricacié

- Identificacid del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacid segons la reaccid al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)

- Resisténcia térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductivital térmica {determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)

- Codi de designacid segons el capitol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestiré extruit i fa UNE-EN 13163
per al poliestire expandit

- Han de portar €l marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre 1 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals

- Tipus de revestiment, en el seu cas

POLIESTIRE EXPANDIT:

Resisténcia a la flexié (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

Les tolerdncies dimensionals han de complir 'especificat en 1a Taula 1 de la UNE-EN 13163,
Les caracteristiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.

POLIESTIRE EXTRUIT:
Les caracteristiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164,
Tolerancies:
- Llargiria o amplaria {(UNE-EN 822);
-Lo A< 1000 mm: 8 mm
-LoA>=1000 mm: +10 mm
- Bscairat (UNE-EN 824): £ 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
-L o A<1000 mm: £7 mm
-L o A 1000 a 2000 mm: *+14 mm
-1L.0o A 2000 a 4000 mm: +28 mm
-LoA>4000mm: +35 mm
La tolerancia en el gruix ha de complir 'especificat en la UNE-EN 13164,

PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT ELASTIFICAT:

Conductivitat térmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202); <= {,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmeés a 0,04 N/mm?2; <=3 mm

Rigidesa dinamica: <= 20 N/cm3

PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefaccid, la forma dels quals ha
de permetre definir un tragat correcte de les conduccions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plastic.

5i el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espat habitable, el fabricant
ha de declarar el valor del factor de resisténcia a la difusit del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN
12086).

Per al poliestiré expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163,
en funcid de tipus,

El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentaci6 sobre reaccid al foc:

- Sistema 3: Declaracid CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat



Productes per a usos subjectes a reglamentacié sobre reaccié al foc, que en el seu procés de produccié
s'ha aplicat una miliora en la classificaci6 de reaccié al foc, classificats en classes Al, A2, BiC:

- Sistema 1: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentacié sobre reaccié al foc, que en el seu procés de produccid no
s'ha aplicat cap millora en la classificacid de reacci6 al foc, classificats en classes Al, A2, BiCi
productes classificats en classes DiE:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat

Productes per a usos subjectes a reglamentacié sobre reaccié al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de
reaccié al foc, classificats en classes de Al a E i productes classificats en classe F:

- Sistemna 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats
segons la UNE-EN 13172,

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta. S'han de protegir de la
insolacié directa i de accid del vent.

3.« UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de T'element necessaria subministrada a l'obra.
4 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRE EXPANDIT:
UNE-EN 131632002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacidn,

POLIESTIRE EXTRUIT:

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacitn.

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.

B89 MATERIALS PER A PINTURES
SPB\l.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalis.

S'han considerat els tipus segiients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-luldsiques o anilacics i
pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg: Dissolucié en aigua, I'aglutinant i el pigment de la qual &s I'hidroxid de calg o la calg
apagada

- Pintura af ciment: Dissoluci6 en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a I'alcalinitat

- Pintura al litex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersi6

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polfmer sintétic, en dispersid aquosa
pigments cirrega-estenedors resistents als afcalis i a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i cirregues inorganiques, en una
dispersié aquosa. Seca a 'aire per evaporacio del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i
dissolvents

- Hsmalt sintdtic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades,
pigments resistents als alcalis i a fa intemperie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per
evaporacié del dissolvent

- Esmalt de poliureti d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica i pigments resistents als dlcalis i a la intemperie,
dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliuret de dos components: Pintura formada per copolfmers de resines de poliureta
fluidificades i pignentades. Seca per polimeritzacié mitjangant un catalitzador

- Esmalt de poliuretd uretanat: Pintura formada per resines uretanades




- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor 1 una resina, que
cal barrejar abans de l'aplicaci6. Seca per reaccié quimica dels dos components

- Esmalt en dispersié acrilica: Copolimers acrflics en una emulsié aquosa

- Esmalt de clorcantxi: Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en dispersié aquosa i
pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempérie

PINTURA A LA COLA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacio (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells, dipdsits
durs nt flotaci6 de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de fer correr
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 'assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55); < 50 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A); Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% % 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2h
- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2

PINTURA ALA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o
procediments neumdtics fins a l'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb [a hurnitat i el temps 1 ha de tenir
propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corré o
pistola fins a l'impregnacic de la superficie a tractar,

Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:
Caracterfstiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envis ple i al cap de 3 minuts d'agitactd (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells, ni diposits
durs
- Un cop preparada ha de fer cérrer la brotxa, ha de fluir, ha d’anivellar bé i ha de deixar una capa
tmiforme després de ['assecat
- Temps d'assecatge a 23°C £2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30
- Totalment sec: <2 h
Caracteristiques de Ia pel-lcula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2

PINTURA PLASTICA:
Caracteristiques de la pel-licula liguida:
- La pintura continguda al seu envis original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefaccid,
pells ni maleries extranyes.
- Amb l'envis ple i sotmesa a agitacié (UNE_EN 21513 1 UNE 48-083) no ha de tenir codguls, pells,
dipdsits durs ni flotacid de pigments
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de fer correr
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de ['assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55} < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte; <l h
- Totalment sec: <2h
- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3



- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relacié volum pigments + ciuregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relacié constant >= 0,98
- Resisténcia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a Ia immersio (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complic

Resisténcia a V'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o
procediments pneumétics
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% £ 5% HR (INTA 16 02 29}
- Altacte: <4h
- Totalment sec: <14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa, corrd o
pistola fins a la impregnaci6 de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A). > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C +2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Altacte: <1h

-~ Totalment sec: <6h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Caracteristiques de la pel-licula Hquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (JNTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, diposits

durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir Ia consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de

fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): <25 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A):. >30°C
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <3h
- Totalment sec: <8h
- Material volatil (INTA 16 02 31): >=70 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >=5 m2/kg
- Tndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89). >=5
- fndex de despreniments a 23 +2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
Caracteristiques de Ja pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)




- Resisténcia a 'abrasié (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectincia aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envis pte i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells, dipdsits
durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a a seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (OINTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C % 2°C i 50% % 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte:r <3h
- Totalment sec: <8h
- Index d'anivellament a 23 + 2°C { 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >=4
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insapenificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <=2
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA. 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 (5): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 (02 08)
- Resisténcia a I'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Adheréncia i resisténcia a 'impacte:
+ +
I
|
I

IA les 24 h) Al cap de 7 dies|

I i

iAdheréncia al quadriculat: F100% 1 100% !
Impacte directe o indirecte: ! ! d
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266)! B¢ | Ha de complir |
+ +
- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a Ia cirrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisténcia a Ia carrega arrossegada (UNE 56-816); Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033); Ha de complir
- Resisténcia quimica:

- A l'acid citric al 10%: 15 dies

- A l'acid lactic al 5%: 15 dies

- A l'acid acétic al 5%: 15 dies

- Al'oli de cremar: Cap modificacid

- Al xilol: Cap modificacié

- Al clorur sddic al 20%: 15 dies

- Alaigua: 15 dies :

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacid.
Caracteristiques de Ia pel-Hcula Hquida:
~ Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer c6rrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacio (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <3h
- Totalment sec: <8 h
Caracteristiques de 1a pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adhergncia (UNE 48-032): <=2
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 (02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistdéncia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als detergents,



ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o
pistola fins a la impregnacid de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1-2h

Ha de tenir bona resisténcia a 1'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corr6 o
pistola fins a la impregnacio de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C +2°C i 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <20 min

- Totalment sec: <1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa o corr6.
Temps d'assecatge a 23°C * 2°C 1 50% * 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <30 min

- Totalment sec: <2h

Ha de ser resistent a 'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EFOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacio amb brotxa, corrd o
pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C +2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte; <30 min

- Totalment sec: <10h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a 1icid lactic 1%, acétic 10%, clorbfdric 20%, citric 30%, sosa i sofucions basiques,
als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a I'aigua, als detergents  a I'alcohol etilic
10%.

Resisténcia mecinica (desprds de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccid: »= 16 N/mm?2

- Compressid: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells, diposits

durs ni flotaci6 de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecat a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <1h
- Totalment sec: <2 h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacié: volam del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%

Caracterfstiques de Ia pel Heula seca:

- La pintura ba de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48-032); <=2

- Resisténcia al rentat (BIN 53778):
- Pintura plistica per a interiors o pasta plistica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057); Ha de complir

- Transmissid del vapor d'aigua (NF-T-30.018). Ha de complir

- Resisténcia a la immersi6 (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir




2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE
POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envis hi ha d'haver les dades seglients:

- Tdentificaci del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacid del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'is

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat 1 inflamabilitat

- Proporcid de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura pléstica o al litex i en Fesmalt sintétic, de poliuretd
Emmagatzematge: En Hocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades,

PINTURA ALA CALC:

Subministrament de la calg aéria en terrossos ¢ envasada.
La calg hidraulica ha de subministrar-se en pols.

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacid del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificaci6 del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat 1 inflamabilitat

Emmagatzematge: En Hocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades,

PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:
- Identificacid def fabricant
- Nom comercial del producte
- - Identificacid del producte
- Codi d'identificacié
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ds
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura minima d'aplicacié
- Temps d'assecatge
- Rendiment tedric en m/1
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envis tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATCGRI

No hi ha normativa de compliment obligatori.



BSZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS

SUPERFICIALS
SPB\1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.

S'han considerat els tipus segiients:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrd, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format
per una solucié de poliamina, poliamida o d'altres

- Emprimacié antioxidant: Emprimacié sintética de mini de plom electrolitic, modificada eventualment
amb oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimaci6 de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i
dissolvents

- Emprimacié antioxidant al clorocautxy, a base de clorocautxd modificat

- Emprimacié antioxidant al poliuretd: Emprimacié de dos components a base de resines de poliureta
soles o modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacié de polfer vinflic en dispersi6

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fenoliques, soles o modificades que catalitzen en ser
barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte fiquid o semipastds, el component principal del qual €s el clorur de metilé
amb dissolvents i altres additius

- Polimer orginic o inorganic: Pintura mineral formada per polimers organics o inorganics, impermeable,
de resisténcia quimica alta enfront dels acids organics  inorganics

- Protector quimic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i
insecticides per a evilar el to blavés i el podriment

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment

- Solucié de silicona

- Vernfs gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques i dissoivents

- Vernfs sintétic, format per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, t amb additius
modificadors de la brillantor

- Vernis de poliuretd d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretd, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernis de poliuretd de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernis de poliuretd uretanat, format per resines uretanades

- Vernis fendlic, format per resines fendliques i olis especials

- Vernis d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de
la Huentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNIS:
Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer correr la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despreés de 'assecatge.

VERNIS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.

VERNIS SINTETIC:
No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >=5 m2/kg
Caracterfstiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells ni diposits
durs
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >=30°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C 1 50 £ 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <5h
- Totalment sec: <12h




Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 (02),

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de Huminositat (INTA 16 02 08)
- Adhergncia (UNE 48-032): <=2

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56-818): Danys moderats

VERNIS DE POLIURETA:
Caracteristiques de la pel-licula Hqguida:
- Amb lenvas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03} no ha de tenir codguls, pells ni diposits
durs
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >=30°C
- Tndex d'anivellament a 23 +2°C i 50 £ 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 £ 2°C 150 £ 5% HR (INTA 16 02 88); >=4
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: <1h
- Totalment sec: <10h
Caracteristiques de la pel-Hcula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2
- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Adheréncia i resisténcia a 'impacte:
+ +
| 1A les 24 h} Al cap de 7 dies)
I | |
|

3

[l I t

|Adheréncia al quadriculat: V100% ) 100% !
Impacte directe o indirecte: ! ! !
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé | Ha de complir |
+- +
- Resisténcia a la cirrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la cirrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisténcia a la cirrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resisténcia quimica:

- A T'dcid eitric at 10%: 15 dies

- A T'acid lactic al 5%: 15 dies

- A 1'3cid acétic al 5%: 15 dies

- A l'oli de cremar: Cap modificacid

- Al xilol: Cap modificacid

- Al clorur sodic al 20%: 15 dies

- A laigua: 15 dies

VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Temps d'induccid de Ia mescla: 15 - 30 minuts
Vidadelamesclaa23£2°Ci50 5% BR {(INTA 160229) 2-8h

VERNIS DE POLIURETA URETANAT:
Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol,
Temps d'assecatge a 20°C: 1-2h

VERNIS FENOLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6-12h

VERNIS D'UREA-FORMOL:

Caracteristigues de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells ni dipdsits
durs



- Temperatura d'inflamacid (INTA 16 02 32A): >=30°C
- Index d'anivellament a 23 £ 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 £ 2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 88): >=4
- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% £ 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30 min
- Totalment sec: <3 h
Caracteristiques de 1a pel-Hcula seca:
- Ha de ser de color estable I insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de [luminositat (INTA 16 02 08)
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2

BREA EPOXI:

El component base, amb 'envas ple i acabat d'obrir, no ha de tenir codguls, pells ni dipdsits durs (INTA
16 02 26).

Relaci6 resina epoxi/quitra; 40/60

Temperatura d'inflamacié del component base (INTA 16 (02 44); > 30°C

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >=18h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres

Resisténcia a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir

Resisténcia a la immersié (INTA 16 06 01): Ha de complir

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:
Caracteristiques de fa pel-Heula liquida:
- Amb l'envis ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 (3) no ha de tenir coaguls, pells, dipdsits
durs ni flotacié de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic
- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >=99,6%
- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32): > 25°C
- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >3
- Temps d'assecatge a 23 £2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
-Altacte: <1h
- Totalment seca: <6h
- Pes especific a 23 £ 2°C, 50 £ 5% HR (INTA 16 42 03); > 18 kIN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: >4 m2/kg
Caracteristiques de Ia pel-licula seca;
- Resisténcia a Ia boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B, 117-73, oxidaci6 marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >=150h
~ Adheréncia (UNE 48-032): <=2

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C 1 50 3% HR (INTA 16 (02 29):

-Altacte: <1h

- Totalment seca: < 18 h

Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3

Rendiment per una capa de 45 - 30 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C

Temps d'assecatge a 23 +2°C 1 50 +5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: <45 min

- Totalment seca: <4 h

Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg

IMPRIMACIG ANTIOXIDANT AL POLIURETA:




Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 £2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29):

- Altacte: <15 min

- Totalment seca: <Z2h

Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: >4 m2/kg

IMPRIMACIO DE LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula Hquida:
- Amb I'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells ni diposits
durs
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa i ha
de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecal
- Temps d'assecatge a 23 +2°C 1 50 £5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: <30 min
- Totalment seca: <2h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032); <=2

IMPRIMACIO FOSFATANT:
Caracteristigues de 1a pel-licula liquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci6, no ha de tenir coaguls, pells ni diposits durs
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa i ha
de fluir bé, 1 ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 £2°C i 50 £5% HR (INTA 16 02 29}
- Al tacte: <15 min
- Totalment seca: <1h
Caracteristiques de la pel-Hcula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adheréncia (UNE 48-032). <=2

PINTURA DECAPANT:

Ha de ser d'evaporacié rapida.

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.

Ha de tenir una consisténcia per a la seva aplicacid amb brotxa o espatla.

POLIMER ACRILIC, ORGANIC O INORGANIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min

Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h

Pes especific: 13 kN/m3

PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:

Amb l'envis ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03} no ha de tenir coaguls, pells ni diposits
durs.

Ha de tenir una consisténcia adequada per a impregnar bé les fibres.

Adhergncia (UNE 48-032): <=2

SEGELLADORA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir codguls, pells, dipdsits
durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir una dilucié adequada per a la seva aplicaci6 amb brotxa. Ha de fer cdrrer la brotxa, ha de
fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 'assecat
- Finor de la molta (INTA 16 02 55). < 60 micres
- Temperatura d'inflamacid (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Altacte: 30min -4h
- Totalment seca: <12h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Caracterfstiques de la pel-licula seca:



- Adheréncia (UNE 48-032): <=2

SOLUCIO DE STLICONA:

Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o pistola. Ha de impregnar
bé les superficies poroses sense deixar pel-licula.

Rendiment: >3 m2/1

Temps d'assecatge al tacte a 20°C: <1h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Acabat, en el vernis

- Codi d'identificactd

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'ds

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat 1 inflamabilitat

- Color, en el vernis de poliuretd de dos components

- Temps d'induccid de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Proporcid mescla: Base/activador, en la emprimacié fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envis tancat i sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a Fobra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZB PINTURES PER A SENYALITZACIO
SPB\I.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintura per a senyalitzacid horitzontal, sobre paviments.

S'han considerat les pintures segilents:

- Pintura reflectora

- Pintura no reflectora a base de resines sintétiques i clorcautxd

PINTURA REFLECTORA:

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103,

No hi ha d'haver dipdsits durs en el fons del pot ni pells o coaguls.

En agitar el producte, el contingut de I'envas s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superficie.

Ha de tenir una consisténcia adequada per tal de poder aplicar-se ficilment per polvoritzacid o d'alires
mitjans mecinics (MELC 12.03).

La pel-licula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el
to del color ni en la brillantor.

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matéria fixa de la pintora i el seu pes especific.

Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min

Sagnat (MELC 12.84): >=6

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell




Reflectincia (MELC 12.97): >=80

Poder de cubricié (UNE 48-081): >= 0,95

Consisténcia (MELC 12.74): 80-100 UK.

Mateéria fixa (MELC 12.05): %2 unitats

Conservacid dins 'envas: bo

Estabilitat dins I'envas (assaig a 60°C + 2°C, 18 h, UNE 48-083): <=5UK.
Estabilitat dilucié (MELC 12.77): >=15%

Aspecte: bo

Flexibilitat (MELC 12.93): bona

Resisténcia a I'immersi6 a I'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: be

Tolerdncies:

- Matéria fixa (MELC 12.05); £2

- Pes especific (MELC 12.72): 3

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): <3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): <2 Munsell per a grisos
- Consisténcia (UNE 48-076): £ 10 UK.

- Contingut en ltigant (UNE 48-238); +2%

- Contingut en pigment dioxid de titani (UNE 48-178): £ 1%

- Densitat relativa (UNE 48-098): +2%

- Poder de cubricid (UNE 48-081): <=0,01

PINTURA NO REFLECTORA:

Tipus d'oli: soja

Tipus de lligant: soja/clorcautxi

Pes especific: 15 kN/m3

Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:

- Sense pols: 30 min

-Sec: 2h

- Dur: 5 dies

- Repintat: >=8h

Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg

Tolerdncies:

- Pes especific: * 1 kN/m3

- Viscositat Stomer a 25°C: + 1 unitat krebs
- Rendiment: 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envas hermétic que conservi les propietats de Ia pintura.

Emmagatzematge: L'envas s'ha de col-locar en posicid invertida, en Hocs ventilats i no exposats al sol. No
s'’han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necesséiria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la sefializacién vial. Sefializacion horizontal. Parte 2:
Materiales. Ensayos de laboratorio.

BBC1 ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS



Materials per a reforg visual de Ia senyalitzacié provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que
siguin facilment perceptibles per els conductors els limits de les obres i els canvis de circulacid que
aquestes puguin provocar.

S'han considerat els elements seglients:

- Con de plastic reflector

- Tetrapode de plastic reflector

- Piqueta de jalonament amb pega reflectora

- Cinta d'abalisament reflectora o no

- Garlanda reflectora

- Garlanda lluminosa

- Lium amb lampada intermitent o llampegant

- Tanca metil.lica, mobil

- Barrera de PVC injectat, amb dipdsit d'aigua de Hast

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.

Les dimensions del senyal i les caracteristiques colorimétriques i fotométriques han de garantir la bona
visibilitat 1 comprensid.

La part reflectora ha de ser capag de reflectir la major part de Hum incident.

CON 1 TETRAPODE DE PLASTIC:

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plastic

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir 'estabilitat def con i la seva col.locacié en
posicid vertical.

LLUMS:

Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.

Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.

L'allotjament de les bateries i de la limpada, han de ser facilment accessible per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast Iluminds adequat a I'entorn a on va destinada, en
funci6 de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepci6 inclus en condicions
climatiques desfavorables {pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.

Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:
La peca reflectora ha d'estar solidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixacid per clavament.

CINTA:

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de 'adhesiu ha de garantir el nivell fixaci6 suficient sobre el suport a
la que va destinada.

La superficie ha de ser Ilisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar fa percepcit de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.

GARNALDA:

Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.

La superficie de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepcié
de la senyal.

La distincia entre plagques ha de ser regular.

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjeccid de les plaques.

TANCA MOBIL METAL.LICA

Tanca mobil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.

Ha de tenir la superficie 1lisa i uniforme.

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu
funcionament correcte,

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.

Els perfils i 1a malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersié continua.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de tenir esquerdes,
exfoliacions ni despreniments del recobriment.




Proteccié de la galvanitzacid: >= 385 g/m2

Proteccié de la galvanitzacid a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >=98,5%

Toleréincies:

- Rectitud d'arestes: + 2 mm/m

- Planor: * 1 mm/m

- Angles: £ mm

BARRERA DE PVC;
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i
la seva col.locacid en posicid vertical,

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

LLUMS:

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques, A
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.

Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilitzacié i manteniment.

Emmagatzematge: En el propt embalatge, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

TANCA MOBIL METATL.LICA

Subministrament: Amb els elements gue calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha
d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 1'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instruccion de Carreteras 8.3.-1C: Sefializacién
de Obras.

¥ UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulacidn del trifico. Dispositivos luminosos de advertencia de
peligro y balizamiento.

BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
SPB\1.- DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sol.
S'han considerat els tipus seglients:

- Terra vegetal no adobada

- Terra vegetal

- Terra de bosc

- 'Tetra &cida

- Terra volcanica

- Roldor de pi

- Encoixinament per a hidrosembra

TERRA VEGETAL.

No ha de tenir elements estranys ni ltavors de males herbes,

La terra no adobada ha de ser natural, provinent de 1a capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut
de matéria orginica.

1.a terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporacid
d'adobs orgénics.



Mida dels materials petris: <= 20 mm

Mida dels terTossos:

- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm

- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composicidé granulométrica:

- Sorra: 50 - 75%

- Llim i argila: <30%

- Calg: < 10%

- Matéria orgamnica (MQO): 2% <= MO <= 10%
Composicié quimica:

- Nitrogen: 1/1000

- Fosfor total (P205 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K20 assimilable); 80 ppm (0,1/1000)
-pH: 6<=pH=<=17,5

TERRA DE BOSC O TERRA ACIDA:

Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidofiles.
Composicié granulometrica:

- Sorra: 50 -75%

~Llim i argila: <30%

-Calg: < 10%

- Matéria orginica: > 4%

Composicié quimica:

- Nitrogen: 1/1000

- Fosfor total (P205 assimitable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K20 assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
-pH: 5<=pH<=6,5

TERRA VOLCANICA:

Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mi

Calg: < 10%

Densitat aparent seca: 680 kg/m3

ROLDOR DE PL:

Escorga de pi triturada i completament fermentada.
Calg: < 10%

pH: 6

Densitat aparent seca: 230 kg/m3

ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:

Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel-lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper
reciclat.

No ha d'afectar a la germinaci6 i posterior desenvolupament de les liavors.

Grandaria mixima: 25 mm

Composicid:

- Cel-lulosa desfibrada: 40%

- Palla de cereal: 50%

- Paper reciclat: 60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ACIDA O ROLDOR DE PL:
Subministrament; En sacs o a granel.

Als sacs hi han de figurar les segiients dades:

- 1dentificaci¢ del producte

- Nom del fabricant o marca comercial

- Pes net
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin ies seves caracteristiques.







ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1.-DADES DE LA OBRA

Denominacié del Projecte:  Carrils aptes per a bicicletes al Municipi de Ripollet.
Emplacament: - Avinguda del Riu Ripoll
- Ctra. de Barcelona i Plaga Emma Maleras.

Tipo d’inversio: Inversié per Licitacio.
Pressupost d’inversio: 13.639,65€
Pressupost Gestio de 372,89 €

Residus:

1.1.- Identificacio dels residus a generar, codificats conformement a la
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de
febrer o les seves modificacions posteriors.

A aquest efecte s'identifiquen dues categories de Residus de Construccid 1 Demolicid
(RCD)

RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura
d'ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuacié urbanistica o
plans de desenvolupament de cardcter regional, sent resultat dels excedents d'excavacid
dels moviments de terra generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les
terres 1 materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacid.

RCDs de Nivell IL.- Residus generats principalment en les activitats propies del sector de
1a construccid, de 1a demolici6, de la reparacié domiciliaria i de la implantaci6 de serveis.

Sén residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives.

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisica ni quimicament ni
de cap altra manera, ni sén biodegradables, ni afecten negativament a altres matéries amb
les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacié del medi
ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres
de construccié i demolicid, inclosos els d'obres menors de construccio i reparacio
domicilisria sotmeses a llicéncia municipal o no.

Els residus a generats seran tan sols els marcats a continuacié de la Llista Europea
establerta en 1'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general
els materials que no superin 1m?3 d’aportacié i no siguin considerants perillosos i
requereixin per tant un tractament especial.




X | 170504 Terres i pedres diferents de las especiﬁcades.eﬁnei'(':' 1170503
170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
170508 Balastre de vies férries diferent de lo especificat en el codi 17 05 07

1.Asfalt

[ 170302 Mescles bituminoses diferents a les del codil7 03 01
2.Fusta
| 170201 Fusta
3.Metalls
1704 01 Coure, bronze, Hautd
170402 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
170405 Ferro i acer
17 04 06 Estany
17 04 07 Metalls barrejats
17 04 011 Cables diferents a lo especificat al codi 17 04 10
4.Paper
[x 200101 Paper
5.Plastic
{x [170203 Plastic
6.Vidre
[x [170202 Vidre
7.Guix
[x | 170802 Materials de construccid a partir de guix diferents als del codi 17 08 01
aturalesa petr
1.Sorra grava i altres arids
01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07
x (010409 Residus de sorra i fang
2.Formigé
l 17 0101 | Formigo
3.Maons, rajoles i altres ceramics
170102 Maons
170103 Teules i materials cerimics -
1701 07 Mescles de formigd, maons, teules i materials cerdmics diferents als especificats
enelcodil 701 06.
4.Pedra

170904

RDCs barrejats distints a los de los codis 17 09 01, 02 y 03

x 200201 Residus biodegradables
x | 200301 Mescla de residus municipals
2.Potencialment perillosos i altres
x | 170101 Barreja de formigd, maons, teules i materials cerimics con substancies perilloses
(SP's)
17 02 04 Fusta, vidre o plastic con substincies perilloses o contaminades per aquestes
x | 170301 Mescles bituminoses que contenen alquitrd de hulla
x (170303 Alquitrd de hulla i productes alquitranats
17 04 09 Residus metal-lics contaminats con substincies perilloses
1704 10 Cables que contenen hidrocarburs, alquitrd de hulla y altres SP's




1706 01 Materials de aillament que contenen Amiant
170603 Altres materials de ajllament que contenen substincies perilloses
17 06 03 Materials de construccid que contenen Amiant
1708 01 Materials de construccid a partir de guixos contaminats amb SP's
170901 Residus de construccid i demolicié que contenen mercuri
170902 Residus de construccid i demolicié que contenen PCB's
170903 Altres residus de construccié i demolicid que contenen SP's
x | 170604 Materials de aiflament deferents dels 17 06 01 y 03
170503 Terres i pedres que contenen SP's
170505 Llots de drenatge que contenen substincies perilloses
170507 Balastre de vies férries que contenen substancies perilloses
X 150202 Absorbents contaminats (draps,...)
x 130205 Olis usats (minerals no clorats de motor,...)
16 01 07 Filtres de oli
200121 Tubs fluorescents
16 06 04 Piles alcalines i salines
16 06 03 Piles botd
x | 150110 Envasos buits de metall o plastic contarminat
x |080111 Sobrants de pintura o barni¢os
x | 140603 Sobrants de dissolvents no halogenats
x | 070701 Sobrants de desencofrants
x | 150111 Aerosols buits
16 06 01 Bateries de plom
x [ 130703 Hidrocarburs amb aigua
170504 RDCs mesclats diferents als codis 17 09 01, 02 y 03

1.2.- Estimacié de la quantitat de cada tipus de residu que es generara

en la obra, en tones i metres cabics.

La estimacié es realitzard en funcid de la categories del punt 1

Obra Nova: En abséncia de dades més contrastades s’utilitzen pardmetres estimatius
estadistics de 20cm de altura de mescla de residus por m? construit, con una densitat

tipus del ordre de 1,5 a 0,5 Tn/m?,

En base a estos dades, la estimaci6é completa de residus en la obra es:

Superficie total 1.872,50 m?

Volum de residus (8 x (,10) 187,24 m?

Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m?) 0,50 Tn/m?

Tones de residus 93,63 Tn

Estimacid de volum de terres procedents de la

excavacio 0,60 m?

Pressupost estimat de Ja obra 13.639,65 €

F:‘ressupost de moviment de terves i residus en projecle 142,34 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM}

Ab la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construccid i sobre la base dels
estudis realitzats de la composicio en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats
en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els segilents pesos i volums en

funcié de la tipologia de residu:




Terres i py procedents de la excavacié
estimats directament des de los dades de
projecte

Tn d Y
. . . . Tones de cada Densitat tipus m? Volum de
Aval
valuacié tedrica del pes per tipologia de RDC fipus de RDC (entre 1,5 v 0,5) Residus

0,00

1,50

0,00

% Tn d Vv
- . . % de pes (segons |Tones de cada tipus| Densitat tipus m? Volum de
Avaluacio terica del pes per tipologia de RDC CC.AA Madrid) de RDC entre 1,5 y0.5) Residus

1. Asfalt 0,050 0,00 1,30 0,00
2. Fusta 0,040 0,00 0,60 0,00
3. Metalls 0,025 0,00 .50 0,00
4. Paper 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plastic 0,015 0,00 0,50 0,00
0. Vidre 0,005 0,00 [,50 0,00
7. Guix 0,002 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacié (0,140 0,00 0,00

L. Sorra Grava v altres Arids 0,040 3,74 1,50 5,62
2. Formigd 0,E20 0,00 1,50 0,00
3, Maons . rajoles i altres cerdmics 0,540 0,00 1,50 0,00
4. Pedra 0,050 0,00 1,50 0,00
TOTAY. estimacié 0,750 3,74 5,62

1. Escombraries 0,070 6,55 0,90 5,90
2. Potencialment perilloses i altres 0,040 3,75 0,50 1,87
TOTAL estimacid 0,110 10,30 1,77

1.3.- Mesures de segregacié 'in situ"  previstes (calcificacio

/ seleccid)

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construccio i demolicid s hauran
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes
fraccions, la quantitat prevista de generacid per al total de 'obra superi les segiients

quantitats:
Formigo 160,00T
Maons, teules | ceramics 80,007
Metalls 4007
Fusta 2,001
Vidre 2,007
Plastics 1,00T
Paper i cartrod 1,00T

Mesures adoptades (es marquen las caselles segon el que s aplica)

Eliminacié prévia d’elements desmuntables ifo perillosos




Enderroc separatiu / segregacid en obra nova (ex.: petris, fusta,
metalls, plastics + cartrd + envasos, organics, perillosos...). Sols
en el cas de superar les fraccions establertes en l'article 5.5 del
RD 105/2008

Enderroc integral o recollida d’enderrocs en actuacié “tot
matxuqueig”, i posterior tractament en planta

1.4.- Previsié d’operacions de reutilitzacié en la mateixa obra o en
emplacaments externs (en aquest cas s’identificara el desti previst)

Es marquen les operacions previstes i la destinacié prevista inicialment per als materials
(propia obra o extern)

OPERACIO PREVISTA DESTINO INICIAL

No hi ha previsié de reutilitzacié en la Extern
mateixa obra o en emplagaments externs,
simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Reutilitzacid de terres procedents de |la
excavacio

Reutilitzacid de residus minerals o petris en
arids reciclats o en urbanitzacié

Reutilitzacio de materials ceramics

Reutilitzacid de materials no petris: fusta,
vidre...

Reutilitzacié de materials metal:-lics

Altres (indicar)

1.5.- Previsié d’operacions de valoritzacié "in situ" de los residus
generats.

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia
obra o extern)

OPERACIO PREVISTA

No hi ha previsié de reutilitzacio en la mateixa obra o en
emplacaments externs, simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Utilitzacié principal com a combustible o com a aitre mitja de
generacio d'energia

Recuperacidé o regeneracio de dissolvents

Reciclat o recuperacié de substancies organiques que utilitzen no
dissolvents

Reciclat o recuperacié de metalls o compostos metal-lics

Reciclat o recuperacié d’altres matéries organiques

Regeneracid d'acids i bases

Tractaments de sdls, per a una millora ecologics dels mateixos




Acumulacio de residus per al seu tractament segons el Annex II.B de
la Comissié 96/350/CE
Altres (indicar)

1.6.- Valoracié del cost previst per a la correcta gestié dels RCDs, que
formaran part del pressupost del projecte

Amb caracter General:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig i, si escau , altres operacions de gesti6 dels residus de
construcci6 i demolici en obra.

Gestio de residus de construccid i demolicid

Gestio de residus segons RD 105/2008 i ordre 2690/2006 de la CAM, realitzant-se la seva
identificacié conformement a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregaci6,
tractament i gestio de residus es realitzard mitjancant el tractament corresponent per part
d’empreses homologades mitjancant contenidors o sacs industrials.

Certificacid dels mitjans empleats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccid facultativa de l'obra i a 1a Propietat
dels certificats dels contenidors emprats aixi com dels punts d'abocament final, ambdds
emesos per entitats autoritzades i homologades.

Neteja de les obres

Eis obligaci6 del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs
com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries,
aixi com executar tots ¢ls treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perqué l'obra
present bon aspecte.

Amb caracter Particular:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte (es marquen
aquelles que siguin d’aplicacié a la obra)

Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prévies tals com
fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars?per a les parts o
elements perillds, referits tant a la propia obra com als edificis
confrontants.

Com norma general, es procurara actuar retirant els elements
contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, aixi com
els elements a conservar o valuosos (ceramics, marbres?).
Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal-lacions, fusteries i altres elements gue ho permetin




El dipdsit temparal dels enderrocs, es realitzara bé en sacs industrials
iguals o inferiors a 1m?3, comptadors metal-lics especifics amb ia
ubicacié i condicionat que estableixin les ordenances municipals.
Aquest dipdsit en apilaments, també haura d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

El dipdsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plastics, metalls,
ferralla) que es realitzi en contenidors o apilaments, s'haura de
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de
material reflectant de com a minim 15cm al llarg de tot el seu
perimetre. En els mateixos haura de figurar la seglent informacio: Rad
social, CIF, teléfon del titular del contenidor / envas | el nom
d'inscripcié en el registre de transportistes de residus, creat en Vart. 43
de la Llel 5/2003 de 20 de marg de Residus de la CAM. Aquesta
informacié també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i
altres mitjans de contencié i emmagatzematge de residus.

Ef responsable de |'obra a la que dona servei el contenidor adoptara les
mesures necessaries per a evitar el dipdsit de residus aliens a la
mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora
de I'horari de treball, per a evitar el dipdsit de residus aliens a 'obra a
ia qual presten servei.

En I'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, técnics i
procediments per a la separacio d cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de
llicéncia d'obres), especialment si obliguen a la separacio en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio. En aquest
altim cas s'haurd d'assegurar per part del contractista realitzar una
avaluacié econdmica de les condicions en les quals és viable aguesta
operacid, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. L.a direccié d'Obra
sera la responsable de prendre I'litima decisi6 i de {a seva justificacio
davant les autoritats locals o autondmiques pertinents.




Projecte d’obres i actuacions en parc i vials de domini pdblic

S'haura d'assegurar en la contractaci6 de la gestié dels RCDs que la
destinacié final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora)
sén centres amb l'autoritzacié autondmica de la Conselleria de Medi
ambient, aixi mateix s'hauran de contractar només transportistes o
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre
pertinent.

Es portara a terme un control documental en el qual quedaran reflectits
els avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus

La gestid tant documental com operativa dels residus perillosos que es
trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es regiran
conforme a la legislacié nacional i autondmica vigent i als requisits de
les ordenances municipals. Aixi mateix els residus de caracter urba
generats en les obres (restes de menjars, envasos) seran gestionats
d'acord amb els preceptes marcats per la legislacié i autoritat municipal
corresponent.

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per
I'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacié de residus i la llista europea de
residus per a poder considerar-los com perillés o no perillosos. En
qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD
108/1991 de 1 de febrer sobre Ia prevencid i reduccid de la
contaminacié del medi ambient produida per I'amiant, aixi com la
legislacié faboral referent a aixo.

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigé seran tractades
com enderrocs

S'evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o
periflosos dels plastics i restes de fusta per a la seva adequada
segregacio, aixi com la contaminacié dels apilaments o contenidors
d'enderrocs amb components periliosos

Les terres superficials que poden tenir un Us posterior per a jardineria o
recuperacié dels sols degradats sera retirada | emmagatzemada durant
el menor temps possible en piles d'altura no superior a 2metres.
S'evitara la humitat excessiva, la manipulacié i la contaminacié amb
altres materials.

Altres (indicar)




Projecte d’obres i actuacions en parc i vials de domini piiblic

1.7.- Valoraci6 del cost previst de la gestio correcta dels residus de
construccié i demolicié, cost que formara part del pressuposto del
projecte en capitol apart.

A continuacid se desglossa el capitulo pressupostari corresponent a la gestio de los
residus de la obra, repartit en funcié del volum de cada material.

TIMACION DEL COBIE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDS (calcul:

Preu gestié en
Planta / Abocador /

% del pressupost

Tipelegia RCDs Estimacié {m?) Cantera / Gestor Import (€} $Obra
(€/m?)

A1 RCDs Niveli |

Terres | petris de Fexcavacio | 0,00 8,33 0,00 0,0000%4
Grdre 2690/2005 CAM estatleix fimils entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivell 11

ACDs Naturalesa no pétria 0,00 30,50 0,00 0,0000%
RCDs Naiuralesa pétria 5,62 30,50 171,41 0,0115%
RCDs Potencialiment perillosos 7,77 30,50 236,99 0,0159%
Ordre 2690/2006 CAM estableix un limd ménim del 0,2% del pressupost de la obra 0,0274%

B ZRESTA DE COSTOS DE GESTI

BT % Pressupost fins cobrir RGD Nivell | _ 0,00 0,0000%
B2.- % Pressuposi fins cobrir RCD Nivell I 171,41 0,0000%
B3.- % Pressupost d'Obra_per costos de gestié, Aoguers, efc... 236,99 0,0000%

Per als RCDs de Nivell I s’utilitzaran les dades de projecte de 1’excavacid, mentre que
per als de Nivell IT s’ utilitzaran les dades del apartat corresponent del Pla de Gestid.

1.8.- Marc legislatiu

= Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la.
llei 16/2003, de 13 de juny.
m  Operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
= Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccid d’errades: (DOGC: 6/02/04)
= Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la produccié i gesti6 dels
residus de construccid i enderroc.
» Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula 1’adopcid de criteris
ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.
» Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposici6 a 1’amiant.

(«BOE» 86, d'11-4-2006.)

= Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valorilzaci6 i eliminaci6 de residus 1 la llista europea de residus.




Projecte d’obres i actuacions en parc i vials de domini piiblic

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I’execuci6 de la Llei
20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificaci6 de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construccién y demoliciéon (PNRCD) 2001-2006
Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos

L’ arquitecte municipal
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