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1.

Memoria descriptiva

Antecedents i objecte.

Ens emplacem al terme municipal de Ripollet. L’actuacié es preveu en dos trams de
vials piblics diferents, un d’ells el carrer Balmes, entre carrers Cot iMoliilaltre el
carrer Sant Jaume entre carrers Sarria de Ter i Mercé. L’objecte d’aquestes obres €s
’ampliacio6 de les voreres d’aquests trams de carrer,

El 22 de desembre de 2017, el Ple de I’ Ajuntament de Ripollet va aprovar el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible de Ripollet, en endavant PMUS de Ripollet, on ja consta
I’oportunitat d’ampliacié de les voreres del carrer Sant Jaume entre carrers Sarria de Ter
i Merce, com s’indica en les propostes de millora d’aquest Pla indicades del planol
6.3.3. En aquest tram de carrer, des de fa mesos, i com a culminacit d’un proces
participatiu entre veinatge i aquesta Corporacio, s”han efectuat actuacions encaminades
a transformar aquest tram de carrer, que van des de la modificacié de la senyalitzacio
vertical 1 horitzontal de transit, quedant permesa només una direcci6 de circulacio per a
vehicles privats d’entrada al municipi i un carril exclusiu per a transport piblic de
sortida, fins a una proba pilot de ’ampliacié de les voreres, tot eliminant "aparcament
a través de la instal lacié de mobiliari urba, sent molt ben rebuda aquesta iniciativa pel
veinatge i desembocant en la redacci6 del present projecte, assentant i fent definitiva la
transformacid d’aquest tram de carrer.

Pel que fa a I’ampliaci6 de la vorera i millora de "accessibilitat a la des de la zona
urbana a la zona industrial del carrer Balmes entre carrers Cot i Moli, aquesta respon a
una demanda historica del velnatge d’aquesta zona, on després d’aquest dialeg entre
administraci6 i ciutadania s’ha optat per la solucié que es projecta a continuacio.

El present projecte esta redactada pels Serveis Técnics de I’ Ajuntament de Ripollet.

Classificacidé d’obra, de contractista i declaracié responsable.

Al efectes de classificar aquesta obra d’acord amb ’article 232 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Public, es consideren obres de reforma de Pespai
ptiblic, per tant incloses en el grup de obres de primer establiment, reforma, restauracid,
rehabilitacié o gran reparacio.

Vist que es tracta d’una obra d’un valor estimat inferior a 500.000€, d’acord amb
’article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, als
efectes d’establir la solvéncia técnica, econdmica i financera de |’empresari com a
contractista de les obres, es classifiquen Ies present obres amb un codi CPV 45200000
corresponent a obres de construccid general d’immobles i obres d’enginyeria civil
d’acord amb ’annex [ de la citada Llei 9/2017,

El técnic que subscriu aquest projecte declara responsablement que no s’esta fraccionant
un contracte amb fa finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir aixi els requisits de
pubficitat o els relatius al procediment d’adjudicacié que li correspongui.




Consideracions generals: Caracteristiques de la obra

Aquestes obres consisteixen en ["ampliacio de voreres de dos trams de carrers i les obres
que en deriven.

El tram del carrer Balmes entre carrers Cot i Moli s’amplia la vorera que toca als blocs
de pisos, en la zona d’aparcaments existent que seran traslladats al primer carril de
transit de vehicles actual, tot reduint el nombre de carrils totals en aquest sentit, Vist
I’estat actual de la vorera existent, que presenta un desgast i estat de conservacio al Hmit
de la seva vida util, s’ha cregut convenient I’aprofitar I’ampliacid de vorera per a refer
’acabat de tot Pample. No es preveu afectar als serveis generals soterrats.

També es contempla el millorar un dels passos de vianants d*aquest tram de carrer, per a
donar un itinerari en millors condicions per accedir a fa vorera industrial, ja que en
aquesta hi ha emplagats comergos, que tot i ser de caracter privat, tenen una important
afluencia.

El tram del carrer Sant Jaume entre carrers Sarrid de Ter i Merce s’amplien ambdues
voreres, tot eliminant ’aparcament actual. La vorera actual presenta un correcte estat de
conservacio, per tant, es preveu el no intervenir-hi, més enlla que estrictament
necessari per a I’ampliacié d’aquesta. Tampoc es preveu afectar ni modificar serveis
soterrats basics existent. Derivat de Pactuacio projectada, s hauran de trasliadar els
embornals existents a la linia de calgada. També caldra aixecar I’enllumenat, tot
adaptant-lo a la nova rasant de carrer,

Els guals existent d’entrada i sortida de vehicles 1 zones de carrega i descarrega es
mantindran d’acord amb els metres que consten al Padrd municipal de guals, Les obres
s'executaran d'acord amb el croquis del model A, d'acord amb l'acord adoptat per la
Junta de Govern Local en data 27 de desembre de 2007. A continuacié es relacionen els
guals | les seves longituds.

Carrer Balmes n°F1 (A): 4,96metres.

Carrer Balmes n° 1(B): 10,50metres.*carrega 1 descarrega
Carrer Balmes n®11 (C): 6,06metres.

Carrer Sant Jaume n°57: 3,35metres.

Carrer Sant Jaume n°59: 7,%6metres. *revisar en obra
Carrer Sant Jaume n°61: 4,38metres.

Carrer Sant Jaume n°61: 4,49metres,

Carrer Sant Jaume n®63: 3,00metres.

Carrer Sant Jaume n°63: 3,94metres.

Carrer Sant Jaume n°65: 2,78metres.

Carrer Sant Jaume n°®56: 4,13metres.

S’haura de coordinar amb Policia Local i "'empresa de recollida d’escombraries per a
possibles talls de carrer,



4, Descripcio de les obres

Genéricament els treballs a desenvolupar en el tram del carrer Balmes entre Cot | Moli
seran els segilents:

Senyalitzacié dels treballs i desviat de transit. Aquestes feines aniran a carrec de
I’adjudicatari, que s’haurd de coordinar amb Policia Local.

Tall amb disc de I’asfalt, formig6 i/o paviment rigid dels limits de [’actuacio.
Enderroc del paviment existent.

Alxecament i/o regularitzaci6 de tapes de registre, si cal.

Formacio de subbase del futur paviment.

Formacié de nou paviment.

Reposicié i/o implementacio de la senyalitzacié horitzontal, vertical i mobiliari
afectats.

Genéricament els treballs a desenvolupar en el tram del carrer Sant Jaume entre Sarria
de Ter t Merce seran els segtients:

Senyalitzacid dels treballs i desviat de transit. Aquestes feines aniran a carrec de
Padjudicatari, que s’haura de coordinar amb Policia Local.

Tall amb disc de asfalt, formigd i/o paviment rigid dels limits de ’actuacid.
Enderroc del paviment existent.

Aixecament i/o regularitzacid de tapes de registre, si cal,

Execucié de rases per a nous embornals, instal-laci6 dels nous embornals,
canonades i reomplert de rases.

Treballs necessatis per a situar I’enllumenat public a la nova cota de paviment.
Formacié de subbase del futur paviment.

Formacié de nou paviment.

Reposici6 de 1a senyalitzacié horitzontal, vertical 1 mobiliari afectats.

5. Pressupost

El pressupost total de contracte (PEC) és de 150.000,00€.

PEM Valor Estimat PEC
99.331,23€ 118.204,16€ 143.027,03€
6. Termini i fases d’execucid

El termini previst per a ’execucid de les obres definides en aquest document s’ha
estimat en vuit setmanes.




7.

Normativa vialitat

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C
“Secciones de firme”, de la instruccion de Carreteras.

(BOE nim. 297 de 12/12/2003)

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-1C:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de carreteras,

(BOE niim. 297 de 12/12/2003)

Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-1C. "Trazado, de la Instruccion de carreteras”

(BOE nim. 28 de 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-1C
“Drenaje superficial”

(BOE 17/09/1990)

UNE-EN-124 1995, Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de
circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos
de tipo, marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas GGenerales para
obras de carreteras”

(BOE num. 1621 175 de 2/07/1976 1 7/07/1976 respectivament).

Posteriors modificacions:

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986
Ordre Ministerial 31/07/86 (BOFE. 5/09/86)
Ordre Circular 293/86 T.

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87.

Ordre Circular 295/87 T

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificacié de
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts. (Modificacio pasa a denominar-se PG-4)

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88.

Ordre Circular 299/89.

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificaci¢ de determinats
articles del PG.

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89)

Ordre Circular 311/90 , de 20 de marg.

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer.

Ordre Circular 325/97, de 3(/12/97.

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres 1 ponts en el
relatiu a conglomerants hidraulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/20005.
Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres 1 ponts en el
relatiu a senyalitzacid, balissament i sistemes de contencié de vehicles (BOE
28/01/2000).

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer.

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig,



Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002)

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen
determinats articles del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de
Carreteres i ponts relatius a la construccié d’explanacions, drenatges i fonaments
(BOE, de I’'11 de juliol).

Ordre Circular 8/01.

Ordre FOM/891/2004, de I’1l de marg, per la que s’actualitzen determinats
articles del Plec de prescripcions técniques generals per a obres de carreteres i
ponts, relatius a ferms i paviments.

8. Control de qualitat

Es disposara d’acord amb la vigent instruccid, el pertinent control de qualitat, que en la
seva major part respondra a paviment asfaltic i formigé. Els controls a efectuar seran
determinats per la Direccié Facultativa de les obres.

El control de qualitat anira a carrec de I’adjudicatari de les obres i en cap cas
sobrepassara al 1% de preu d’execucié material de les obres.

Ripollet, setembre de 2018
L’arquitecte técnic mupicipal L’arquitecte municipal
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