Projecte de les obres per a reasfaltat d”un tram del carrer Verge de
Montserrat, entre els carrers Blasco Ibafiez i Uralita.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Atticle 1.- Bl present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de fes particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectdnic, tenen com a finalitat regular l'execucié de les obres, fixant-ne
els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte §
d'acord amb la legislacio aplicable, a I’Ajuntament, com a Promotor o propietati de l'obra, al Contractista o
constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ial'Aparellador o Arquitecte Técnic,
aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte
d'obra.

Documentacic del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients, relacionats per ordre de prelacto, pel que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals,

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és que
existeix.

4. E{ present Plec General de Condicions Técnigues.

5.La resta dela documentacié del Projecte (memoria, pianols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacid,
complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les grifiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol 1: Condicions Facultatives
Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'drquitecte Director
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar 'adequacié de la cimentaci6 projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin,

¢) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre
les contingéncies que es produfssin 1 impartir les instruccions complementaries  que calguin per aconseguir
la solucid arquitectonica correcta,

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcio
propia en aspectes parcials de Ia seva especialitat.

¢) Signar i proposar ['aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
I’Ajuniament en Facte de [a recepcio.

f) Preparar la documentacié final de T'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Atrticle 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.




b} Planificar, a la vista del projecte arquitectdnic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control
de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
confrolant-ne la seva correcta execucio,

€) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de
bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i
altres unitats d'obra segons les freqiiéneies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar
les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte
i la normativa tecnica aplicable. Dels resultats n'informard puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,
les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne
compte a l'Arquitecte.

g} Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades 1 a la liquidacié final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb !'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Comrespon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcci6, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual sanalitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funci6 del seu propi sistema d'execucié
de I'obra, que sotmetra a I"aprovacid de I”Ajuntament abans d’iniciar els treballs,

¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacié del replanteig de
l'obra,

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en T'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

¢) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructivs que sutilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de [I'Aparellador
0 Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les normes d'aplicaci6.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, aixi com, al seu cas, la resta d’instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que g'hi practiquin,

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tecnmic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i} Subscriure amb el Promotor les actes de recepei6 provisional i definitiva.

) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié aportada 1i resulta
suficient per a la comprensié de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrar, sol-licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- Bl Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que sthaura d'aprovar per I’ Ajuntament abans de l'inici de
l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccio facultativa en cas de no
ser necessaria la designacié de coordinador,




Serd obligatoria la designacid, per part def promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut durant
Pexecucid de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de
les conseqiiéncies que es derivin de I'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2
de F'article 42 de ta Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin estendre i consultar els planols.
Lin lesmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
-l Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d’instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentaci6 de les assegurances esmentades en l'article 5j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

Fl Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a 'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessdria la designacié de coordinador, en poder de la Direccid
Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- E] Constructor estd obligat a comunicar a la propietat Ja persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindra el caracter de Cap de [a mateixa, amb dedicacio plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquetles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 3.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole
facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior 0 grau mig, segons els casos.

1 Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui
a mantenir en Fobra com a minim, i el temps de dedicacid compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar Ia paralitzacio de les obres, sense cap dret
a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- Bl Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyard I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Téenic en les visites que facin
a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacio de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obfigacié de la contracta executar tot el que sigui necessati per a la bona construccio 1 aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte




Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plinols
0 croquis, les ordres i instruccions comresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que estara obligat a
tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparelfador o Arquitecte Técnic com de 'Arquitecte.
Qualsevol reclamaci6 que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccié
Facultativa, haurd de dirigir-la a |’ Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.~ El Constructor podra requerir de 1'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucid
del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Atticle 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra fes ordres o instruccions donades per la
Direccié Facultativa, tant si son d'ordre econdmic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar necessariament al
Registre General de I’Ajuntament, mitjangant exposicid raonada. Malgrat tot, si el Contractista vol salvar Ia
seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oporttt, lliurar copia a I'Arquitecte, el
qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de
reclamacions.

Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podia recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquesis
de la vigilincia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per [a seva tasca, procedird d'acord amb alld estipulat a I'article precedent, perd
sefse que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs,

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en ¢l cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténeia o
negligéneia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti
de l'abra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de les
seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposard pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzaci6 i el seu tancament
0 harrat,
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacid o millora,

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciard les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
prineipals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a cirrec
del Contractista 1 inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aguest
ultim hagi donat la seva conformitat, preparara I’acta de comprovacié, acompanyada d'un planol que haura de
ser aprovat per I'Arquitecte, Serd responsabilitat del Constructor 'omissié d'aquest tramit,




Comengament de I'vbra. Ritme d'execucio dels treballs

Atticle 20.- Bl Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels perfodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, I'execucié total es dugui a terme dins del
tertnini exigit en el Contracte.

Obligatdriament i per escrit, el Contractista haurd de donar compte a IArquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- Bn general, la determinaci6 de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Confractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direcci6 Facultativa, el Contractista haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzaci6 dels treballs que siguin encomanats a tots els altres possibles
contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions econdmiques que tinguin
lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots efs contractistes respectaran aflo que resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident,
s’haura d’estar al que es disposa als plecs de clausules administratives, Tanmateix, ef Constructor estd obligat
a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direcci6 de les obres disposi per fer caleats,
apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de cardcter urgent, anticipant de moment aquest
servei, l'import del qual li serd consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el
que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Atrticle 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogueés
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, 0 no 1i fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgard una protroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Ajuntament, la causa que impedeix
l'execuci6 o [a marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per l'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- Bl Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant
com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en que havent-ho
sol-licitat per escrit no se 1i hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Atticle 26.- Tots els treballs sexecutaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcci6
Facultativa i per escrit, lliurin 1'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a l'article 11,

Durant l'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals,

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aguests documents s’estendran




per triplicat abans de quedar ocults i se™n lliuraran un a I'Arquitecte; altre a I'Aparellador; i el tercer, al
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectwosos

Article 28.- El Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aix0, 1 fins que tingui lloc la recepcio definitiva de l'edifici, és responsable de I'execuci6 dels treballs que
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col'locats sense que li exoneri de responsabilitat ¢l control
que ¢s competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a consegiiéncia de I’expressat anteriorment, quan FAparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucié dels treballs, o un cop finalitzats i abans de ser
verificada la recepcié definitiva de l'obra, podrd disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el que shagi contractat, { tof aixo a cairec de Ia Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisié i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la
qiiestio davant 1’Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de Fobra, 1 dels serveis tdcnics
municipals.

Vicis ocults

Article 29 .- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéneia de vicis ocults
de construccié en les obres execcutades, ordenard efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi que sén
defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari seran a crrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- EI Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els puats que
ell cregui convenient, excepte en els casos en queé el Plec Particular de Condicions Técniques exigeixi una
procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haurd de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa defs materials i aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacié de mositres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor 1i presentard les mostres dels materials amb I'anticipacié
prevista en el Calendari de ¥Obra.

Marerials no ufilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportard i col'locard, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en Fobra.

Es retiraran de l'obra o es portaran a I'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa,

Si no shagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxaci6, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials | aparells defectiiosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec,




es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 'Arquitecte, a instancies de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixin 'objectiv al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’installacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser gue el Constructor prefereixi
substitnir-los per aftres en condicions.

Despeses ocastonades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones
que no intervinguin directament a ['obra seran per compte del contractista, si aix{ estan contemplades al
projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte de 1I"Ajuntament o del
promotor.

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
miaterials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar
les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentaci6 restant del Projecte, el
Constructor satendrd, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepeions provisionals
Article 37.- La recepcié de les obres s’efectuard amb les formalitats previstes als plecs de clausuoles
administratives.

Documentacio final d'obra

Asticle 38.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions 1 contingut disposats per la fegislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix
en els parigrafs 2,3, 41 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacid provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte
Técnic a la seva medicidé definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant.
S’estendra oportuna certificaci6 per triplicat que, signada per I'Arquitecte, serd presentada al Registre
General de I’ Ajuntament per I'abonament del saido resultant.

Termini de garantia
Article 40.- Bl termini de garantia serd ’estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment
Article 41 .- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.




Si I'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per
I'ds seran a carrec de I’ Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a
carrec de la Contracta,

De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificard després de transcorregut el termini de garantia, en igual forma
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessard [obligacié del
Constructor de reparar al scu camec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccié.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcid definitiva s'aplagard i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué shauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis,
podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga,

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estard obligat a retirar, en el termini que es fixi
en el Plec de Condicions Particulars, la maquindria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en 'article 35.
Transcotregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuard vna sola i definitiva recepeid,

Capitol IL.- Condicions economiques.

Epigraf 1I-1: Dels preus

Composicid dels preus unitaris
Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucid,

c) Els equips i sistemes téenics de seguretat 1 higiene per a la prevenci6 i proteccid daccidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 'accionament o funcionament de
la maquinaria i installacié utilitzades en l'execucid de la unitat d'obra.

¢) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.

Es consideraran costos indirectes;

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavelions
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., cls del personal técnic i administratiu adscrits
cxclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes,




Fs consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l'administraci6, legalment
establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Beneficl industrial

El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

Preu d'Execucid material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta ¢és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici

Industrial.
LTVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura
del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta I'aprovat per
I’Ajuntament, en base a U'oferta fixada pel contractista, i no s’admetrd cap modificacio que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per I"Ajuntament.

Preus contradictoris

Atticle 47.- Es produiran preus contradictoris només quan I’ Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstincia imprevista, tot aixd seguint el
procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podri al-legar el Contractista els usos i costums del pafs respecte a l'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo previst als plecs de clausules
que regeixen la contractacio,

Emmagatzemament de materials

Article 40.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o apareils d'obra que la
Propietat ordeni pex escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per I’Ajuntament son de l'exclusiva propietat d'aquest; de
la seva cuta | conservacit en serd responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, I'abonament dels treballs
pressupostats en partida algada, s'efectuard d'acord amb el procediment que comrespongui cntre els que a
continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida alcada,
s'abonaran prévia medicid i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establitan preus contradictoris per a les unitats amb
partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que limport d'aquesta partida s'ha de




Justificar; en aquest cas, FArquitecte-Director indicard al Contractista i amb anterioritat a l'execucid, el
procediment que sha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serd d'administracié, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en ¢l seu defecte, als que anteriorment a
l'execuci6 convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals | Benefiei Industrial del Contractista.

Epigraf 11-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 50.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
FArquitecte-Director de les obres, aquest determinard el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual shaurd de conformar amb l'esmentada resolucid, excepte el cas en que, estant dins el
termini d'execucid, s'estimi més enderrocar 'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 'esmentat
termini.

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucio fins la recepeié definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s'ingressard en compte a nom de I’ Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fard per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document public, I’ Ajuntament podra disposar d'aquest import per menesters distints del
de reconstruccid de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament [a part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendrd que asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per l'obra,

Els riscs assegurats [ les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posard el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de 1’ Ajuntament, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva
prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligaci6, no atén la conservacié de 'obra durant el termini de
garantia, en el cas que ledifici no hagi estat ocupat per I’Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués
de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per comnpte de la Contracta.

En abandonar el Contractista 1"obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucié del contracte, esta
obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepeié provisional de l'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no shi guardaran més eines, dtils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilincia i neteja 1 pels treballs que fos necessari executar,

En tot cas, tant si I'edifici estd ocupat com si no, el Contractista estd obligal 4 revisar i reparar l'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs,

Utilitzacio pel contractista d'edificis o béns de I'djuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de ies obies el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzaci6
de P'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o 1tils que pertanyin I’Ajuntament, tindrd obligacié de
conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a Facabament del contracte, en estat
de perfecte conservacio, reposant-ne els que shaguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta
reposicié ni per les millores fotes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat,

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allo previst en el pardgraf anterior, ho realitzara |’ Ajuntament a costa d'aquell i
amb carrec a la fianga,

:
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Capitol lil.- Condicions dels materials

F931 BASES DE TOT-U
SPB\L.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucid de Ia unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié i compyovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacié (si és necessaria), i compactacio de cada tongada
- Allisada de la superficie de 'altima tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccio o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres nomeés es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4,
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superficie de Ia capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacté previst expressat com a percentatge
sobre [a densitat mixima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactacio:
- Tot-u artificiak:
- Carreteres amb categoria de transit pesat TO0 a T2: >= 100% PM (UNE 103501}
- Carreteres amb categoria de trinsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural; >= 98% PM (UNE 103501)
fndex de Regularitat superficial IRT (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3175
modificat per ORDEN FOM 891/2004,
Tolerdncies d'execucio:
- Rasant: -+ 0, -15 mim de la tedrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la tedrica, en la resta de casos
- Amplaria: ~ 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els plénols de seccions fipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha destendre fins que shagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se t¢ les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerdncies establertes. Si en aquesta superficie hi ha
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, shan de corregir abans de Pexecuci6 de la partida
d'obra.

La preparacié del tot-u artificial sha de fer a central i no "in situ". L'addici6 de l'aigua de compactaci6 també
s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrart.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, sha d'homogeneitzar i humidificar, st es considera
necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es supeten els valors segiients:

-T00a T1: £ 1 % respecte de la humitat optima

-T2 aT4ivorals: % 1,5/+ 1% respecte de la humitat éptima

L'estesa sha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no
superior a 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'inica humectacié admissible
és la de la preparacié per a col-locar la capa segiient.

La compactacié sha de fer de forma continua i sistematica disposant l'equip necessari per aconseguir {a
densitat prescrita a 'apartat anterior,

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactaci6 ha d'incloure 15 cm de 'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensi6, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas,
murs o estructures, no permetin la utilitzacié de 'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats
al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquindria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defcctes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.




3.~ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparaci¢ de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6,1-1C Secciones del firme, de
la Instruceién Técnica de Carreteras.

FDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
SPB\L.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigd o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus seglients:

- Solera de formigd en massa, recte 0 amb forma de mitja canya.
- Solera de Hambordins, col-locats sobre un (it de formigo.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Solera de llambordins:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col'locacid del formigd de base

- Cura del formigo

- Col-locacié dels llambordins de 1a solera

- Col'locacié de la beurada

Solera de formigd:

- Comprovacid de la superficie d'assentament

- Col-locacio del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de
quedar plana.

El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.

La seccid de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

Resisténcia caracteristica estimada del formigé al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck

SOLERA DE FORMIGO:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigd, s'ha de formar una mitja canya
entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix didmetre que el tub de Ia conduccié i ha de
quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a lalgaria de mig tub.
Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
Tolerancies d'execucio:
- Desviacio lateral:
- Linja de l'eix: + 24 mm
- Dimensions interiors: £ 5 D, < 12 mm
(D = la dimensid interior maxima expressada en m)
- Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix {e):
-e<=30cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm
-e> 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<=-10 mm)
- Planor: + 10 mm/m




SOLERA DE LLAMBORDINS:

Les peces han de quedar coflocades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i
encaixades horitzontalment sobre el lHt de formigo.

Els junts entre peces han de tenir el minim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.

Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm

Tolerdncies d'execucid:

- Dimensions: + 2%, - 1%

- Gruix del 1lit de formigo: - 5%

- Nivell de la solera: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES DYEXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 46°C.

El formigé sha de posar a I'obra abans que s'inicii el seu adormiment. I.'abocada s'ha de fer de manera que no
es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs shan de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades,

SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col'locar han d'estar netes. Shan d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del
formigd fresc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou fa preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE).

FDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
SPB\L.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locacit dels elements
complementaris.

S'han considerat els materials segiients per a les parets del pou:

- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat
exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, seglients.
- Bastiment i tapa

- Grao d'acer galvanitzat

- Grao de fetro colat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Parets:

- Comiprovacié de la superficie de recolzament

- Col/locacio de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacid de l'estanguitat del pou

En el bastiment i tapa:

- Comprovacio de la superficie de recolzament

- Col-locacio del morter d'anivellament

- Col'locacio del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el grao:

- Comprovaci 1 preparacio dels punts d'encastament

- Col-locacid dels graons amb morter




PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduint
les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment,
La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccio.

Tolerdncies d'execucid:

- Seccio interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigéd agafades amb morter, recolzades a sobre
d'un element resistent,

La pega superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.

PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals,

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigé.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i
acabat amb un Hiscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegés.
Gruix dels junts: <=1,5cm

Gruix de I'arrebossat i el Iliscat: <=2 cm

Tolerancies d'execucid:

- Horitzontalitat de les filades: +2 mm/m

- (Gruix de l'arrebossat 1 el Hiscat: + 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit a la paret,
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

BASTIMENT [ TAPA.:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de T'element que s'ha de tapar, anivellades
préviament amb morter,

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del
pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot ef seu perimetre. No ha de tenir moviments gue
puguin provocar el seu frencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col'locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada per personal
autoritzat i que no podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i fa tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu
pendent.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell entre la tapa i el paviment: &2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: +4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: + 5 mm

GRAO:

El grad col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col'locant 2 mida que s'aixeca el pou.

Ilargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical enfre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer grad: 25 cm




Distancia vertical entre I'Gltim grad i 1a solera: 50 cm
Tolerancies d'execucio:

~ Nivell: + 10 mm

- Horitzontalitat: + [ mm

- Paral'lelisme amb la paret: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
El procés de col'locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al
material.

PARET PER A POU:
Els treballs shan de fer a una temperatura ambient entre 5°C 1 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:
La col-locacid stha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col'locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s’han d'aplicar un cop sanejades 1 humitejades les superficies que els han de rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:
m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones,

D070_01 MORTER SENSE ADDITIUS
SPB\L.- DEFINICIO  CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i1 calg si és el cas.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM 11 CEM I/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigéneia de blancor

Resisténcia orientativa en funcié de les dosificacions:

- 1:8/ 1:2:10: >=20 kg/em2

-6/ LS/ 11T =40 kglem?

- 147 1:0,5:4; >= 80 kgfem?2

- 1:3/1:0,25:3: >= 160 kg/em?2

En els morters per a [Bbriques, la consisténcia ha de ser 17 £ 2 em, mesurant Iassentament amb el con
d'Abrams, La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).

Ha d'estar pastat de forma gue s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO 1 D'UTILITZACIO




Per a Felaboracio 1 la utilitzacio del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 1 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de Felaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicid diferent,

S’ha d'aplicar abans que passin 2 h des de 1a pastada,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a 'obra.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacién NBE-
FL-90: Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

BoOl1 0Ot AIGUA )
SPB\l.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Algties utilitzades per algun dels usos segiients:

- Confeccio de formigd

- Confeccid de morter

- Confecci6 de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, efc.
- Humectacid de bases o subbases

- Humectacid de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aigiies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aigiies de mar o salines andlogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura.
Per a la confeccid de formigé armat o pretensat es prohibeix 1'ds d'aquestes aigiies, tret del cas que es facin
estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccid o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilitzacid o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234). >=5

Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <=15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

- En la resta de casos: <=1 g/l

16 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigd pretesat: <= g/l

- Formigd armat; <=3 g/l

- Formigd en massa amb armadura de fissuracio: <=3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235%: <= 15 g/l

16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:

- Pretensat: <=0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament I emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessdria subministrada a [obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE).

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacién NBE-
F1.-90: Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

B031 01 SORRA .
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sotra procedent del reciclatge
de residus de fa construccié i demolicié provenints duna planta legalment autoritzada per al tractament
d'aguest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segiients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccid de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composici6 granulométrica ha de ser l'adequada al seu 1is, o si no consta, la que estableixi explicitament la
DF.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria organica (UNE 7-082): Baix o nul

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre; 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE EN 933-2): <=4 mm

Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes

Particules toves (UNE 7-134): 0%

Material retingut pel tamfs 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un lquid de pes especific 2 g/em3 (UNE 7-
244). <= (1,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul-la

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigo pretensat: <= 0,03% en pes

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar;

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- Bn massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE 7-136):

- Pérdua de pes amb sultat sodic: <=10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%

SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granuiat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari: <=1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié Iila,b,c, IV o alguna classe especifica
d'exposicid: <= 6% en pes




- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicid Llfa,b o cap classe especifica
d'exposicio; <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV){UNE_EN 933-8):
- Per a obras en ambients I, Ha,b o cap classe especifica d'exposicio: >=75
- Resta de casos; >= 80
Friabilitat (UNE 83-115}); <=40
Absoreit d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134); <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2):
- Granulat gruixut;
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicid Lla,b,c,IV o alguna classe especifica
d'exposicid: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicid Llla,b o cap classe especifica
d'exposicid: <= 15% en pes
Valor blau de metilé{(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposicio LIIa,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composici6 granulométrica ha de quedar dintre dels limits segiients;
+ +

| Tamis | Percentatge en | Condicions |
I

I UNE 7-050 | pes que passa | |

Pmm | peltamis | {

I I } ]
1 1 1 1
15,00 | A P A=100
P2,50 B | 60<=B<=100 |
P25 ) C 1 30<=C==100 |
1063 ! Dl 15<=D<=70 !
1032 ! E | 5<=E<=50 !
L 0,16 | F P 0<=F<=30 |
b 0,08 | G l0<=G<=15 |
] 1 1 b
I i [} 1
| Altres | 1 C-D<=50 |

! condi- | I D-E<=50 |

| cions | PC-E<=70 |
+ +

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matéries perjudicials: <=2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIONS:

El matertal ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de Ia construccid.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracié fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar af lloc d'utilitzacid.

No han de donar lfoc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sdl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'is ser el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacid diferent d'aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la direccid facultativa i la
justificacié mitjangant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per I'us al que es
pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin [es seves condicions.



CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un. full de subministrament que ha d'estar a disposicié de
la DF en el que hi han de constar, cotm a minim, les dades segilents:

- Nom del subministrador

- Niunero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominacid del granulat(d/D)

- 1dentificacio del Hloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS DPAMIDAMENT
Unitat d"amidament de l'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCHO DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigon Estructural
(EHE).

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacién NBE-
FL-90: Muros resistentes de Pabrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIONS:
Liei 15/2003, de 13 de juny, de modificacio de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B037 TOT-U )
SPBAI - DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria continua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus segiients:

- Tot-u natural

- Tot-u artificial

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser I'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacié o alteracié fisica o quimica apreciable sota les
condicions possibles més desfavorables.

No ha de donar loc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el $01 o corrents d'aigua.

Tils materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matéria organica, ni d'altres matéries extranyes que
puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-UNATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o diposits naturals, sols naturals o per
la mescla d'ambdos.

La DF ha de determinar la corba granulométrica del granulat entre un dels segilents fusos:

+ +

! ! Tamisatge ponderal acumulat (%) |

I'Tamis UNE-EN)
19332 (mm) ! ZN40 ZN25 ZN20




50 ' 100 - o~ |

40 | 8095 100 - |
25 1 6090 7595 100 !
20 ! 54-84 6590 80-100 !
8 35-63 40-68 45-75

I |
I 1
4 | 22-46 27-51 3261 |
i 15-35 2040 25-50 |
Vo723 726 1032
0,250 |  4-18 420 524
09 011 o011
+ -+
La fraccio retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraceié retinguda pel
tamis 0,250 nun (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de transit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-T00aTl: >35
-T2 aT4 i vorals de T0O0 a T2: >30
-Voralsde T31T4; >25
Plasticitat:
- Transit TOO a T3: No plastic
- T4:
- Limit liquid {UNE 103103). <25
- [ndex de plasticitat (UNE 103104); <6
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid (UNE 103103): <30
- Index de plasticitat (UNE 103104); <10

TOT-U ARTIFICIAL:

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituraci6, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural,

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.

La DF ha de determinar la corba granulométrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un
dels fusos segiients:

+ +

: ! Tamisatge ponderal acumulat (%) |

iTamis UNE-ENi- :

19332 (mm) | ZA25 ZA20 ZAD20 |

[ f i

3 i

40 1 100 o

25 1 75-100 100 100 !
20 ' 6590 75-100 65-100 |
8 40-63 45-73 30-58

i

i

i

I

I

:

} ]
P41 2645 31-54 1437
| i
:

I

)

!

b

2 15-32 20-40  0-15 |
0,500 | 721 924 06 |
0250 | 416 518 04 !
00631 09 09 02 !

+ +

La fracci6 retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2} ha de ser inferior a 2/3 a la fracci6 retinguda pel
tamis 0,250 mm (UNE-EN 933-2).

fndex de Henques (UNE-EN 933-3): <35

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

- Transit TO a T2: <30

- T3, T4 i vorals: <35

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8);




-TG0aTIl: >40
-T2 aT4ivorals de TO0 a T2: > 35
-Voralsde T3 i T4: »30
Plasticitat:
- Transit T0OO a T4: No plastic
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid (UNE 103103): <30
- Index de plasticitat (UNE 103104): <10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprucba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de
la Instruccidn Técnica de Carreteras,

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

B051 CIMENTS ]
SPB\1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb aigua,
formen una pasta que, mitjangant un procés d'hidratacio, endureix i un cop endurit conserva la seva resisténcia
i estabilitat fins i tot sota laigua.

S'han considerat els ciments regulats per Ia norma RC-03 amb les caracteristiques segtients:

- Ciments comuns {CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a I'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra piblica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de fa Unié Europea o de 'Associacié Europea de
Llivre Canvi.

També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de Tl'etiqueta ecologica europea,
regulada en ef Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicio.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o
un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temnps prou llarg i assolir, al final de periodes definits, els
nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

En activitats manuvals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a [Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no shan d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom
(VD) supetior a dos parts per milié del pes sec del ciment,

CIMENTS COMUNS (CEM):




Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM 1

- Ciment Portland amb addicions: CEM 11

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM HI

- Ciment putzofdnic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addicié o barreja d'addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, Bo C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: I

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L.

- Filler calcari LL: LL

Relaci6 entre denominacid i designacié dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

+
Denominacid | Designacid |
i I
| I
Ciment portland VCEMT |
1 i
! f
Ciment portland amb escoria i CEM II/A-S |

! CEM II/B-S !
]

i I
Ciment portland amb fum de silice | CEM IVA-D |
I

I
|
]
I
I
I
i
I
i
1
I
I
1
I
£
f
1
i
i
I
|
I
I
I
[
I
i
i
i
i
I
I
I
I
I
¢
f
b
i
i

! CEMIV/B |

i I
Ciment portland amb Putzolana | CEM II/A-P |
! CEM IUB-P |
| CEM IVA-Q |
| CEMII/B-Q ! |
f
i 1
Ciment portland amb cendres | CEM I/A-V
volants | CEMI/B-V |
! CEM IVA-W |
| CEM I/B-W |
I f
[ 1
Ciment portland amb esquist ! CEM IVA-T |
| calcinat I CEM II/B-T |
I ] I
| 1 I
| Ciment portland amb filler ! CEM I/A-L |
tcalcari ' CEM I/B-L !
! ! CEM IVA-LL!
! | CEM I/B-LL !
1 f I
I t }
{ Ciment portland mixt | CEM IVA-M |
§ ' CEM I/B-M !
i I I
i I I
i Ciment amb escories de i CEMIIVA |
I
| forn alt | CEMIII/'B |
| | CEMIOVC |
| I 1
I 1 i
! Ciment putzolanic | CEM IV/A
|
|




| Ciment compost P CEM V/A |

| 'CEMV/B |

+ +

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B ien
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a
la designacié del ciment.

La composicio dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-
1.

Els ciments comuns han de complir les exigéneies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1,

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materialg aluminosos i calcaris.

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR}.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades al capitol 7 de la norma UNE
80310.

CIMENTS BLANCS (BL):

Ciments homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb ['especificacié de blancor.

Index de blancor (UNE 80117): >=85

D'acord amb ef Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar ¢l Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicié, aixi com les prescripeions mecaniques, fisiques, quimiques 1 de durabilitat que han de complir
els ciments comuns blancs son les mateixes que les especificades per als cinients comuns 2 la norma UNE-
EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) s6n les mateixes que les especificades per al ciment homoleg a la norma
UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

Dfacord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacid entre denominacié i designacio dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i

addicions:
+ +
Denominacié | Designaci6 |

1 {

| 1
Ciment portland S S

I ¥

1 i
Ciment portland amb escoria VOI/A-S

| I/B-S |
I

¥ [
Ciment portland amb fum de silice | I/A-D |
I

i

i I
Ciment pértland amb Putzolana POIVA-R
bOIBAP
) 1
iment portland amb cendres POIVA-V
volants VBV
] |
) 1
iment amb escories de poovA |
forn alt |IB
|oHnrc
I b
I b
Ciment putzolanic POIVIA |
Lwve

|
1
|
1
|
|
1
|
i
{
1
1
1
1
1
t
1
I
I
i
1
i
i
i I 1
i
i
i
i
i
i
I
I
I
|
I
I
[
I
I
|
|
I
|
I
|
I

i 1
Ciment cotnpost | CEMV/A |




+ -+

Les especificacions generals en quan a composicid | a exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat que han de complir son les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN
197-1,

Han de complir els requisits addicionals especiticats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques,

El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacio de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1+: Declaracio CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El fabricant ha de iurar un full de caracteristiques del ciment on s'indigui 1a classe i proporcions nominals de
tots els seus components.

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificacié del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designacié i denominacié del ciment

- Referéncia de [a comanda

- Referéncia del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

- Adverténcies en matéria de seguretat i salut per a la manipulacio del producte

- Restriccions d'wtilitzacié

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les segfients dades:

- Dates de produccié i d'ensacat del ciment

- Pes net

- Designacio i denominacié del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Restriccions d'utilitzacid

- Advertencies en matéria de seguretat i salut per a la maipulacid del producte

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades segiients;

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacid detallada de tots ells [ dels seus efectes

Si el cimnent es subministra a grane! s'ha d'emmmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subiministra en sacs, shan d'emmagatzemar en un Hoc sec, ventilat, protegit de la intempérie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.

Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5132,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 'element necessaria subministrada a Fobra.
4,-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los cementos para
la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacion de conformidad a normas como
alternativa de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de dictembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulacidn de productos de construccidn, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de
cementos (RC-03).



UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cetnentos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B0S3 CALCS '
SPBAL- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, compost principalment per Oxids o hidroxids de
calei amb o sense Oxids o hidrdxids de magnest i quantitats menors d'Oxids de sitici, ferro 1 alumini.

S'han considerat els tipus seglients:

- Calg amarada en pasta CL 90

- Calg aéria CL 90

- Cal hidraulica natural NHL 2

- Cal hidraulica natural NHL 3,5

- Cal hidraulica natural NHL 5

CAL AMARADA EN PASTA:

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta
de consisténcia adequada a l'us a 1a que es destind,

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

CALC ALRIA CL 90:
Si comé additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters,
Contingut de Ca0 + MgO (UNE-EN 459-2): >=90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2). <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <=4% en pes
Finura de la molta per a calg en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamis 0,09 mm: <=7%
- Material retingut al tamis 0,2 mm: <=2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calgs:
- Métode de referéncia: <=20
- Métode alternatin: <=2
Densitat aparent per a calg en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua [tiure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% <h<70%
- Altres calgs: <=2%

CAL HIDRAULICA NATURAL:

Contingut de 8O3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condicié de que la estabilitat sigui confirmada després
de 28 dies de conservacié en aigua, segons I'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)

Contingut de calg lliure (UNE-EN 459-2):

- Calg del tipus NHL 2: >=15% en pes

- Calg del tipus NHL 3,5: >=9% en pes

- Calg del tipus NHL 5: >=3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT [ EMMAGATZEMATGE

Subininistrament: FEnvasada adequadament, de imanera gue no experimenti alteracid de les seves
caracteristiques.

El subministrador ha d'aportar la docwmentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fibrica emes
per Forganisme d'inspeceid

A l'embalatge, o be a I'afbara de lliurament, hi ha de constar com a minim [a seglient informacio:




- Nom o marca comercial 1 adreca del fabricant

- Referéncia a la norma UNE-EN 459-1

- Designacid de la cal segons l'apartat 4 de |'esmentada norma

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre 1 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calg, Aquestes fitxes de segurctat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades
pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI1

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccion. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccion. Parte 3: Evaluacién de la conformidad.

B055_03 EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS
SPB\l.- DEFINICIO F CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus segiients:
- BEmulisions bituminoses:

- Anidnica

- Cationica

- Polimérica
- Betum asfaltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimacio:
- Betum fluxat
~ Quitra
L'emulsid bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un Higant hidrocarbonat
en una solucid aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfiltic és un [ligant hidrocarbonat solid o viscos preparat a partir d’hidrocarburs naturals, per
destil-lacio, oxigenacio o "cracking"
El betum fluidificat i el betum fluxat son Higants hidrocarbonats obtinguts per la incorporacié, a un betum
asfiltic, de fraccions liquides, més o menys volitils, procedents de la destilacio del petroli i del quitrd
respectivament.
El quitrd és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la
destilacio destructiva del carbd a altes temperatures.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utifitzi en obra ptiblica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de
Jjuny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unid Europea o de I'Associacid Europea de
Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurard que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de l'aigua ni coagulacié del betum asfaltic emulsionat,
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamisatge retingut al tamis 0,08 UNE (NLT-142). <=0,10%

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR: >= 60%

Carrega de particules (NLT 194): Negativa



Assaig amb el residu de destil-lacid:

- Ductilitat (NLT 126): >=40 cm

- Solubilitat (NLT 130): >=97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses anidniques:
+ +
ICaracter{stiques | Tipus emulsio !

I 1 b

I 1 f

: 'EAR 1 BEAR 2| EAM EAL 1 EAL 2| BAI |
I ] I I ] I I 1

I I I I f [ | i

. . | 1 i 1 1 ! !
Viscositat !

iSaybolt NLT 134y, |+ | | |
Universal a 25°C - 1 - 1 - 1 - 1- | - |

Furol a 25°C  1<=50s >=50¢ [>=40s |<=100s{<=50s | <=50s |
| T L e

'Contingut d'aigual | | | | | :

INLT 137)  l<=40% [<=35% [<=40% |<=45% <=40% | <=50% |
i ! I I

3 I i

!
1 i f ! i I 1

1
Betum asfaltic | | | | 1 | }
Iresidual [ i

1 I 1 1 H
(NLT 139)  5=60% [>=65% >=57% >=55% >=60% | >=40% |
] f I E

1 3 i

I i b | f I I f
Fluidificantper} | 1 | | | |
destifacié 1 | 1 1 1

(NLT 139) (0% 0% l<=10%<=8% | <=1% |S<=F<=15%)
1 1

I I I I I

| I i 1
ISedimentaciéa 7} | | | | | ,

Idies (NLT 140) | <=5% | <=5% | <=3% | <=5% | <=5% | <=10% ,
i i | i i I 1 1

{ i I i t 1 i

i
'Assaigs ambel | |} | | | | |

| 1 |
‘residu de desti- 1130<= [130<=[130<=130<=|130<= 200<= |

| F |
1 I

fcis: 0 L 1 L1 |
Penetracié (P) [P<= P<= |P<= [P<= P<= P<= |
(NLT124) 0§ ¢ @ 1
. 10,1 mm 1200 1200 250 1200 200 300 |
i + +

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2:

Bameja amb ciment (NLT 144): <=2%

En cas de no complir amb aquesta especificacio, podran ser acceptades per la DF previa comprovacié de la
seva idoneitat per & 1'is al que estan destinades.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacio del betumn asfaltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant 'emmagatzematge, Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut al tamis 0,8 UNE (NLT 142); <=0,10%

Carrega de particules (NL.T 141): Positiva

Assaig amb el residu de destil-lacio:

- Ductilitat (NLT 126): >=40cm

- Solubilitat (NLT 130): >=97,5%

Caracteristiques fisiques de les emulsions bituminoses cationiques:

+ +

ICaracteristiques | Tipus emulsid !
I I 1

! | i
! IECR 1 IECR 2 [ECR 3 | ECM 'ECL 1 'ECL 2! ECT !
i } i I I I i I b

13 1 I 1

Wiscositat |} | | |

Saybolt NLT 138), | | | | | | |
Universal a25°C| - |- |- |- |- 1-1- |
Furol 25°C  |<=50s} - | - | - |<=100s}<=50s|<=50s,




Furol S0°C | - 1>=20s B=40s >=20s] - | - |- |
t I I

I f I 1 | I 1
1 I f I I 1 |

i i

Contingut d'aigua;, | | | + | 1 |

UNLT 137) <=43% [<=37% <=32% |<=35%, <=45%<=40%'<=50% |
I I

I I i I i I 1 F

1

Betum asfaltic ! + Voo

; I § 1 t t [ 3 t
i 1 1 ] I I t b

:reSIdual i ] ] ] ] 1 i 3
INLT 139)  5=57% =63% 5=67% >=50%>=55% >=60%>=40% !
I i I I i 1 I | I

1 |
Fluidificantper! ! ! ! ! 1 p<=F!
'destilacio | L v b

I I i E I
(NLT 139)  '<=5% l<=5% <=2% l<=12% <=10%] 1% '<=20%
] i

[ I | S R
¢ I I { b I 1 i I
b
i

ISedimentaciéa 7! | | o
dies (NLT 140) '<=5% l<=5% <=5% l<=5% '<=5% <=10%!<=10%
I 1 I I t

jAssaigambel | !

1 i i I
residu de desti- }130<= |130<= | 130<=|130<=130<=|130<=]200<= |

| 1

lacio: 1L p L L]
Penetracid (P) P<= P<= [P<= [P<= |P<= |P<=| P<=|
INLT 124) 0 0 1

0,1 mm 200 200 200 2506 1200 {200} 300!

+ +

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separacid de I'aigua ni coagulacio del betum asfaltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superficies humides o seques.

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-fa.
Caracteristiques de l'emulsio:

- Densitat relativa a 25°C: 0,98 - 1,10 gfem3

- Contmgut d'aigua: 40 - 55%

Residu de destil-lacid en pes: 45 - 60%

Contingut de cendres: 5 - 30%

Enduriment: <= 24h

Caracteristiques del residu sec:

- Escalfament a 100°C: No hi haura guerxaments, degoteig ni formacié de bombolles

- Flexibilitat a 0°C: No hi haura clivellaments, escates ni pérdua d'adhesivitat

- Assaig enfront de la flama directa: S'ha de carbonitzar sense fluir

- Resisténeia a I'aigua; No shan de formar bombolles ni reemulsificacio

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.

BETUM ASFALTIC:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d’aigua, de manera que no formi
escuma al escalfar-1o a la temperatura d'is.

Ha de tenir una temperatura homoggnia, ésser consistent i viscds, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Index de penetracié (NLT 181): >=-1, <= +1

Solubilitat (NLT 130): >=99,5%

Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%

Caracteristiques fisiques del betun original:

+ +

Caracteristiques del ! Tipusbetum |

betum original : '

' B60/70 | B 80/100 |
I 3

i
i
I
|
I
I
I I
I

I 4 '
| Penetracid (25°C, 100 g, 5sg) | >=6mm | >=8mm |
HNLT 124) <=7mm | <=10mm |
i

1 i 1

I ¥ i 1
i Punt de reblaniment (A i B) | »>=48°C | >=45°C |
H{NLT 125) P <=57°C | <=53°C |



| 1 I
I I |

Punt de fragilitat Fraass | | '

I

I

: | I
L(NLT 182) | <= .8°C 1<=-10°C |

i I I 1

1 I I |

I Ductilitat (5 cm/min) a 25°C | : :
HNLT 126) I >=90cm |>=100cm |
I | 1 [

[ i 1 I

! Punt d'inflamacid v/a | k i
HNLT 127) >=235°C [>=235°C |
I I i I

I I i |

| Densitat relativa 25°C/25°C | L !
L(NLT 122) R R T

+ +
Caracteristiques {isiques del residu de pel-licula fina:
+ +
' Caracterfstiquesdel |  Tipusbetum |

b residude pellicula | |

! fina I B 60/70 | B 80/100 |

I [ b I

I I i 1

! Variacio de massa | ! !

HNLT 185) <= 08% | <=1,0% !
i ] !

{ I I i

! Penetracio (25°C, 100 g, 58 | ! :

19 penetr, orig. (NLT 124) | >=50% | >=45% |
} i 1

I
i t |

}
! Augment del punt de reblaniment; { |

I
(A1 B) (NLT 125) | <=9°C 1<=10°C !
] 3 !

] I I i
) Ductilitat (5 co/min) a 25°C | | )
'(NLT 126) ' >=50cm | >=T75¢cm |
+ +

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS DIMPRIMACIO:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.
No ha de tenir simptomes de coagulacid.
La denominacié del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimacio serd FM-100.
Caracteristiques fisiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamacié (NLT 136): >=38°C
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133). 75>=V>=150
- Destilacio (NLT 134):
225°C <=25%
260°C 40%<=D<=70%
316°C 75%<=R<=93%
Residus de la destilaci6 a 360°C: 50%4<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destilacio:
- Penetracio (a 25°C, 100 g, 5 8) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat {a 25°C, 5 co/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubifitat (NLT [30): >=99,5%

BETUM FLUXAT:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacio.
No han de tenir simptomes de coagulacié.

Punt d'inflamacio v/a (NLT 136): >=60°C

Fenols en volum (NLT 190): <=1,5%

Naftalina en massa (NLT 191): <=2%

Assaigs sobre el residu de destilacio:

- Penetraci6 (a 25°C, 100 g, 5 8) (NLT 124): >= 10 min, <= 15 mm




Caracteristiques fisiques del betum fluxat:

Caracteristiques i Tipus betum ,
1 [

i
i
i g |
! ' FX 175 ! FX350 |
I 1 i I
1 i

! |
Wiscositat STV a 40°C ! ; !

((orifici 10 mm) (NLT 187)  |I150<=V<=200s 300<=V<=400s !
1 ; \ \

i 1 f }
iDestilacid (%o del volum total | : !

idestilat fins a 360°C) ; | |

; al90°C | <=3% | <=2% |

! 4225°C | <=10% | <=10% |

! a316°C | <=T75% | <=75% !

I | I I

I I I I
Residu de la destilacié ! ! |

'a 360°C (NLT 134) L >=00% | >=92% !
+ +

QUITRA:

Ha de tenir un aspecte homogeni.

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilitzacié.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <=0,5%

index d'escuma (NLT 193); <=8

Caracteristiques fisiques del quitra:

+ +

{Caracteristiques | Tipus de quitrd j

I i

! 1 AQ38 1AQ46 | BQ30 | BQ58 | BQ62 |
i I I I | [ f
1 1 I | 1
IEquiviscositat | !
(NLT 188) | | i
{amb una tolerdn- | i | | : |
clad',5°Cy | 38°C | 46°C | 30°C | 58°C | 62°C |
1 I | 1

I

t

I
I 1 i
| i I 1
[ t I
I I t

I I ! I I ]
Densitat refativa | 1,10<= | 1,11<= | [,10<= |1,I3<= !|{,i3< !
(DR)25°C/25°C | DR (DR DR DR DR !
IINLT 122) P <=1,25 |<=1,25 {<=1,24 |<=127 {<=1,27 |
i I i { i t

i

Destilaciben ! X ! : : !

nassa (DT) | E | | ;

ia) fins a 200°C |<=10,5% | <=10,5%<=0,5% ;<=0,5% |<=0,5% |

) 200°C - 270°C 3<=DT<=10%22<=DT<=7%4<=DT<=11% <=3% |<=2% !

i) 270°C - 300°C 4<=DT<=9% 2<=DT<=7%4<=DT<=9% {1 <=DT<=6% || <=DT<=5% |
! bic 1= 16% |<=12% |<=16% i<=8% |<=7% |

I I 1 | 1 ; I

I 1 I I I I t

{Punt de reblani- | ; i b | .

ment (A i B)del | 35<= |
iresidu de desti- | PR | P
llacié (NLT 125) | <=53°C
i 1

f i I i
35<= | 35<= 11
R | PR <=56°C |<=56°C |
| <=S5°C | <—46°C | ! |
l ]

| 1
iFenols en volum ! !

(NLT 190) | >=3% !>=
b 1

1
| I
5% 1>=3% 1>=2% |>=2% |
&

i i
1 i i

i I 1
Naftalina en massa| ' | |

i
I }
UNLT 191) ! >=4% { >=3% |>=4% >=25% (>=25% |
| I i

e L

1 i i

I 1
nsoluble en tolug! | | E | :

'{en massa) ! f ! : ! !

i i f I
(NLT 192) | >=24% !>=25% |>=23% |>=28% |>=28% !



+ +

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes 1 amb sistema de tanca hermética. S'indicara el producte
que contenen.

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de [a intempeérie i per un temps méaxim de sis mesos amb
l'envas tancat herméticament.

EMULSIONS BITUMINOSES ANJIONIQUES O CATIONIQUES:

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una
sola peca, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermétics i no es poden utilitzar els usats
anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aillament ni sistema de calefaccid, si han
contingut altres liquids hauran d'estar completament netes abans de la cirrega. Les cisternes disposaran d'un
element adequat per a prendre mostres,

Emmagatzematge: els bidons en installacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la
influéncia de motors, focs o altres fonts de cafor. El subministrat a granel, en tancs aillats amb ventilacié amb
un element adequat per a prendre mostres.

BETUMS ASFALTICS:

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefaccid i termdmetres de control de la temperatura
situats a llocs visibles.

Emmagatzematge: en tancs aillats, amb ventilacié i sistemes de control. Tots els tubs de carrega 1 descarrega
han d'estar calorifugats i aillats térmicament,

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIO, BETUMS FLUXATS O QUITRA:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla d'una
sola pega, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermétics. Els camions cisterna per a transportar
betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i
quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de termdmetres de control de la temperatura
situats en llocs visibles.

Emmagatzematge: els bidons en instal-lacions protegides de fa pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la
infludneia de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués
arribar a valors propers al punt d'inflamacié del producte, s'extremard la vigilancia d'aquestes condicions. El
subministrat a granel en tancs aillats, amb ventilacid, sistema de control i una vilvula per a prendre mostres.
Tots els tubs de carrega i descarrega han d'estar calorifugats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 'element necesséria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED:
UNE 104231:1999 Impermeabilizacion. Materiafes bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones
asfalticas.

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas gencrales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificacién de determinados articulos del Pliego de prescripeiones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden de 8§ de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes
hidraulicos y ligantes hidrocarbonados.

B064 01 FORMIGO ESTRUCTURAL




SPBAL.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titof 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i el Real Decret
697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigo, ta seva dasificacio, el procés de fabricacid i el transport han d'estar d'acord amb
les prescripcions de la EHE,

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i s'expressara, com a
minim, la segiient informacid;

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressid per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacio

- La indicacio de 1'ds estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretensat

La designacid per propietats s'ha de fer dacord amb el format: T-RAC/TM/A

- T: Indicatiu que serd HM pel formigé en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigd pretensat

- R: Resisténcia caracteristica especificada, en Nfmm2

- C: Lletra mdicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plasticai S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la coniposicié de la mescla del
formigo, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria madxima del granulat,
congistencia i resisténcia caracteristica, aix{ com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat
(contingut de ciment i relacié aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificaci6, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre
ctibic de formigé, i el subministrador les haurd de garantir, indicant també, la relacié aigua/ciment que ha
emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacié, les garanties i
les dades que el subministrador hagi d'aportar, sha d'especificar abans de ['inici del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix I'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions
de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigd estd destinat a obres de formigd en massa o armat, Ta DF pot autoritzar 'us de cendres volants o
fium de silice per la seva confeccio. En estructures d'edificacid, si sutilitzen cendres volants no han de superar
el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes del ciment.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzard un control sobre la produccid segons art.
29.2.2 de la EHE 1 ha de posar els resultats de 'analisi a I'abast de Ia DF, o disposara d'un segell o marca de
conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de 1a CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

En cap cas la proporci6 en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formigd armatCiments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigé pretensatCiments comuns tipus CEM I, I/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats /o a l'aigna
de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5N

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcid de la
classe d'exposicio (taufa 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicié més
favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >=250 kg/m3

- Obres de formugd pretensat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3



La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de lta classe
dlexposici6 (tauta 37.3.2.8). La relacio aigua/ciment considerant el tipus d'exposicio mes favorable ha de ser:
- Formigé en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigé armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigd pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consisténcia seca: 0-2cm
- Consistencia plastica: 3- 5 cm
- Consisténcia tova: 6-9cm
- Consisténcia fluida: 10-15 cm
L'i6 clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
- Pretensat; <=10,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes del ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nui
- Consisténcia plastica o tova: £ 1 ¢m
- Consisténcia fluida: £2 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT [ EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigé ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja homogenia
i sense haver iniciat 'adormiment.
Queda expressament prohibit ['addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que
puguin alterar la composicié original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
E} subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiicnts:
- Nom de la central que ha elaborat el formigo
- Ntumero de série del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcid
- Especificacions del formigé:
- Resisténcia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacio d'acord amb I'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacio:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de [a EHE
- Relaci6 aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandéria maxima del granulat
- Consisténcia
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon [a carrega, en m3 de formigé fresc
- Identificacio del camié i de la persona que fa la descarrega
- Hora limit d'us del formigd

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a 'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 266171998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).




BO7 MORTERS DE COMPRA
SPB\l.- DEFINICIO ! CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus segiients:

- Morter adhesiy

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius organics, que al afegir-li aigua
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superficie
plana i horitzontai amb acabat pords.

El morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes temperatures,
utititzat per a la col-locacid de maons refractaris a forns, Hars de foc, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i additius organics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestimnents cerdmics en terres i parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus segiients:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics i carregues minerals, que s'han
de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant orginic en forma de polimer en dispersié aquosa,
additius organics i carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintétiques, additius orginics i carregues minerals que el
seu enduriment resulta d'una reaccit quimica, poden presentar-se en forma d'un o més components.

S'han considerat les classes segiients, en funcid de les caracterfstiques addicionals:

- I: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D'adormiment rapid

- T Amb lliscament reduit

- B Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersié
millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d'adonmiment normal:

- Adheréncia inicial (EN 1348); >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d'immersié en aigua (EN 1348): »=0,5 N/mm2

- Adberéncia despics d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= (0,5 N/mm?2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 {després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <=0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adheréncia inicial (EN 1348): >= | N/mm2

- Alta adheréncia després d'immersié en aigua (EN 1348); >= | N/mm?

- Alta adheréncia després de envelliment amb calor (EN 1348); >= | N/mm2

- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm?2
- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >=0,5 N/mn12 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):




Caracteristiques fundamentals:

- Adheréncia inicial (EN 1324): >=1 N/mm2

- Adheréncia després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= | N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm?2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després d'immersio en aigua (EN 1324): >=0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >=0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Caracteristiques fundamentals:
- Adheréncia inicial (EN 12003): >=2 N/mm2
- Adheréncia després d'immersio en aigua (EN 12003); >=2 N/mm2
- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <=0,5 mm
Caracteristiques addicionals:
- Adheréncia després del xoc térmic (EN 12003): >= 2 N/mm?2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

El morter sintétic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts [ d'una
formulacid epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de Fepoxi ha de ser determinada per 1'is a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del Hoc on es col-loqui. Aquesta formulacio ha de ser aprovada per la DF.

Mida méxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >=0,16 mm

Proporci6 granulat/resina (en pes) (Q): 3 <=Q <=7

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment porttand i additiu
plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de maons.

Resisténcia a la compressio al cap de 28 dies: >= 80 kgfem?2

Consisténcia (assentament al con d'Abrams): 17 cm

Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <=P <= 10%

Tolerancies:

- Consisténcia (assentament al con d'Abrams): = 20 mm

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintétiques, fum de silice 1 fibres de poliamida,
d'alta resisténcia mecinica que s'utilitza per a la reparaci6 i regularitzaci6 d'elements de formigo.
Granulometria: 0 -2 mm

Resisténcia a compressio a 28 dies : 500 - 600 kp/m2

Resisténcia a flexotraccié a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fabrigues d'obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d'uni6 i rejuntat.
S'han considerat els tipus segiients:
- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials
' ~ Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat _
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual
al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la Hetra M seguida del valor de la resisténcia a compressié minima
declarada per el fubricant en N/mm2,
En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporei6 de tots els components de la mescla, en volum o en

pes.




Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajats segons la
notina corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Caracteristigues dels morters endurits;
- Resisténeia a compressid (BN 1015-11)
- Resisténeia d'unio {(adhesio) (EN 1052-3)
- Absorcid d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat térmica (EN 1745)
- Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin
aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (BN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicicnals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <=2 mm
- Temps obert o temps de correccio (EN 1015-9)
- Reaccio davant del foc:
- Material amb contingut de matéria organica <= 1,0%: Classe Al
- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT [ EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament; en envasos tancats herméticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de Ia
intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintétiques o morter poliméric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha d'aportar la documentaci6 segiient, que acredita el marcatge CE, segons ¢l sistema
d'avaluacio de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa I'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat per el laboratori notificat
A Tembalatge o a I'albard de lliurament han de constar-hi les dades seglients:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de produccié, caducitat i condicions d’'emmagatzematge
- Referénceia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhestu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 1 1328/1995
de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracié: interval de temps des del moment de fer la mescla i ef moment en que esta llest per
a ser aplicat
- Vida til: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Metode d'aplicacio
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacio
- Ambit d'aplicaci¢

MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d'aportar la documentacié segtient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:



Morters dissenyats:

- Sistema 2+ Declaracié CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié en fibrica emes
per l'organisme d'inspeccio

Morters prescrits:

- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat de] fabricant

A l'embalatge o a lalbara de lliurament han de constar-hi les dades segiients:
- Referéncia a la nonma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacid

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcid dels components (morters prescrits)

- Resisténcia a compressio o classe de resisténcia a compressié

- Resisténcia d'unid (adhesio)

- Absorcid d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Durabilitat

- Mida méxima del granulat

- Temps obert o temps de correccit

- Reaccid davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A l'envds hi ha de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilitzaci6

- Composicio 1 caracteristiques del morter

3.- UNITAT ! CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necesséria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE
MAONS:

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacion NBE-
FL-90: Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo, (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafiilerfa. Parte 2: Morteros para albafiilerfa.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOF1 MAONS CERAMICS
SPB\L.- DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Maons cerdmics, obtinguts per un procés d'emmotilament, manual o mecanic; duna pasta d'argila i,
eventualment, d’altres materials; i un procés de secatge 1 coccio.
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.




Es consideren les segiients tipus de maons:

- Massis (M)

- Calat (P)

- Foradat (H)

Es consideren les segiients classes de maons:
- Mad per a utilitzar revestit (NV)

- Mao per a utilitzar amb la cara vista (V)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els maons han de presentar regularitat de dimensions 1 de forma,

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes,

St és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, tagues, cremades, etc. i la uniformitat de color en el mad i en
el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color
uniforme en fracturar-se.

Els pinyols de calg no han de reduir la resisténcia de la pega (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullicié i la dessecacio posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el mad és per a revestir i un
5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop sthagi submergit en
aigua un temps minim de 24 h.

La forma d'expressié de les mesures és; Llarg x través x gruix,

Resisténcia minima a la compressié {UNE 67-026):

~ Maé massis: >= 100 kp/cm2

~ Mad calat: >= 100 kp/em?2

- Mad foradat: >= 50 kp/em2

Fletxa maxima d'arestes i diagonals:

+ +

iDimensid nominal | Fletxa maxima |
[ I i

I I i
|Aresta o diagonal (A)! Cara vista !Per revestir |

v {em) ) (mm) | (mm)

I | i I

I I | I
PA>30 ] 4 6

[ 25<A<=30 | 3 | 5 |
(125<A<=25 |} 2 | 3 !

+ +

Gruix de les parets del mad:

+ +

i Mao cara | Mad pera |

| vista (mm)) revestir (mm)|
I [} t

I ]
{Paret exterior cara vista | >=15 . |

1 1
{Paret exterior per arevestir! >=10 ! >=6 !
IParet interior opm§ 1 o>=5
+ +

Succi6 d'aigua (UNE 67-031): <= 0,45 gfcm2 x min
Absorcid d'aigua (UNE 67-027):
- Mao per a revestir; <=22%
- Mad de cara vista: <= 20%
Escrostonaments per pinyols de calg en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre maxim d’escrostonaments en una pega: 1
- Dimensié: <= 15 mm
- Nombre maxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1
Tolerancies:
- Tolerancia sobre el valor nominal de les arestes:
- Cara vista:
- Aresta <30 cmi> 10 cm:; + 3 mm
- Aresta<= 10 cm: £2mm
- Per a revestir:
~Aresta<30cmi>10cm: + 6 nmm
~ Aresta <= [0 ¢cm: =4 mm




- Tolerancia sobre la dispersi6 de fa dimensio:
- Cara vista:
- Aresta<30cmi> 10 cm: 5 mm
- Aresta<= 10 cm: 3 mm
- Per a revestir:
- Aresta<30cmi> 10 cm: 6 mm
- Aresta <= 10 ¢cm: 4 mm
- Angles diedres:
- Mabd de cara vista: +2°
- Mad per a revestir: +3°

MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable
Eflorescencies (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido”

MAO MASSIS:

Mad sense perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions: <= 10% del velum de la peca
Seccid de cada perforacid: <=2,5 cm2

MAO CALAT:

Mad amb tres o més perforacions al pla.

Volum de les perforacions: > 10% del volum del mad
Massa minima del mao6 dessecat:

+ +
Llarg | Gruix | Mad per revestir | Mad cara vista |
f | I ! 1

I I I H t
' 13,5cm | 1000g | ,
<=26cm|52cm | 1500g | 1450g |
H
i

! '70cm | 2000g 1850g |

i t i I |

t b 1 i I

E ‘52cm | 2200g | 2000g |
>=26cm!|60cm | 2550g | 2350g |
! '75cm | 3200g | 2900g |

+ +
MAO FORADAT:

Mad amb forats al cantell o la testa.
Seccid de cada perforacio: <= 16 cm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subminjstrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.

En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a minim, les dades segiients:

- Nom de] fabricant o marca comercial

- Designacid segons la RE-88

- Resisténcia a compressio en kp/cm?2

- Dimensions en cm

- Propietats higrotérmiques (segons l'article 4.1 del DB HEI)

- Distintiu de qualitat, si el té

Emmagatzematge: De manera gue no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracterfstiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT [ CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a F'obra.

4- NORMATIVA DE COMPLEMENT OBLIGATORI




Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para la Recepcion de
Ladrillos Cerdmicos en las Obras de Construccion R1-88.

B98B1 01 LLANIBORDE DE PEDRA NATURAL
SPBAL.- DEFINICIO T CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llambordins de pedra natural per a s com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 1 300 mm, i
un gruix nominal de 50 mm com a minim,

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres
defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior
desbastada.
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior.
Dimensions de la cara inferior; 5/6 de la cara supetior
Resisténcia al glag/desglag: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resisténcia a la compressié: Ha de complir la norma UNE-EN 1926
Resisténcia a l'abrasid: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B
Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C
Absorcio d'aigua a la pressit atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Pes especific aparent (UNE_EN 1936); >= 2500 kg/m3
Els Nlambordins de pedra natural per a s com a paviment exterior han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1342,
Tolerancies:
- Desviacid de la dimensi6 en planta respecte a les nominals:
- Entre dues cares amb tall en brut: £ [5 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut; % [0 mm
- Entre dues cares texturades: + 5 mm
- Desviacio del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 1 (marcat T1);
- Entre dues cares amb tall en brut: + 30 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: + 30 mm
- Entre dues cares texturades: & 30 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Entre dues cares amb tall en brut; + 15 mm
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut: + 10 mm
- Entre dues cares texturades: + 5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A l'embalatge, o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
~ Nom petrografic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047)
- Nom coinercial de la pedra
- El nom i l'adrega del proveidor
- El nom i 1a localitzacié de la pedrera
- Referéncia a la norma UNE-EN 1342
- Identificacié del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1342 i els valors declarats pel
fabricant:
- Dimensions nominals
- Resisténcia al glag/desglag
- Resisténcia a compressid
- Resisténcia al lliscament
- Qualsevol altre informacié d'interés, com ara tractaments quimics superficials
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segiient informaci6:
- El nom o marca d'identificacié del fabricant/subministrador
- Les 2 dltimes xifres de 'any d'impressié del marcatge
- LY1s 0 usos previstos i la descripei6 de la pedra




En aquells productes destinats a drees exteriors de vianants 1 vehicles, incloses les zones delimitades per
transports plblics, a més ha de constar:

- Carrega de trencament

- Resisténcia al {liscament (si procedeix)

- Durabilitat

- Tractament superficial quimic (si procedeix)
El subministrador ha d'aportar la documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluacié de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracié CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D’)AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessiria subministrada a I'obra.
4 -NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 1342:2003 ERR Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y
métodos de ensayo.

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
SPB\L.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment 1 tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements segiients:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
- Complements per a pou de registre:
- Grad d'acer galvanitzat
- Grad de fosa
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansié per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
S'han considerat els materials segiients per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dactil
- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La pega ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacit de vianants o de vehicles, shan de
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes segiients:

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per viananis 1 ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament i aparcaments de
varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extén en un
maxim de 0,5 m sobre la calcada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400; Calgades de carreteres (inclds carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament
per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, &tc.).

- Classe F 900; Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossig.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat,

Les tapes o reixes metdl-liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formig6, o qualsevol altre material, ambdos han de tenir una
adherencia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al
trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicié contra el desplagament degut al frinsit amb una
fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algtin dels segiients procediments:




- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obuir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posicié correcta de la tapa o reixa en relacié amb el bastiment,

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressié del recolzament
corresponent a [a ciirega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a
l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'algaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a
minim de 100 mm.
La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400
poden tenir una superficie concava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de
seguretat en funcié del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un didmetre minim de 600 mm.
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segiients:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons [a norina UNE EN 124
~ El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricaci6
- Referéncia, marca o certificacio si en té
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les
especificacions seglients:
- Un o dos elements:
- Pas Hiure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas Iliure > 400 mun; =< 9 mm
- Tres 0 més elements:
- Franquicia del conjunt: <= 15 mm
- Franquicia de cada element individual: <=5 mm
Fondaria d'encastament {classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Tolerancies:
- Planor: + 1% del pas llivre; <= 6 mm
- Dimensions: + 1 mm
- Guerxamen(: + 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions segiients:
Superficie de ventilacio:
- Pas lliure <= 600 mum: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas Hiure
- Pas llivre > 600 mm: >= 140 cm?2
Dimensions dels forats de ventilacio:
- Ranures:
- Llargaria: <= 170 mm
- Amplaria;
«Classes A 15aB 125: 18-25 mm
~ Classes C 250 aF 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diametre:
-Classes A 15aB 125; 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir I tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar emasada amb ef bastiment,

L'angle respecie a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser corm a minim de 100°,

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pinfura bituminosa, ha de formar wna capa continua gue ha de cobrir a lelement
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes
superficials.




DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formig6 armat, es arestes i superficies de
contacte entre el bastiment i [a tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en
calent.

Gruix minim de fosa o d'acer:

-A 15 >=2 mm

-B125: >=3mm

-C250: »=5mm

-D400; >=6 mm

-E 6001 F 900: A determinar en funci6 de cada disseny

Resisténcia caracterfstica a la compressi6 del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15a F900: >= 40 N/mum?2

- Classe A 15: >=25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigd de armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'dxid o de qualsevol alire tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sotra, gotes fredes, etc.).

BASTIMENT [ TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la pega hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.

Resisténcia a tracci6 de la fosa, proveta cilindrica (UNE 36-111): >= 18 kg/mm?

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): »= 155 HB

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%

Contingut de fosfor: <=0,15%

Contingut de sofre: <=0,14%

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

Grad de rodd d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminacio en calent.

El grad ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del grad han d'estar continguts en el mateix pla.

La pega ha d'estar protegida amb una galvanitzacié per immersié en calent,

El recobriment ha destar ben adherit. Ha de ser 1lis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions, etc.
Resisténcia a ia traccid: 34 - 50 kg/mm?2

Limit elastic (UNE 7-474): >= 22 kg/mm?2

Allargament a la ruptura; >=23%

Tolerancies:

- Dimensions: - 2 mm

- Guerxament: + 1 mm

- Didmetre del rodo: - 5%

GRAO DE FOSA:

Grad emmetllat amb fosa de tipus nodular,

El grafit ha d'aparéixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la pega.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servel.
A cada pega ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la traccid de la fosa (UNE 36-118): >= 38 kg/mm2

Allargament a la ruptura: >=17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%

Tolerancies:

- Dimensions: + 2 mun

- Guerxament: = 1 mm

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:
Pega de goma sintética amb un fleix d'acer d'expansié per a la unié de la pega al pou de registre i una brida
d'acer per & la unié de la pega amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.




La goma ha de ser resistent als olis, dcids, l'ozo i les aigiies residuals.

El fleix d'expansid i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnétic.

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funcio.
No ha de tenir porus.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT [ EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT [ TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves
dimensions.

Emmagatzematge: En posicié horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar deformacions o
danys que alterin les seves caracteristiques.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

GRAO:
Subministrament: Empaquetats sobre palets,
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

3.-UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por peatones
y vehiculos. Principios de construccion, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundicién gris. Tipos, caracteristicas y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

GRAO D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundicion con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcién y suministro de
piezas moldeadas.

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO:
* UNE 53571:1989 Elastomeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberias de suministro de agua,
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.

Ripollet, novembre de 2016
L’arquitecte técnic munigipal L’arquitecte municipal
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Projecte de les obres per a reasfaltat d’un tram del carrer Verge de
Montserrat, entre els carrers Blasco Ibafiez i Uralita.
Serveis Técnics Municipals

Planols d’obra

1. Emplacament
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PLANOL

ESCALA: DATA:

i : EMPLACAMEN PROYECTE D'OBRES PER REASFALTAT D'UN TRAM DE CARRER VERGE DE
Mpgmaidsfiialet | 500 GHENT = o ; - NOVEMBRE 206 | 1
SERRAT, ENTRE CARRERS BLASCO IBANEZ | URALITA.







