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MANTENIMIENTO FUENTE TRANSITABLE EN
RIPOLLET

1.- RELACION DE PERSONAL PROPUESTO PARA EL SERVICIO

La Empresa Mantenedora pondra para el mantenimiento y limpieza de la fuente
transitable instalada en Ripollet el siguiente personal a tiempo parcial, que realizaran
las labores necesarias para la adecuada conservacién de los equipos:

- 1 Jefe de Servicio.
- 1 Oficial 12 fontaneria - Oficial de limpieza.
- 1 Oficial 12 electricista

Personal de Ejecucion del Servicio

El turno de trabajo serd en jornada ininterrumpida de mafiana de 8:00 a 12:00, los
miércoles de todas las semanas del afio.

Todo el personal dispondra de un equipo individual preparado para el trabajo en la
fuente durante todo el afio. Teniendo todo el personal botas de agua del tipo Katiuska
para los trabajos de limpiezas profundas, y Botas de agua de baldeo de altura hasta
las caderas y botas de agua tipo pescador de neopreno con altura hasta el pecho.
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Ndamero total de horas ofertadas al ano.

La Empresa Mantenedora, asignara al servicio el personal que prestara al servicio las
siguientes horas anuales:

Cargo Dedicacion Horas anuales Horas al servicio
Jefe de Servicio 2% 1740 35

Administrativo 2% 1740 35

Oficial 12 elect 2% 1740 35

Oficial 12 fontanero 12% 1740 210

Total horas: 315 horas/aho
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RELACION DE LA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROPUESTOS PARA
EL SERVICIO

La Empresa Mantenedora, debera asignar al mantenimiento de la fuente transitable
de Ripollet la siguiente maquinaria e instrumentos de medicion, ademas de las

herramientas que se detallan.

Maquinaria

Las maquinas con las que La Empresa Mantenedora dotara al mantenimiento estaran
enfocadas a la limpieza fundamentalmente de las instalaciones. Las maquinas

necesarias son:

- Hidrolimpiador de alta presion 270 bares

- Limpiafondos especial para fuentes ornamentales - Pondovac 4 de OASE

- Grupo electrégeno para alimentar eléctricamente las maquinas de limpieza
Hidrolimpiador.

Se preparara una toma de agua en el llenado de la fuente para alimentar el equipo
hidrolimpiador de bajo consumo (1000 I/h).

Se adjunta ficha técnica de la maquina a modo de ejemplo.
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Limpiafondos
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Apus frig, gama superior

HD 10/25-4 SX Plus

Accesorios incluidos de

serie::

. Pistcla Easy Fress

:  Pislela con evpufiatira suave

- Manguers ¢e a%a prsion 20 m

«  Lanzz 1080 mm

= Boauilla triple (0°/25°/40%) sin
acdenar mandos ni pulsadores
Boguilla turba
Enrclla:'orde mangueras de
alta presién integrado
Sistera anfirofacionas {AVS)
Mator trifésico de cuatro polos
refrigerado por sire ¥ agua

. Desconexion de preswn

. Filbofino de agua
grande

. Sistema deproteccitn
e}eclmnﬁa del mator con
diodos uminosos
Wirifla para _oontm! del nivel de
areite
Senvo Condro]
Toma de agua
de lafon

No de pedido: 1.286-501.0

Datos técnicos:

FKARCHER"

Tpo ‘de comiente P NiHz
Velumin vmsporta.do [i.'h)
Preslm e iﬁbajs (bar .'I'.'!Pa ]
Mmﬂna presmn (b.r H.‘Pa )
Tesrwemﬂura dg entrada max ¢ C]
Pcmenda mnmada [tW } '
Paso u;g]

nmnnscuna (la. % an X al) {mm)

Depqslto de deterganhe (I )

3140050
5001000
30-250/3-25
2775
'hastq ea

Q ".l

B4
560+500x100
B

Es una maquina que permite recoger la suciedad acumulada en el fondo del vaso de
la fuente sin necesidad de vaciarla, pero con la ventaja de eliminar materia organica
que beneficia la proliferacion de vida microbiana.

Lo adecuado, es aplicar un tratamiento de floculante 24 horas antes del paso del
limpiafondos para aprovechar la operacion de limpieza al maximo y dejar el agua de
la fuente en perfecto estado.

Se adjunta la ficha técnica de la maquina a modo de ejemplo.
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PoNDoOVAC 4
Aspiracion confortable de estanque y piscina
sin interrupciones molestas

+ Asplraciéo sin Interrupcién medianta el sistema patentado dedos-
‘cAmaras: aspiraciény vatlado del rec| plénta simultineamenta

+ Mdxima profundidad de asplracion da 2 4 r gracias a al potents
metorde 1700 W con geometria de pala optimizada

. Uﬂllzable paral fa limpleza de estarues de Jardin, piscinasy es-
tanqués de nataclon asi cono asplrador eéh hamedoen el hogar

+ 4tubes de aluminio rebiistos y resistentes a la flaxién

+ Tubo de asplmcién transparante para el cantrol de agua

+ Ricllda maver mediante ruedas detrarsports y empunadura iégulablz

» Suminlstro con boquilla especlal para algas fllamentesss, boqullla
‘unlwzrsl ampliada, boguillla de superficie con ruedas y teplllo
lmegradq boquillade asplr@cién en himeda, buqutlla de cepillo
paratincenesy swcledad rasistante bolsa recolectora de sucledad

= ‘ para la retencldn de particulas gruesas, manguera de asplraddn

A PRO deSmymanguelaﬂedsignedez,s m ..

2 « Reguladar manal para |a regulacién de fa potencla de asplracién
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Detalles de producto

Datos técnicos
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Slstema de dos cdmaras .

Dos cilindvos de igaal tamano sellenan
y se vuelven a vaviaralternativamente.
Can ello se fiiits ha aipivaciin sin
nﬁmmmdﬂbs

gegulador manial

Para la mgllfmﬂh potendia
de pspiracin par wiempio dn agua
_sin muscho prafunddad.

_-~ 3| Salida de agua sicla

Eliminar firitmante cama abona
mgﬂ'nmdndnddnn’mma‘drfbms
‘o) aicanfariiode,

Asa de transporte, tuedas de
transpoite + alofamiento del
tube de aspiracidn
. iﬂnxpa:h rdpd:yndamd nwmin’gar

“gjustablesy egandmics. cordbries 2 a3

Bolsa recolectora de sucledad .
Mdeal pava of reborno de agus lnpio Pagaila
durante fa aspiracién de partieulas s
‘grusiai > Tmm. W .
M tetiene quidasf) ConeTangties 9 nateaRin
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Empleo ds Ias tobaras (liuairacian A, 3, 10):

Tobera unlversal (a): para asplrar ef lodo de eslanque s las gravas os estanqua.
Tobera de algas barbudas (b para e2parar y eliminar lss macejas de algas barpudas.
Tobera poriassccbllias (¢): para Implar suciedades raslsientas.

Tobera da supemciz (10): para implar grandes supericias Fsas.

Tebera da agplracion en NOMEda (d): s4lo como asplracor en himaco para aspirar & agua sucls ¢ el agua ragldual.
Hota: La aspiracion se cede realizar de forma lanfa y con movimientoe ranquios y uniformes, De estaforma se evitan

ampliamente arramoinados 4z los sedimentas.

Puesta en marcha

Conecte el equips 3 1a rad elécirica. €1 equipo Si2ne un itermuptor de aimentaclon (Pustracion F, 18):

Poslcion |- Sarvicio automatico. Aspiracion conlinua.
PoElcion O: £ equipo eeta d2sconectado.

Hota: En caso qua &l quUIpe £€ empise cOMP 3spracar de lodo, 136 aguas resklusiss s2 evacian g2 inmedialo a
frawée gel fubo fiexibie 42 desagle (Iusfracion E, 3). Las aguas reelduales no &2 calectan en el recipiente.

Funcionamiento
puranie el funcionamiznio 2 pusden protucir stuacion2s exiradias.

El equipo vibra mucho. Daeconedte el equlpo con el interruptor gz allmentacidn (16} y condcizio de nuevo despues

g2 20 segundos. Sl se producen de nusyo Vidraclnes prebabizmente

- esla lleno el tanque (uilizacidn como aspracor en himedo, taptn colosada),

— el gizérouldor de entrada, el geeaga o &l elementa de espuma fitranie esta sucio.
En esta caza imple y reatcs un manienimlento al equipo.

Se produce vapor. No 52 prexcupe. Se Irals d= agua condensada gue gale en forma de vapor de agua porias

ranuras de verillasien. El efacto se produce especlaimente el hay frlo.

Instrumentos de Medicion

La Empresa Mantenedora dotara al servicio de instrumentos de medicion tanto
eléctricos como de calidad de las aguas para controlar la adiccién de productos

quimicos de tratamiento.

Los instrumentos que se util

- Fotdémetro de calidza
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Multimetro para medicion de tension y resistencia

Pinza amperimétrica para mediciones intensidades.
Medidores transistorizados de resistencias a tierra

Se ahaden unas fotografias de detalle

Instrumentos de medicion de la calidad del agua
Fotéometro

=
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Instrumentos de mediciones eléctricas

Tenazas Voltimétricas Amperimétrica
Tenazas volumétricas amperimétricas con precision del 2.5 % alcance de medida de 6-300 A

y 60-600V.

Medidores transistorizados de resistencias de tierra
Tienen precisién de error inferior al 2,5% con alcance de medida de 0 a 5.000

ohmios. Su medicién no debe resultar afectada por corrientes pardsitas no por

tensiones de polarizacion.

Herramientas

Los equipos de trabajo estaran eqmpados con las herramientas mas frecuentes
utilizadas en los servicios de conservacion de fuentes ornamentales.

En cualquier caso se dotara al servicio d cuantas herramientas sean necesarias para
el normal desarrollo de la a elacion adiunta.
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Elementos de fijacion variada (tuercas, tornillos, varilla roscada,...)

Juego de llaves de vaso con carraca

Pequefio material de reposicién

Juego de destornilladores

Juego de llaves planas de tuerca

Juego de Llaves de Allen

Diferentes martillos y macetas

Juego de Cortafrios

Barra de uia

Equipos de pintura ligeros para pintado "in situ”

Escalera Telescdpica

Cinta de obra para clausurar una zona y sefales de obras

Enganche trasero para remolque de grupo compresor de aire

Palas, picos, legones, carretillas

Mortero de agarre (Arena grava y cemento)

Tacos quimicos

Trajes de agua

Sacos de Max Rest — cementoso de reparacidn estructural

Saco de Max Seal Flex - cementoso impermeabilizante

Saco de Max Plug - reparacion de vias de agua

Pértigas telescépicas con cestillo recogehojas

Pértigas telescopicas con cepillo rascador

Botes de resina dieléctrica para lubricacion de contactos eléctricos

EmplaAfament: Balmes, 2
Municipi: Ripollet- 08291
ArquitectesTOLDRA | MARTINEZ, ALICIA

S5 Colgl dvuiteetes TS DSISWANEDKIQODINYO69AX 230 =
& ¥ e Catal Hash COAC: nrmneLaxBjPOWszoUwOZTyGKZW-
A i Ref: COAC-2017007878-274627-01 isat: 2 0 1 7 0 07 87 8

Progecte Basic | D'Execucié

CONSTRUCCIO | DE IMPLANTACIS D'UNA FONT TRANSITABLE AL PARC DE
3

[

[

Data: 10-11-2017




- '(_“;-:)‘

rﬂi ; s
RELACION DE LA MATERIALES PROPUESTOS PARA EL SERVICIO Y
STOCK EN ALMACEN

Es conveniente para ofrecer un servicio de conservacion adecuado que la agilidad en
la reparacion de averias sea la norma y no la excepcion.

En no pocas ocasiones, la agilidad depende de tener el recambio o pieza averiada, por
ello La Empresa Mantenedora, se comprometera a mantener un stock de las piezas de
desgaste y fundamentales de la fuente, para afrontar con garantia de éxito casi
cualquier reparacion que pueda acontecer en el normal desarrollo de la actividad.

EmplaASament: Balmes, 2
Municipi: Ripaliat - 08291

.
\ F F'rogecte Basic | D'Execuci6
N CONSTRUCCIO | DE IMPLANTACIO D'UNA FONT TRANSITABLE AL PARC DEL
"
o
A . ArquitectesTOLDRA | MARTINEZ, ALICIA
|
1
A .

=

woen  Collegi d'Arquitectes
& £ Hash COAC: nrmnelaxBjPOWmWzoUvOZ7yOK28= .
A e e Visat: 2017007878 owtenaon




elecnor
LABORES DE SERVICIO

El servicio que prestara La Empresa Mantenedora en la instalacién de la fuente

ornamental transitable de Ripollet debera consistir en la realizacién de las siguientes

labores de conservacion:

INSPECCION VISUAL SEMANAL

La inspeccion de todas las instalaciones es la labor mas importante de cuantas se
requieren en un servicio de conservacion de fuentes ornamentales.
Asi pues, cada dia de servicio, siempre y cuando no exista una urgencia imprevista,
se realizard una inspeccién visual de todas las partes de la instalacion.
En dicha inspeccion visual, se verificaran los siguientes aspectos:

- Niveles de agua correctos.

- Estado general de los elementos correcta.

- Direccidn y altura de los juegos de agua correcta.

- Arquetas y cuadro en perfecto estado.

- Comprobar que no existen ruidos anormales.
Es la forma mas precisa de ajustar la programacion semanal de trabajos a la realidad
de las instalaciones.
Si por cualquier circunstancia, se observase que alguno de estos parametros
estuviese fuera de la normalidad, se corregiria de forma inmediata. En caso de no ser
corregible se procedera a detener el funcionamiento para evitar males mayores,

informando de forma inmediata a los responsables del mantenimiento tanto

municipales como de la empresa.

OPERACIONES DE LIMPIEZA.

Para la limpieza de las fuentes ornamentales se distinguen dos casos:
e Limpieza superficial.

¢ Limpieza en profundidad.

Limpieza superficial.
Se Llamara limpieza superfig BhIAT
vaciado de la fuente. A %
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Seran las labores normales de limpieza, para evitar un uso ineficiente del agua.

Se considerara como tal las labores que se detallan a continuacion, con el objetivo de

tener en un estado visualmente limpia la fuente y los elementos que la componen.

Las labores a llevar a cabo son:

e Retirada de los objetos flotantes (hojas, papeles, etc.) existentes en la

superficie de la fuente.
e Retirada de los objetos de gran tamano existentes en el fondo de la fuente.

e Limpieza de los filtros y rejillas de aspiracién de las bombas.

e Limpieza de los bordes de la fuente.
e Aspiracion de los restos sedimentados en el fondo del vaso de la fuente,

mediante equipo hidrofiltrador con limpia-fondos. Se realizara cuando se
considere necesario tras una inspeccion visual de la instalacién, o cuando el dia
antes se haya realizado un tratamiento con floculante. (ver apartado de
tratamiento quimico del agua)

Limpieza en profundidad

Se llamara limpieza en profundidad del vaso de la fuente a las operaciones de

limpieza que implican el vaciado del agua almacenada en la fuente.

La limpieza en profundidad se entendera como una operacion correctora de un estado

ya no recuperable por los medios descritos en las operaciones de limpieza superficial,

debido al gran consumo de agua que se produce.

No se realizaran mas de 4 vaciados anuales salvo que sea necesario por las

circunstancias (vandalismo, accidente...)

Tras el vaciado de la fuente, se realizan las labores de limpieza en profundidad, que
constan de:

s Limpieza de toda la superficie del vaso de la fuente (fondo y paredes) con agua

a alta presion mediante la utilizacion de un equipo hidrolimpiador.

L] =1
§ F Projecte Basic | D'Execucid

1! | CONSTRUCCIO | DE IMPLANTACIO D'UNA FONT TRANSITABLE AL PARC DEL|

- - . EmplaA§ament: Balmes, 2

" t] 1 H Municipi: Ripollet - 08291

A ArquitectesTOLORA | MARTINEZ, ALlCIA
' 1
v ' 16Inl

T Hash: OsjrjsWxnebk3qDDIhYO69AX230=

£y Cotlegi dhmuliectes b coAC: nimnelLaxBIPOWMW2oUWOZTyOK28= , «
ﬁﬁ’? o ":‘!1 CC’AC-E‘J{’":?BTB-ZT“GZT'N \/I Sat: 2 0 l 7 0 07 8 7 8 Data: 10-11-2017




